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1 Einfuhrung

RBarc/QRCode ist ein ABAP Programm zur on-the-fly Erzeugung des 2D Barcodes QR-Code auf SAP
Systemen (R/3, MySAP, ERP, Netweaver usw.). Die entsprechenden Funktionen stehen in SAPscript-,
Smart Forms- und Interactive Forms Formularen zur Verfligung.

RBarc/QRCode ist kompatibel zur ISO QR-Code Model 2 Spezifikation

Die mit RBarc/QRCode generierten 2D Barcodes werden innerhalb des SAP Systems so erzeugt, dass
sie integraler Bestandteil des auszugebenden Dokumentes werden. Die daraus resultierenden Vorteile
sind, dass Dokumente mit Barcodes auf beliebigen Druckern ausgegeben kénnen - unabhangig vom
Hersteller und der verwendeten Druckersprache. Hardwareerweiterungen werden nicht benétigt. Ein
weiterer Vorteil ist, dass Barcodes auf den Dokumenten immer sichtbar sind, auch wenn das Dokument
gefaxt, gemailt, in ein PDF-Dokument umgewandelt oder archiviert wurde.

Wichtig:

RBarc/QRCode andert den SAP Standard nicht. Die zu RBarc/QRCode gehérenden Programme
beginnen mit dem Buchstaben "Z" und werden im sog. Kundenraum installiert. Somit werden keine
wichtigen Programmteile bei eventuellen Updates Uberschrieben.
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2 Systemvoraussetzungen

RBarc/QRCode setzt ein installiertes SAP® System R/3 vers. 3.x oder héher voraus (auch MySAP ERP
und NetWeaver).

Wichtig:

RBarc/QRCode ist fir Administratoren (Installation) und Entwickler (Barcode Gestaltung und Einbindung
ins Formular) bestimmt. Konsequenterweise sind gute Kenntnisse in Basis bei der Installation
Voraussetzung. Fir das Einbinden von Barcodes in SAPscript-, Smart Forms- oder Interactive Forms-
Formulare sollten mindestens Grundkenntnisse in dem jeweiligen Formularverfahren als auch in ABAP
Programmierung vorhanden sein.

Alle Anwender, die Dokumente mit von RBarc/QRCode erzeugten Barcodes drucken, missen folgende
Berechtigung fir das Objekt S_BDS_DS besitzen:

ACTVT =01, 02, 03 und 06
CLASSNAME = DEVC_STXD_BITMAP
CLASSTYPE = OT

Die entsprechenden Einstellungen kdnnen ggf. mit der Transaktion "PFCG" durchgefuhrt werden. Die
User Rolle muss die Transaktion SE78 und die Autorisierung fir BC-SRV-KPR-BDS (Technischer Name
S_BDS_DS) enthalten. S_BDS_DS gehort zu den Basis-Central-Funktionen.

Bei fehlenden Rechten des Benutzers erscheint kein Barcode auf dem Ausdruck oder die
generierten Barcodes werden aus dem System nicht gel6scht.
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3

Installation

10.

11.

12.

Die Installationsschritte werden hier in Kurzform beschrieben. Falls Sie mit manchen Vorgangen nicht
vertraut sind (z.B. Anlegen eines Programms), finden Sie bei jedem Schritt einen Verweis auf die Seite,
auf der der Vorgang genauer beschrieben wird. Um zu detaillierten Beschreibung automatisch zu
springen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Querverweis.

Im Verzeichnis \Install der gelieferten CD befinden sich 4 Dateien: ZQRCODE.INC,
Z_SET_QRCODE.PRG, ZSS_QR_PRINT.PRG und ZAF_QR_PRINT.PRG die zur Installation benétigt
werden.

Starten Sie das SAP GUI und loggen sich auf dem SAP System als Administrator an.

Starten Sie den Objekt Navigator (Transaktion SE80) und erstellen ein neues Paket (Entwicklungsklasse)
mit dem Namen ZQRCODE (empfohlen).
(Gehe zu Seite 51: Anhang 1: Neues Paket (Entwicklungsklasse) erstellen

Legen Sie in dem Paket (Entwicklungsklasse) ZQRCODE ein Include mit dem Namen ZQRCODE an und
I6schen den automatisch erzeugten Inhalt.
(Gehe zu Seite 53: Anhang 2: Ein Include in der ABAP Workbanch anlegen)

Kopieren Sie in das neu erstellte Include ZQRCODE den Inhalt der Datei ZQRCODE.INC aus dem
Verzeichnis Install, sichern und aktivieren es.
(Gehe zu Seite 59: Anhang 4: Inhalt der Installationsdateien in ABAP Programme einfligen)

Legen Sie in dem Paket ZQRCODE ein Programm (Report) mit dem Namen Z_SET_QRCODE an und
I6schen den ev. automatisch erzeugten Inhalt.
(Gehe zu Seite 51: Anhang 3: Ein Programm in der ABAP Workbanch anlegen)

Kopieren Sie in das neu erstellte Programm Z_SET_QRCODE den Inhalt der Datei
Z_SET_QRCODE.PRG aus dem Verzeichnis Install, sichern und aktivieren es.

Damit ist die Installation von RBarc/QRCode abgeschlossen.
Jetzt kbnnen noch Testobjekte installiert werden, mit denen je ein Smartforms, Interactiveforms und
Sapscript Formular mit einem QRCode Barcode gedruckt werden kénnen.

Legen Sie in dem Paket ZQRCODE ein Programm mit dem Namen ZSF_QR_PRINT an und Idschen Sie
den ev. automatisch erzeugten Inhalt.

Kopieren Sie in das neu erstellte Programm ZSF_QR_PRINT den Inhalt der Datei ZSF_QR_PRINT.PRG
aus dem Verzeichnis Test-Smartforms, sichern und aktivieren es.

Legen Sie in dem Paket ZQRCODE ein Programm mit dem Namen ZIF_QR_PRINT an und I6schen Sie
den ev. automatisch erzeugten Inhalt.

Kopieren Sie in das neu erstellte Programm ZIF_QR_PRINT den Inhalt der Datei ZIF_QR_PRINT.PRG
aus dem Verzeichnis Test-Interactiveforms, sichern und aktivieren es.

Legen Sie in dem Paket ZQRCODE ein Programm mit dem Namen ZSS_QR_PRINT an und I6schen Sie
den ev. automatisch erzeugten Inhalt.

Kopieren Sie in das neu erstellte Programm ZSS_QR_PRINT den Inhalt der Datei ZSS_QR_PRINT.PRG
aus dem Verzeichnis Test-Sapscript, sichern und aktivieren es.

(Gehe zu Seite 60: Anhang 5: Aktivieren von Includes und Programmen)
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4 Unterschiede zwischen der Demo- und Vollversion von RBarc/QRCode

¢ Die einzige, in der Demoversion unterstitzte QRVersion ist die Version 1 mit ECC_Level "L" mit der
etwas 25 alfanumerischem 41 numerische Zeichen oder 17 Bytes kodiert werden kdnnen. Im
gemischten Modus oder bei Verwendung von Sonderzeichen, wie z.B. GS (Group Separator) ist die
kodierbare Datenmenge nicht einfach vorhersehbar, da beim Wechsel von Alphabet zu Alphabet ein
gewisser Datenoverhead entsteht, deren Menge nicht nur von den verwendeten Alphabeten sondern
auch von der Verteilung der Zeichen abhangt.

o Die Ziffer ,1“ wird durch eine ,0“ ersetzt und umgekehrt.

Wichtig:

Falls Sie Tests mit echten Daten durchfiihren méchten, kontaktieren Sie uns um eine Teststellung zu
vereinbaren. Sie haben die Méglichkeit die Software 4 Wochen lang zu testen und genieRen in dieser Zeit
den vollen technischen Support.
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5 Testen der Installation von RBarc/QRCode

Im Verzeichnis “TestForms” der Installations-CD befinden sich jeweils ein SAPscript-, ein Smart
Forms- und ein Interactive Forms- Formular.

5.1 Testen mit SAPscript

1.

Starten Sie das SAP Standardprogramm RSTXSCRP und importieren das SAPscript Formular
ZSS_QR_FORM aus der Datei ZSS_QR_FORM.FOR, die sich in dem Verzeichnis TestForms befindet.
(Gehe zu Seite 63: Anhang 7: Ein SAPscript Formular importieren (hochladen))

(Gehe zu Seite 62: Anhang 6: Ein ABAP Programm ausflihren).

Das Programm ZSS_QR_PRINT druckt das SAPscript Formular ZSS_QR_FORM. Sie kénnen das
Formular auf dem Drucker ausgeben, oder in der Druckvorschau ansehen. Das Ergebnis sollte in etwa wie
folgt aussehen:

Print Preview of LPO1 Page 00001 of 00001

RBarc/QR-Code

2D Barcode QR-Code Model 2 generated on a SAP System

A solution from Suchy MIPS www.suchymips.de

=5 =] (=] el

P F1a A

[m] s [m]=hs
This demo presents 2 QR-Code Labels with identical content
but encoded in different ways.

Both QR-Codes encode following data: "[(=[RS]06[GS]2L"
[RS] means the function code for Record Separator (ASCIl value 30 d)

[GS] means the function code for Group Separator  (ASCII valie 29 d)

The left QR-Code was encoded using different variables with
different Data Type Flags:

grvar! = '[(>' dflag? =T
grvar2 = 'RS' dflag2 = 'F'
qrvar3 = '06' dflag3 = T'
dgrvard = 'GS' dflagd = 'F'
qgrvar5 = 2L dflags =T

The right QR-Code was encoded using one variable which encodes

all data in ASCIFHEX.

qar! = '5B283E1E30361D324C"
dflagt = 'X'

Available Data Type Flags for data encoding are:
any text
function codes like 'GS' 'RS"'EOT'

Byte with values 0 - 255
ECI (Extended Channel Interpretation)

oK

For more details refere to the manual.

data encoded as an ASCII-Hex string (e.g. 5B283E1E...)

Um das SAPscript Testformular ZSS_BC_FORM zu drucken, fiilhren Sie das Programm ZSS_QR_PRINT

Um einen Barcode in ein eigenes SAPscript Formular einzubinden, lesen Sie weiter auf Seite 15 unter
Barcode Definition im SAPscript Formular

RBarc/QRCode Vers. 2
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5.2 Testen mit Smart Forms

1.

Achtung:
Diese Funktion ist ab R/3 Vers. 4.7 verfugbar. Bei R/3 Vers. 4.6x mussen Sie ein Smart Forms Formular
von Hand erstellen, siehe dazu: Gehe zu Seite19: QR-Code Druck mit Smart Forms.

Print Preview of LPO1 Page 00001 of 00001

& & 8

RBarc/Datamatrix

2D Barcode GS1 Datamatrix ECC 200 generated on a SAP System
A solution from Suchy MIPS www.suchymips.de

E5E E5E
2Ll L
[E]=s [E]=s

This demo presents 2 Datamatrix-Labels with identical content
but encoded in different ways.

Both Daatmatrix codes encode following data: '[(>[RS]06[GS]2L"

[RS] means the function code for Record Separator (ASCII Value 30 dec)
[GS] means the function code for Group Separator (ASCII Value 29 dec)

The left Datamatrix-Code was encoded using different wvariables with

different Data Type Flags:

dmvarl = "[(>'. dflag = 'T'.
dmvarZz = 'RS'. dflag = "F'.
dmvar3 = '06'. dflag = 'T'
dmvard = 'GS'. dflag = "F'
dmvar5 = 'ZL'. dflag = "T'.

The right Datamatrix-Code was encoded using one variable which encodes
2ll data in ASCII-HEX.

dmvarl = '5B283E1E30361D324C'.
DFLAG = 'X'.

Available Data Type Flags for data encoding are:

'Tro— any text

X' - data encoded as an ASCII-Hex string (e.g. 5BZB3EI1E...)
'F' - function codes like 'GS' 'RS' 'EOT'

'B' - Byte with wvalues 0 - 255

'L' - ECTI (Extended Channel Interpretation

For more details refere to the manual.

Starten Sie die Transaktion ,Smartforms” und laden Sie das Smart Forms Formular ZSF_QR_FORM aus
der Datei zsf_qr_form.xml, die sich im Verzeichnis TestForms befindet, hoch.
(Gehe zu Seite 65: Anhang 8: Ein Smart Forms Formular hochladen).

Um das Smart Forms Testformular ZSF_QR_FORM zu drucken, 6ffnen Sie das Formular und wahlen Sie
aus dem Menu ,Formular / Testen®.
(Gehe zu Seite 67: Anhang 9: Smart Forms Formular testen).

Sie kdénnen das Formular auf dem Drucker ausgeben, oder in der Druckvorschau ansehen. Das Ergebnis
sollte in etwa wie folgt aussehen:

Um einen Barcode in ein eigenes Smart Forms Formular einzubinden, lesen Sie weiter unten, unter:
,Drucken von Barcodes aus Smart Forms* (Gehe zu Seite19: QR-Code Druck mit Smart Forms)

RBarc/QRCode Vers. 2
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5.3 Testen mit Interactive Forms

1. Starten Sie die Transaktion ,SFP* und laden Sie die Interactive Forms-Schnittstelle ZIF_QR_INTERFACE
aus der Datei zif_qr_interface.xml, die sich im Verzeichnis TestForms befindet, hoch
(Gehe zu Seite 70: Anhang 10: Eine Interactive Forms Schnittstelle hochladen

2. Starten Sie die Transaktion ,SFP“ und laden Sie das Interactive Forms-Formular ZIF_QR_FORM aus der
Datei zif_qr_form.xml, die sich im Verzeichnis TestForms befindet, hoch
(Gehe zu Seite 71: Anhang 11: Ein Interactive Forms Formular hochladen)

3. Um das Interactive Forms Testformular ZIF_QR_FORM zu drucken, 6ffnen Sie das Formular und wahlen
Sie aus dem Meni ,Formular / Testen®.
(Gehe zu Seite 67: Anhang 12: Ein Interactive Forms-Formular testen).

Sie kdnnen das Formular auf dem Drucker ausgeben, oder in der Druckvorschau ansehen. Das Ergebnis
sollte in etwa wie folgt aussehen:

Print Preview of LPO1 Page 00001 of 00001
E:| &5 & e

RBarc/Datamatrix

2D Barcode &S1 Datamatrix ECC 200 generated on a SAP System
2 solution from Suchy MIPS www . suchymips.ds

1% 1%
Pl Pl
El- = El- =

This demo presents 2 Datamatrix-Labels with identical content
but encoded in different ways.

Both Daatmatriz codes encode following data: '[(>[RS]06[GS]2L"

[RS] means the function code for Record Separator (ASCII Value 30 dec)
[GS] means the function code for Group Separator (ASCITI Value 29 dec)

The left Datamatrix-Code was encoded using different wariables with

different Data Type Flags:

dmvarl = "[(>". dflag = 'T'.
dmvar2 = 'RS'. dflag = "F'.
dmvar3 = '06'. dflag = "T'.
dmvard = 'GS'. dflag = "F'.
dmvars = 'ZL'. dflag = "T'.

The right Datamatrix-Code was encoded using cone wvariable which encodes
21l data in ASCII-HEX.

dmvarl = 'SBZ83E1E30361D324C'.
DFLAG = 'X'.

Available Data Type Flags for data encoding are:

T any text
'®!' data encoded as an ASCII-Hex string (e.g. S5BZ83E1lE...)
'F! function codes like 'GS' 'RS' 'EOT'

gt
e

Byte with wvalues 0 - 255
ECI (Extended Channel Interpretation

For more details refere to the manual.

Um einen Barcode in ein eigenes Interactive Forms Formular einzubinden, lesen Sie weiter unten, unter:
,Drucken von Barcodes aus Interactive Forms* (Gehe zu Seite 24: QR-Code Druck mit Interactive Forms)

RBarc/QRCode Vers. 2 Seite 9



6.1

QR-Code in Formulare einbinden

QR-Code ist ein sog. 2D Barcode, mit dem eine grof3e Anzahl von Zeichen kodiert werden kann. (bis zu 7089
numerische oder 4296 alfanumerische Zeichen oder 2953 Bytes). In ERP Anwendungen handelt es sich dabei
meistens nicht um flieRenden Text, sondern um Inhalte bestimmter Datenfelder aus der Datenbank, die in
einem Barcode Label kodiert werden sollen, womaéglich mit Feldseparatoren voneinander getrennt und mit
einem Daten Vor- und Nachspann versehen.. Im Folgenden wird das Funktionsprinzip von RBarc/QRCode
als auch die Regeln fur die Implementierung von QR-Code Barcodes in den verschiedenen SAP
Formulartechnologien: SAPscript, Smart Forms und Interactive Forms beschrieben.

Hilfreiche Beispiele mit Aufgabenstellung aus der Praxis und Implementierungslésungen finden Sie in den
Kapiteln:
Beispiel fur eine Aufgabenstellung in einem SAPscript Formular

Beispiel flir Aufgabenstellung in einem Smart Forms Formular

Das Funktionsprinzip von RBarc/QRCode.

Das Funktionsprinzip von RBarc/QRCode sieht wie folgt aus:

. Alle Variablen, die im QR-Code kodiert werden sollen, werden typisiert und in eine interne
Schnittstellentabelle paarweise (Variable / Typ) geschrieben. Die Typisierung der Variablen wird im
nachsten Abschnitt beschrieben.

o Optional werden Parameter flir Barcode Eigenschaften, wie z.B. Modulgrofe, Versionsnummer und
Grafikauflosung in die Schnittstellentabelle geschrieben. Die optionalen Parameter werden im
Ubernachsten Abschnitt beschrieben. Wenn optionale Parameter nicht definiert werden, dann werden
fur diese Parameter Standardwerte automatisch von RBarc/QRCode gesetzt.

. Die Schnittstellentabelle mit den zu verschlisselnden Variablen, deren Typen als auch eventuell
definierten optionalen Parametern wird an eine Formroutine des Programms Z_SET_QRCODE
Ubergeben. Der Namen der Formroutine ist anders fur jede SAP-Formulartechnologie und lautet:

fur SAPscript : GEN_QRCODE_SS
fur Smart Forms: GEN_QRCODE_SF
fur Interactive Forms: GEN_QRCODE _IF

. Wahrend der Laufzeit erzeugt das Programm Z_SET_QRCODE den Barcode dynamisch und tbergibt
dessen einmaligen, dynamisch erzeugten Namen bzw. den Barcode als bindres Objekt im Fall von
Interactive Forms an das aufrufende Formular.

. Im Formular wird der Barcode dynamisch eingebunden.
. AnschlielRend wird der Barcode aus dem System geldscht.
Bemerkung:

Die Ubergabe aller Parameter (iber eine Schnittstellentabelle erlaubt dass Kodieren einer beliebigen Anzahl
von Variablen, ohne dass jedes Mal die Schnittstelle angepasst werden musste.

Die Schnittstelle zwischen dem Formular und dem Programm Z_SET_QRCODE ist im Prinzip fir alle SAP
Formulartechnologien gleich. Technologiebedingt gibt es jedoch Implementierungsunterschiede zwischen
SAPscript, Smart Forms und Interactive Forms. Deshalb werden Einzelheiten der Implementierung in den
entsprechenden Kapiteln fir die jeweilige Formulartechnologien beschrieben.
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6.2 Typisierung der Variablen

Der Barcode QR-Code kann alle ASCIl Werte im Bereich von 0 — 255 (dezimal) kodieren. Da nicht all diese
Werte in einem SAP System als Zeichen darstellbar sind, entwickelten wir ein spezielles Verfahren, das
Ihnen erlaubt alle Zeichenwerte zu kodieren. Dazu missen die Variablen typisiert werden, bevor sie in die
Schnittstellentabelle geschrieben werden. Dies geschieht mit dem Parameter "dflag”. Folgende Indikatoren
(Werte fir "dflag") sind giltig:

'T" jede alfanumerische Variable, wie z.B. '"ABCDabcd12345AbCd'.

X' — Variablen im ASCII HEX Format 0x00 — OxFF. Beispiel: die Variable "123ABC' mit dflag = 'T* kdnnte in
Form von '303132414243' mit dflag = 'X' Uibergeben werden. Auf diese Weise lassen sich auch
Zeichen kodieren, die sonst nicht darstellbar sind, wie z.B. eine binare 0 als ASCI-HEX '00'".

'F' — Variable ist ein Funktionszeichen. Es kann nur eine Variable dieses Typs pro Tabellenzeile iibergeben
werden. Wenn mehrere Zeichen dieses Typs nebeneinander kodiert werden missen, muss jedes
Zeichen einzeln mit dem dazugehdrigen Typ (dflag) in die Schnittstellentabelle eingetragen werden.
Folgende Funktionszeichen werden unterstutzt:

. ASCI| Zeichen 0 bis 31:
'NUL','SOH",'STX",'ETX"','EOT','ENQ",'ACK','BEL','BS",'HT",
'LF', 'VT','FF','"CR','SO",'SI','DLE','DC1','DC2','DC3','DC4",
'NAK', 'SYN','ETB','CAN','EM",'SUB",'ESC"','FS','GS','RS",'US".

° Das EAN Funktionszeichen: 'FNC1'

. Das EAN Funktionszeichen: 'FNC2'. Dem Bezeichner FNC2 muss unmittelbar die zweistellige,
alfanumerische Applikationsnummer folgen (z.B. 'FNC2AT7'

o Das "Extended Channel Interpretation" Zeichen: 'ECI'

'B' — Variable stellt einen Binarwert in Dezimalformat dar. Es kénnen Werte von 0 bis 255 (ibergeben
werden. Es darf nur ein Wert pro Schritt ibergeben werden. Wenn mehrere Zeichen dieses Typs
nebeneinander kodiert werden missen, muss jedes Zeichen einzeln, zusammen mit dem
dazugehdrgien Typ (dflag) Ubergeben werden. Auch mit dieser Methode lassen sich - ahnlich wie
beim Typ 'X" alle ASCIl Werte von 0 bis 255 verschlisseln.

'L' — Die Variable stellt einen sog. "Extended Channel Interpretation” Wert da. Jede Variable dieser Art muss
mit 'ECI' beginnen, gefolgt von einer 6-stelligen Nummer. Der ECI bleibt glltig, bis nicht ein anderer
ECI gesendet wird oder bis zum Ende der Daten. Giltige ECI Nummern sind 0 bis 999999. Der
Standard ECI Wert betragt 000003 (ASCII fur Zeichen 0 bis 127 und 1SO 8859-1 fur Zeichen 128 bis
255. Mit dem ECI wird eine bestimmte Zeicheninterpretation erzwungen (Standard = Westeuropaisch).
Bitte beachten Sie, dass ECI nur von speziellen Scannern verarbeitet werden kann. Eine genaue
Beschreibung des ECI Protokolls finden Sie in dem Dokument "Extended Channel Interpretation (ECI)
Assignments". Beispiel: ECI000978.
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6.3 Optionale Parameter zur Definition der Barcode Eigenschaften.

Optionale Parameter dienen der Steuerung von auleren Barcode Eigenschaften. Dazu gehdren die GroRe
des Barcodes, die Versionsnummer, die Fehlerkorrekturlevel (ECC_LEVEL), die Auflosung der Grafik
und die Einstellung der Wechselwirkung der Grafik mit anderen Objekten auf der Seite. Wird ein Parameter
nicht definiert, dann wird er automatisch auf den Standardwert gesetzt.

QRVersion Die Versionsnummer des QR-Codes gemal 1ISO-Spezifikation. Die ISO-Norm spezifiziert 40
Auspragungen des QR-Codes, die hier mit grversion gewahlt werden kénnen.
Normalerweise versucht man die zu kodierenden Daten in einer moglichst kleinen Matrix
unter zu bringen. In manchen Anwendungen ist es jedoch erforderlich, eine Konstante
Barcode GroRe zu erhalten. In diesem Fall muss ein Wert flr qrversion vorgegeben
werden. Der Wert sollte so gewahlt werden, dass mdglichst alle in Frage kommenden Daten
darin Platz haben. Erweist sich die gewahlte Versionsnummer wahrend der Laufzeit als zu
klein wird eine Fehlermeldung ausgegeben und der Barcode wird nicht erzeugt.

Zulassige Werte: 0 bis 40.
Standardwert: 0 (automatische Berechnung der kleinstmdglichen Version).

B4
EE - '

L
q@ersmﬁ =1 Em

Beide Barcodes verschlisseln den gleichen Text "Suchy MIPS"

Eine vollstandige Auflistung aller QR Versionen finden Sie im Kapitel Definition der
Barcode Eigenschaften

RES Angabe der Auflésung, mit der die Barcode Grafik generiert werden soll. Je kleiner die
Auflésung, desto schneller wird der Barcode generiert und desto weniger Daten werden
erzeugt.

Eine Verdoppelung der Auflésung bedeutet eine Vervierfachung der Datenmenge bei gleich
bleibender BarcodegroéRe oder eine Verkleinerung des Barcodegrofie um das Vierfache bei
gleich bleibendem X_DIM . Da die Module eines QR-Code Barcodes quadratisch sind, hat
die Auflésung keinen entscheidenden Einfluss auf seine Qualitat. Hohere Auflésungen
sollten nur dann gewahlt werden, wenn eine gewunschte Barcode Grofie mit der
Standardauflésung nicht erreicht werden kann. Falls RES erhdht wird, ohne dass X_DIM
geandert wird, dann verkleinert sich der Barcode und seine GréRe kann genauer mit X_DIM
gesteuert werden.

Falls eine Hohere Aufldsung bei gleich bleibender BarcodegréfRe gewunscht wird, dann
muss der Parameter X_DIM um den gleichen Faktor wie die Aufldsung erhéht werden.

Zulassige Werte: >0 (Pixel pro Zoll)
Standardwert: 150

(=] [s]

N
o Z
RES = 150 dpi RES = 300 dpi

Beide Barcodes verschlisseln den gleichen Text "Suchy MIPS"
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X_DIM Horizontale GréR3e des kleinsten Moduls. Je gréRer X_DIM desto grofRer der Barcode. Die
Einheit ist 1/RES Zoll. Je hdher die Auflésung desto kleiner ist die X_DIM Einheit und desto
feiner kann die BarcodegrofRe bestimmt werden.

Zulassige Werte: 1 bis 100.
Standardwert: 4

| |
X_DIM = 5 bei 150 dpi X_DIM = 10 bei 150 dpi

Beide Barcodes verschlisseln den gleichen Text "Suchy MIPS"

Eine detaillierte Beschreibung des Parameters X_DIM finden Sie im Kapitel Definition der
Barcode Eigenschaften

Um den Swiss QRCode zu drucken, muss der X_DIM Parameter den Wert 1046 haben. An
diesem Wert erkennt das Programm, dass anstatt des "normalen"” QR Codes der Swiss QR
Code generiert werden soll. Der Swiss QR Code wird immer in der Grof3e 46 x 46 mm gedruckt
und die Modulgréfie wird dabei automatisch berechnet.

Y_DIM Sollte nur in Ausnahmefallen definiert werden.

Zulassige Werte: 1 bis 100
Standardwert: X_DIM

XPOS XPOS gilt nur fur SAPscript. Der Parameter bestimmt die horizontale Position der Barcode
Grafik relativ zum linken Fensterrand des Fensters, in dem der Barcode eingefiigt wird. Der
Wert darf nicht negativ sein.

Zulassige Werte: 0 bis Seitenbreite
Standardwert: 0

YPOS YPOS gilt nur fir SAPscript. Der Parameter bestimmt die vertikale Position der Barcode
Grafik relativ zur Zeile, in der der Barcode eingefiigt wird . Der Wert darf nicht negativ sein.

Zulassige Werte: 0 bis Seitelange
Standardwert: 0
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ECC_LEVEL Fehlerkorrekturlevel des Barcodes. Die ISO-Norm definiert 4 Fehlerkorrekturlevel: 'L', 'M', 'Q’
und 'H'. Je nach Level werden in den Barcode spezielle Prifziffern, sog. Reed Solomon
Zahlen eingebaut, die es erlauben einen Barcode zu lesen, der teilweise zerstort wurde. Es
gelten folgende Regeln fiir die Lesbarkeit eines QR-Codes:

L ca. 7% des Barcodes kann zerstort sein.
M ca 15% des Barcodes kann zerstort sein
H ca. 25% des Barcodes kann zerstort sein
Q ca. 30% des Barcodes kann zerstort sein.

Je hoher der Fehlerkorrekturlevel, desto mehr RSS-Codewords werden berechnet und desto
wenige Nutzdaten kdnnen in einem QRCode der gegebenen Versionsgroflie kodiert werden.

Zulassige Werte: 'L' , 'M', 'Q", 'H'
Standardwert: 'L’

Autoheight  Art der Platzreservierung fiir die Barcodegrafik in SAPscript Formularen. Wenn Autoheight
auf "Y' gesetzt wird, dann wird der ganze Raum links und rechts daneben fir die Grafik
beansprucht und es kénnen keine Texte daneben platziert werden. Wird der Wert dagegen
auf 'N' gesetzt, dann beansprucht die Grafik keinen Platz.

Zulassige Werte: 'Y''N'
Standardwert: 'N’
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6.4 Drucken aus einem SAPscript Formular

6.4.1 Barcode Definition im SAPscript Formular

Das folgende Beispiel zeigt die Implementierung eines QR-Code Labes mit 5 verschiedenen Variablen in
einem SAPscript Formular.:

St

R R R R R R R R R R R R T

*
e
*

*

*
e

e

ITEM LINE
<HL>RBarc/QR-Code

<HL>2D Barcode

<HN>X sclution

FREEEEERRAEEE

efinition of encoding data and data typeg ****sdededdss

definition of optiocnal barcode parameters #*dkdiddiddkdd

DEFINE sQRVER1: = '[(>'
DEFINE sDFLAG1s = 'T°
DEFINE s(RVERZs = 'RS'
DEFINE sDFLAG2s = 'F'
DEFINE sQRVAR3: = '06'
DEFINE sDFLAG3: = 'T°
DEFINE sQRVARds = 'G5’
DEFINE sDFLAG4s = 'F'
DEFINE sQRVERSs = '2L'
DEFINE sDFLAGS: = 'T°

R
DEFINE sBESs = 150
DEFINE sQRVERSION: = 0
DEFINE sECC_LEVEL: = 'L’
DEFINE sX_DIMs = 4
DEFINE sXPOSs = '50.00°
DEFINE sYPOSs = '0.00°
DEFINE sAUTOHEIGHTE = 'N'

ARHEEAEARERERRARA RS A4S performing barcode generation EEHRERRERRERREERER

QR-Code Model 2 generated on a SAP System
from Suchy MIFS WwW.3uchymips.de

RBarc/QR-Code 1

EBarc/QR-Code 1

RBarc/QR-Code 1

PERFORM GEN_{QRCODE_SS IN PROGRAM Z_SET_QRCODE

USING
USING
USING
USING
USING
USING
USING
USING
USING
USING
USING
USING
USING
USING
USING
USING
USING

CHANGING
CHANGING

SQRVIAR1s
&DFLAG1:
&QRVRERZs
sDFLAG2&
&QRVAR3&
&DFLAG3:
sQRVRAR4 s
sDFLAG4 s
&QRVARS &
&DFLAGS:
<RE3s

s(RVERST!

0N

sECC_LEVELs

&¥ DIMs
sXPOSs
&YPOSs

sRUTOHEIGHT &

CHANGING =RESTL

ENDPERFORM

&QRNAME s
=QRWIDTH=

LTz

HERERERFRRARIRFRRARSARA% ICluding DErcode DITMAp ***asssdksssdassdadans

BITMAP sQRNAME: OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYFE BMON XFO3S

ArdEEREAbdREabdadbsabasd deleting barcode bitmap *¥+*#sdsssssrissississ

RBarc/QR-Code 1

RBarc/QR-Code 1

PERFORM DEL QR_SS5 IN PROGRAM Z_SEI_QRCODE
USING sQRNAME:

CHANGING

ENDEERFORM

sRESULTs

END of QR-Code 1
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Erlauterungen:

DEFINE &QRVAR1& ="[(>A'
DEFINE &DFLAG1& = ‘T’

Definition der zu kodierenden Variablen. Es gibt keine Einschrankungen in der Anzahl der Variablen. Es
kénnen jederzeit weitere Variablen hinzugefliigt werden. Die Namen der Variablen sind vorgeben und
dirfen nicht gedndert werden. Die zu verschlisselnden Daten missen in QRVARX gespeichert werden,
wobei x die Nummer der Variable in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit 1 ist.

DEFINE &RES& = 150
Definition der Grafikaufldsung, wie unter 6.3 beschrieben. Wird der Parameter weggelassen, dann muss
auch die entsprechende USING Variable aus dem PERFORM GEN_QRCODE_SS Befehl entfernt werden.

DEFINE & QRVERSION& = 0

Definition der QR-Code Versionsnummer, wie unter 6.3 beschrieben. Wird der Parameter weggelassen,
dann muss auch die entsprechende USING Variable aus dem PERFORM GEN_QRCODE_SS Befehl
entfernt werden.

DEFINE &ECC_LEVEL& =0
Definition Fehlerkorrekturlevel, wie unter 6.3 beschrieben. Wird der Parameter weggelassen, dann muss
auch die entsprechende USING Variable aus dem PERFORM GEN_QRCODE_SS Befehl entfernt werden.

DEFINE &X_DIM& =4

Definition der horizontalen Grofie des kleinsten Moduls, wie unter 6.3 beschrieben. Wird der Parameter
weg gelassen, dann muss auch die entsprechende USING Variable aus dem PERFORM
GEN_QRCODE_SS Befehl entfernt werden

DEFINE &XPOS& = '50.00'

Definition der horizontalen Position der Barcode Grafik relativ zum linken Rand des Fensters. Die Einheit
ist Millimeter. Der Wert muss in Hochkommatas angegeben werden und muss gréRer oder gleich Null sein.
Wird der Parameter weggelassen, dann muss auch die entsprechende USING Variable aus dem
PERFORM GEN_QRCODE_SS Befehl entfernt werden.

DEFINE &YPOS& = '0.00'

Definition der vertikalen Position der Barcode Grafik zur aktuellen Zeile, in der der Barcode ausgegeben
wird. Die Einheit ist Millimeter. Der Wert muss in Hochkommatas angegeben werden und muss gréf3er
oder gleich Null sein. Wird der Parameter weggelassen, dann muss auch die entsprechende USING
Variable aus dem PERFORM GEN_QRCODE_SS Befehl entfernt werden.

DEFINE &AUTOHEIGHT& =0

Definition der Raumbehandlung, den der Barcode einnimt, wie unter 6.3 beschrieben. Wird der Parameter
weggelassen, dann muss auch die entsprechende USING Variable aus dem PERFORM
GEN_QRCODE_SS Befehl entfernt werden.
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PERFORM GEN_QRCODE_SS IN PROGRAM Z_SET_QRCODE

USING &QRVAR1&

USING &DFLAG1&

USING &QRVAR2&

USING &DFLAG2&

USING &QRVAR3&

USING &DFLAG3&

USING &QRVAR4&

USING &DFLAG4&

USING &QRVAR5&

USING &DFLAG5&

USING &RES&

USING &QRVERSION&

USING &ECC LEVEL&

USING &X DIM&

USING &XPOS&

USING &YPOS&

USING & AUTOHEIGHT&

CHANGING &QRNAME&

CHANGING &QRWIDTH&

CHANGING &RESULT&
ENDPERFORM
Ubergabe der zu kodierenden Variablen "QRVAR...", der dazugehdrigen Variablentypen "DFLAG..." und der
optionalen Barcodeeigenschaften "RES" (Resolution) "QRVERSION" (Versionsnummer) ECC_LEVEL (Error
Correction Level), "X_DIM" (Breite des kleinsten Moduls), XPOS (horizontale Postion relativ zum linken Rand des
Fensters), YPOS (vertikale Position relativ zur aktuellen Zeile) AUTOHEIGHT (Raumbehandlung) an die Formroutine
GEN_QRCODE_SS im Programm Z_SET_QRCODE. Die Anzahl der Variablen ist nicht limitiert und kann vom
Formularersteller beliebig erweitert werden - unter Beriicksichtigung der oben beschriebenen Nummerierungsregel. Als
Rickgabeparameter wird der Name des Barcodes geliefert (Parameter "QRNAME"), die Barcodebreite in Pixeln der
aktuellen Auflésung ("QRWIDTH") und das Resultat ("RESULT"). Wenn keine Fehler auftauche, dann gilt RESULT =
'No errors'.

IBITMAP & QRNAME& OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BMON XPOS &XPOS& MM
Der Barcode wird dynamisch in das Formular eingebunden. Mit dem Parameter "XPOS" kann der Barcode
innerhalb des Fensters, in dem er eingefligt wird, horizontal positioniert werden.

PERFORM DEL_QR_SS IN PROGRAM Z_SET_QRCODE

USING &QRNAME&

CHANGING &RESULT&
ENDPERFORM
Nach dem Einbinden in das Formular wird der Barcode aus dem System geldscht. Der Paramter
&RESULT& Ubergibt das Ergebnis. Im positiven Fall enthalt die Variable RESULT den Wert "No errors™.
Es ist sehr wichtig den Barcode zu I6schen. Im anderen Fall bleibt er im System erhalten und muss
nachtraglich geléscht werden. Prifen Sie nach erfolgten Tests mit der Transaktion "SE78" ob Grafiken, die
mit "ZQR" beginnen vorhanden sind. Sie kdnnen die Grafiken nachtraglich mit dem Programm
"ZDELBMP", das im Verzeichnis "UTILITY" zu finden ist, I6schen.
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Merke:

e Die Anzahl der zu kodierenden Variablen (QRVAR...) ist nicht limitiert.

e Jeder Variable muss der dazugehorige Typ (DFLAG...) zugeordnet werden.

e Die zu kodierenden Variablen mussen lickenlos durchnummeriert werden, beginnend mit 1.
e  Der zu Variable QRVARX gehérendende Type DFLAGx muss die gleiche Nummer tragen.

e Variable QRVARXx und Ihr Typ DFLAGx mussen hintereinander als USING Parameter Ubergeben
werden.

e  Es dirfen nur tatsachlich vorhanden oder explizit mit DEFINE deklarierte Variablen als USING
Parameter Ubergeben werden. Wenn ein optionaler Parameter (z.B. RES) nicht definiert wird, dann
darf er auch nicht als USING Parameter verwendet werden, sonst kommt es zu einem Fehler.

e Die Parameter "RES", "QRVERSION", "ECC_LEVEL", "X_DIM", "XPOS", "YPOS" und
AUTOHEIGHT sind optional. Werden Sie nicht verwendet, dann kommen Standardwerte automatisch
zum Einsatz.

e XPOS und YPOS diirfen keine negativen Werte annahmen
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6.5 .QR-Code Druck mit Smart Forms

6.5.1 Barcode Definition im Smart Forms Formular

1. Definieren Sie im Reiter "Typen" aus dem Baum "Globale Definitionen" den type input_data wie

folgt:

types: begin of input_data,
grvar(100),
dflag,
grident(10),
res type i,
grversion type i,
ecc_level,
autoheight,
x_dim type i,
y_dim type i,

end of input_data.

SAP Form Builder: Change Form ZSF_QR_FORM
P @ Bl | & @ =P Form Painter

Form
~ & 7SF_QR_FORM
~ 3 Global Settings
- Form Attributes
= [2] Form Interface
. Global Definitions
~ 3 Pages and Windows
~ &1 %PAGEL New Page
+ [ %WINDOW1 QR-Cod!
v B MAIN Main Window
~ '3 %QRO1 QR-Code
+ % 9GEN_QR1 Barco
+ [# ssINsERT_BCL BV
- % 9DEL_QR1BMPL
+ [ %QRO2 QR-Code

Form Z5F_QR_FORM

Description

Global Data Types

} Field Symbaols

¢ Initialization

Active

¢~ Form Routines

¢ Currency/Quant. Fields

»

grident (10),
res type i,
grversion type i,
2 ecc_level,
autoheight,
x_dim type i,

12 y_dim type i,
end of input_data.

2. Definieren Sie im Reiter "Globale Daten" aus dem Baum "Globale Definitionen" die folgenden Variablen:

QRNAME
QRWIDTH
RESULT

Type String
Type |
Type String

SAP Form Builder: Change Form ZSF_QR_FORM
P & El | & & =% Form Painter

Form
~ &3 ZsF_QR_FORM
~ =3 Global Settings
* [ Form Attributes
- Form Interface

+ 31 Global Definitions

~ &3 Pages and Windows

Form Z5F_QR FORM
Description

.~ Global Data } Types

" Field Symbols

¢ Initialization

Inactive

¢ Form Routines

" Currency/Quant. Fields

AEEIZIEENE

+ [J %PAGE1 New Page

Variable Name Type assignment  Associated Type Defauft Value Constant
QRWIDTH TYEE 1 O
[RESULT TYEE STRING O
QRNAME TYPE STRING O
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3. Erstellen Sie ein Fenster, das grol3 genug ist, um den Barcode aufzunehmen.
Im folgenden Beispiel ist das das Fenster "QR01 QR-Code".

SAP Form Builder: Change Program Lines %GEN_QR1
au & =l | ¢ | Bl =pForm Painter

Form

B[R0 J&][E][8]) HE][E] =] &)
~ 4 ZSF_QR_FORM RN - TG " TR R = TR T
= 1 Global Settings H H H
* [3 Form Attrbutes
* [ Form Interface
* [ Global Definitions
~ 29 pages and Windows
* 30 %PAGE1 New Page
v B MATN Main Window
- [ %QR0O1 QR-Code
* % [%GEN_QR1jBarco
+ [B¥ %INSERT_BCI BN
+ % 9%DEL_QR1BMP [
» (1) %6QRO2 QR-Code

]
LQRO1
g:
5|

IR I I I EE T Y. = e SRR RN |
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4. Erstellen Sie in dem gerade erzeugten Fenster einen Knoten vom Typ "Programmazeilen”.

SAP Form Builder: Change Program Lines %GEN_QR1
Hau ] @ = | = ¢a =p Form Painter

Form Program Lines $GEN_QR1
~ 3 75F_QR_FORM Description Barcode Gen.
~ 3 Global Settings
. Form Attributes
. Form Interface " General Attributes } Conditions
+ [2 Global Definitions
~ {1 Pages and Windows Input Parameters Output Parameters
~ 3 %PAGEL New Page QRVERI RIME
» [ MAIN Main Window
QRVAR2 QRWIDIH
~ 3 %QR01 QR-Code RVER2 R
-
- § %GEN_QRI Barco CRVERS ~| [RESULT
« [B¥ %INSERT BC1 BV WRVER4 B
« % 9DEL_QR1 BMP [ v il L2 v 4
» [ #%QR02 QR-Code
|n"'_|:| 3 ype table of imput_data with header line
|@| 5 clear inputdata.
= refrash inpucdaza.
B -~
10h cem
11 inputdata-dflag = 'T'
1zp  append inpurdaca
13ip
14}  inputdata-grvar = grvarl
15% inputdata-dflag = 'E'.
16}  append inputdata
17
15}y dinpurdaca-grvar = grvarl.
15h  inputdata-dflag = 'T'
Z0b  append inputdata
P 3
£Z¥  inputdata-grvar = govazd.
Z2p  inpurdaca-dflag = 'E'.
Z4p  append inputdata
25
Z6)  inputdata-grvar = grvash.
£7%  inputdata-dflag = 'T'
2B} append inputdata
aoh
2
2 inputdata-ecc_leve] L.
ao inputdata sutcheight = ¥
40 modi: inputdata index L
41
p
44! pezform gen_greode_sf in program s_set_grocde
45! tables inputdata
48 changing grmame grwidch resuls.
4T
. Geben Sie als Input Parameter alle zu kodierenden Variablen ein.
o Geben Sie als Output Parameter die Variable QRNAME und optional QRWIDTH und RESULT

an (QRWIDTH und RESULT dienen der eigenen Verwendung).

. Deklarieren Sie die interne Tabelle INPUTDATA

data: inputdata type table of input_data with header line.

. Loéschen Sie den Inhalt der Tabelle INPUTDATA (wichtig, wenn z.B. das Formular mehrere
Seiten hat, auf denen die gleichen Programmknoten verwendet wird).

clear inputdata.

refresh inputdata.
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o Schreiben Sie die jeweilige Variable in das Tabellenfeld QRVAR und den dazugehdrigen
Datentypen in das Tabellenfeld DFLAG und hangen den jeweiligen Datensatz an die Tabelle
INPUTDATA an

inputdata-grvar = grvar1.
inputdata-dflag = 'T".
append inputdata.

... usw. fiir jede zu kodierende Variable.

Die Anzahl der kodierbaren Variablen ist nicht limitiert. Die Variablen mit ihrem dazugehérigen
Typen mussen lickenlos hintereinander in die Tabelle geschrieben werden. Jede Variable
bildet also einen Datensatz (=Record) in der Tabelle.

. Nachdem alle zu kodierenden Variablen in die Tabelle eingetragen wurden, lesen Sie den
ersten Datensatz der Tabelle und tragen dort die gewlinschten Werte fir "RES" (Resolution)
"QRVERSION" (Versionsnummer) ECC_LEVEL (Error Correction Level), "X_DIM" (Breite des
kleinsten Moduls) ein

read table inputdata index 1.
inputdata-res = 150.
inputdata-grversion = 0.
inputdata-x_dim = 15.
inputdata-ecc_level ='L".
modify inputdata index 1.

Dieser Teil ist optional. Falls er nicht verwendet wird, dann werden fir die Parameter RES,
QRVERSION, ECC_LEVEL und X_DIM und Standardwerte verwendet.

. Ubergeben Sie die Tabelle INPUTDATA an die Formroutine GEN_QRCODE_SF im Programm
Z_SET_QRCODE

perform gen_qgrcode_sf in program z_set_grcode
tables inputdata
changing grname qgrwidth result.

o Als Riickgabeparameter wird der Name des Barcodes geliefert (Parameter "QRNAME"), die
Barcodebreite in Pixeln der aktuellen Auflosung ("QRWIDTH") und das Resultat ("RESULT").
Wenn keine Fehler auftreten, dann gilt RESULT = 'No errors'.
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5. Erstellen Sie im Fenster fur den QR-Code Barcode einen zweiten Knoten vom Typ "Grafik" und fillen Sie
die Felder Name, Objekt und ID, wie im folgenden Bild dargestellt:

SAP Form Builder: Change Graphic %INSERT_BC1
e ) & El @ @ =p Form Painter

~ [ %QRO1 QR-Code
+ % %GEN_QRIL Barco
- [B seiserT B oy
« % %DEL_QRLBMP L
» [13 9QR02 QR-Code

'#)Black and White Bitmap Image (BMON)
") Color Bitmap Image (BCOL)
") Determine Dynamically (BMON, BCOL)

Form Graphic £INSERT_BC1
~ 4 ZSF_QR_FORM Description BMP Instert
~ 3 Global Settings
+ [3 Form Attributes
+ [B Form Interface . General Attributes | Output Options - Conditions
* (2] Global Defintions -
~ 2 pages and Windows Name sQRNAME & ‘ 4 ‘
= 3 %PAGEL New Page Object GRAPHICS 0
v Gh MAIN Main Window —
D BMAP \ b\

Technical Attributes
Resolution DEI

Name = &QRNAME&
Objekt = GRAPHICS
ID = BMAP

Auflésung = Leer lassen

6. Erstellen Sie im Fenster fir den QR-Code Barcode einen dritten Knoten vom Typ "Programmzeilen” und
fiigen Sie dort folgendes Statement ein:

perform del_qr_sf in program z_set_qrcode
using grname
changing result.

Geben Sie als Input Parameter alle QRNAME ein.
Geben Sie als Output Parameter RESULT ein (optional, falls Sie es verwenden mdchten).

SAP Form Builder: Change Program Lines %DEL_QR1
Tan ) & El | & & = Form Painter

Form Program Lines $DEL_QR1
= gF_IQE_\FDRM Description BMP Delete
~ Global Settings
- [8] Form Attributes
« B Form Interface . General Attributes } Conditions
* [3 Global Definitions
~ = Pages and Windows Input Parameters Qutput Parameters
= 4 %PAGEL New Page I
» & WAIN Main Window PRI FESOLT
~ [y %QR01 QR-Code
+ § %GEN_QRI Barco
+ [ %INSERT_BCL BV
- % %DEL_QR1BMP L
~ 33 %QR02 QR-Code
- % %GEN_QR2 Barco
+ B %INSERT_BMP2 E
+ % %DEL_QR2BMPL

perform del qr_sf in program z_set_grcode
using grname

] =)

changing result.
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6.6 QR-Code Druck mit Interactive Forms

6.6.1 Erweiterung der Interactive Forms Schnittstelle

1. Legen Sie im Knoten ,Globale Definition> Typen® die Typen input_data und ty_bc_content wie

folgt an:

types: begin of input_data,
grvar(100),
dflag,
grident(10),
res type i,
grversion type i,
ecc_level,
autoheight,
x_dim type i,
y_dim type i,

end of input_data.

types: ty_bc_content type xstring.

[ Interface [Edit Goto Utiiies Environment System  Help

[ ~dB8e@ee CHE D40 R 90

Form Builder: Change Interface ZIF_ QR _INTERFACE
e PRE &) RETDH

Interface ZIF_QR_INTERFACE Active
Properties ./ Interface |

~ £9 ZIF_QR_INTERFACE

~ 3 Form Interface
+ B Import
- B Export
* B Exceptions

~ {3 Global Definitions
+ [ Global Data
+ B Types
+ B Field Symbols

~ &3 Inttialzation
+ [81 Code Intialzation
- [2) FORM Routines

~ €3 currency/Quantity Fields
[ currency/Quantity Fields

EIG)

»

types: begin of input_data,
qrvar(100),
dflag,
grident (10),
res type i,
grversion tvpe i,
scc_level,
autcheight,
x dim type i,
v_dim type i,
end of input_data.

types: ty bc content tTYpe XStTring. "Barcode with binary data from RBARC

ABAP

Ln 16 Col 1
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2. Definieren Sie im Knoten ,Globale Definitionen-> Globale Daten” folgende globale Variablen.

QRWIDTHTYPE I
RESULT TYPE STRING
BC_CONTENT TYPE TY_BC_CONTENT

Form Builder: Change Interface ZIF_ QR_INTERFACE
s PHE 8 aETH

Interface ZIF_QR INTERFACE Active
Properties " Interface |

(18153 (2N e i
Variable Name Type assignment  Type Mame Default Value Constant
~ & ZIF_QR_INTERFACE QRVARL TYPE B CHARBO e
~ &3 Form Interface QRVARZ TYPE 21 CHARSO RS’
- B mport QRVAR3 TYPE 21 CHARSO ‘06’
- B Bport QRVAR4 TYPE T CHARSO 2
* [ Exceptions QRVARS TYPE 1 CHARSOD 'GS'
~ {33 Global Definitions QRVARX TYPE & CHARBOD '58283E1E30361D324C°
- [2) Global Dat RESULT TYPE &z STRING
- B Types QRWIDTH TYPE a1
- B Field Symbols BC_CONTENT TYPE T TY_BC_CONTENT

~ 3 Initialization
- [3 code Initialization
- [2) FORM Routines
~ &3 currency/Quantity Fields
- [B currency/Quantity Fields

Bemerkung:

im obigen Beispiel wurden auch zu kodierende Variablen QRVAR1 bis QRVARS als globale
Variablen in der Schnittstelle angelegt. In der Regel werden das jedoch Variablen aus der Workflow
der Datenverbeitung sein. Sie miissen dann mit geeigneten Mitteln daflr sorgen, dass die bendtigten
Variablen in der Schnittstelle auch sichtbar sind. In der Regel ist es dann nicht notwendig, solche
Variablen als globale Variablen zu definieren, wie das z.B. der Fall bei dem Feld MATNR aus der
Tabelle MARD ware.

Flr mehrere Barcodes in einem Formular kdnnen mehrere Globale variablen vom Type
TY_BC_CONTENT angelegt werden.
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Fugen Sie folgendes Coding im Knoten ,Initialisierung-=>Code Initialisierung® ein (hier ein Beispiel

mit 5 verschiedenen Variablen):

* RBarc/QRCode
* Data declaration

data: inputdata type table of input_data with header line.

clear inputdata.
refresh inputdata.

*RBarc/QRCode

*definition of encoding data and data types
inputdata-grvar = grvar1.

inputdata-dflag = 'T".

append inputdata.

inputdata-qrvar = grvar2.
inputdata-dflag ='F".
append inputdata.

inputdata-grvar = grvar3.
inputdata-dflag ='T".
append inputdata.

inputdata-qrvar = grvar4.
inputdata-dflag ='F".
append inputdata.

inputdata-qrvar = grvarb.
inputdata-dflag ='T".
append inputdata.

* RBarc/QRCode

* definition of optional barcode parameters

* (must be always in first record of itab INPUTDATA
read table inputdata index 1.

inputdata-res = 150.

inputdata-grversion = 0.

inputdata-x_dim = 10.

inputdata-ecc_level ='L".

modify inputdata index 1.

* RBarc/QRCode

* performing barcode generation

perform gen_qgrcode_if in program z_set_grcode
tables inputdata

changing bc_content grwidth result.
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Form Builder: Change Interface ZIF_QR_INTERFACE
o Ped i aECH

Interface ZIF_QR_INTERFACE Active (Revised)
Properties ./ Interface |
=& ) DB EE) () (0 )
B Input Parameters [EL Output Parameters
~ 31 ZIF_QR_INTERFACE QRVARL BC_CONTENT
~ 3 Form Interface QRVAR2 RESULT
* B 1mport QRVAR3
* B eport QRVAR4 Py
+ B Bxceptions QRVARS =
~ 131 Global Defintions —
- [ Global Data =
* [ Types -
- [B Field Symbols
~ & Initalzation
* [ Code Inttialization
* 21 FORM Routines
~ &3 currency/Quantity Fields
- B currency/Quantity Fields
inputdata-dflag = 'T'.
append inputdata.
modify inputdata index 1.
Erlauterungen:
. Geben Sie als Input Parameter alle zu kodierenden Variablen und die Variablen ein.

. Geben Sie als Output Parameter die Variable BC_CONTENT und RESULT an

° Deklarieren Sie die interne Tabelle INPUTDATA

data: inputdata type table of input_data with header line.

. Loéschen Sie den Inhalt der Tabelle INPUTDATA (wichtig, wenn z.B. das Formular mehrere
Seiten hat auf denen die gleichen Programmknoten verwendet wird).

clear inputdata.
refresh inputdata.

o Schreiben Sie die jeweilige Variable in das Tabellenfeld QRVAR und den dazugehdrigen
Datentypen in das Tabellenfeld DFLAG und hangen den jeweiligen Datensatz an die Tabelle
INPUTDATA an

inputdata-grvar = qrvar1.
inputdata-dflag = 'T".
append inputdata.

... usw. fiir jede zu kodierende Variable.
Die Anzahl der kodierbaren Variablen ist nicht limitiert. Die Variablen mit ihrem dazugehdrigen

Typen mussen liickenlos hintereinander in die Tabelle geschrieben werden. Jede Variable
bildet also einen Datensatz (=Record) in der Tabelle.
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. Nachdem alle zu kodierenden Variablen in die Tabelle eingetragen wurden, lesen Sie den
ersten Datensatz der Tabelle und tragen dort die gewlinschten Werte fir RES (Resolution),
QRVERSION, ECC_LEVEL und X_DIM (GroRe des kleinsten Moduls) ein

read table inputdata index 1.
inputdata-res = 150.
inputdata-grversion = 0.
inputdata-ecc_level ='L".
inputdata-x_dim = 4.

modify inputdata index 1.

Dieser Teil ist optional. Falls er nicht verwendet wird, dann werden fir die Parameter RES,
QRVERSION, ECC_LEVEL und X_DIM Standardwerte verwendet.

. Ubergeben Sie die Tabelle INPUTDATA an die Formroutine GEN_QRCODE_IF im Programm
Z_SET_QRCODE

perform gen_grcode_if in program z_set_grcode
tables inputdata
changing bc_content grwidth result.

Als Rickgabe Parameter werden folgende Variablen ibergeben: bc_content (das ist die Barcode
Graphic), qrwidth (die Barcodebreite in Pixel der aktuellen Aufldésung) und result (das Ergebnis). Ist die
Barcodegenerierung fehlerfrei verlaufen, dann ist result = 'No errors’.

Wichtig:

Bitte beachten Sie, dass die verwendeten Variablen im Knoten ,Initialisierung” bekannt gemacht werden
missen, d.h. Sie missen immer als Eingabeparameter neben den anderen Parametern eingetragen
werden.
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6.6.2 Erweiterung des Interactive Forms Formulars

Im Interactive Forms Formular wird der mit RBarc/QRCode erzeugte Barcode als Bildobjekt dargestellt.
Zunachst muss daher der Kontext um die notwendigen Elemente fiir einen Barcode erweitert werden.

1. Markieren Sie im Formular (Transaktion SFP) im Kontextfenster (rechts) den Formularnamen, klicken auf
die rechte Maustaste und wahlen aus dem Kontextmeni Anlegen->Grafik um eine Grafik anzulegen.

Geben Sie der Grafik einen Namen und eine Beschreibung. Im Beispiel lautet der Name der Grafik
QRCODEH1.

Form Builder: Change Form ZIF_QR_FORM
o | PRUE s8] @& S D H | gblayout = Layout

Form ZIF QR FORM Inactive (Revised)
Properties Context )' Layout

(=2 T EA) [ell2] 6] &) [¥m]
Interface Description Context Description
~ &3 ZIF_QR_INTERFACE_MANUA, ~ [0 ZIF_QR_FORM
+ [ Global Data Create > Graphic
v [ System Fields Paste Address
Expand Subtree Text
Caollapse Subtree Alternative
Folder
Data...
Structure...
Loop...
Single Record...

2. Wechseln Sie jetzt den Grafiktyp auf ,Grafikinhalt® und bestatigen Sie das Popup mit ,Ja“.

Form Builder: Change Form ZIF_QR_FORM
 Pag 4618 AE0R 4 b Layout

Fam 217 _gh_romd
Properes . Contet | Lapout

[(F&] ) & T4 W (@ HEm E
Interface gozec Lu i Descrpmon
Graphic Hode GRAPHIC
qriay  |@) Do vou want to change the type of the graphic
- o qRvaRs node?

QRVARX L

RDTH
+ = BC_CONTENT
» (3 System Fets

property Value B propares |2 L | Condons
Property Vale
Genery
Hame QRCODEL
Descipton Graphic Hode GRAPHIE
Status Actwve ]
e
Graphic Tyve [Gawccontent 5]
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Verknupfen Sie jetzt die Grafik QRCODE1 mit dem Datenfeld, der den Inhalt des Barcodes enthalt, indem
Sie mit gedrickter linken Maustaste aus der Schnittstelle das Feld BC_CONTENT in das passende Feld
auf der rechten Seite ziehen. Geben Sie als MIME-Typ 'image/bmp' an.

Form Builder: Change Form ZIF_QR_FORM

=% PG £1 8 AE0H Suor | S

Fomn 1F oA_romn. Tactice (Revisd)
Properties f{Conteat | Layout

[Z]2] @] &)
Interface: Descrtion
~ 125 OR_INTERFACE_MANUA

= 3 Global Data

* 2 QRVARL Char 80

ruaR2 Char 80

QRVARS Char 80

QRVARY Char 80

QRuARS char 80

QRVARX Char 80

o2 BC CONTENT

+ 3 Syscem hekds

Property Value

Generl

Name. 8C_CONTENT
Descrpton

Tepe dnformeton

Tyoe Categery Pradefned Type
Tyoe Name TY_BC_CONTENT

[Z)2] ) &) (3] 3]
Contaxt [ Sy =

- &2 gr_FoRm
- [ orcooer

[Bfrogeres 8 condenns
Property

Besciition

Graghic Noda GRAPHIC

Value

QRCODEY

GrENIC Hode GRAPHIC
At

Grapnic Contant

o conTa
[raga/bo’

Wechseln Sie nun in die Layoutansicht des Form Builders und legen Sie ein Element vom Typ ,Bildfeld®

an.

Form Bullder: Change Form ZIF_QR_FORM
e PR & @ R8T H St | =lavou

Fom T g ro actvs (Ravisd)
bropertes_; Context_Layout

Bt Vew  wet T Lwwr Dok paknes
o o |[EFE S e = -eo|@

sl -w -|BIE

(= = -

Edh k&= e wY AR

b

i OO wome: tanc: - Rnat Gew
=% |["Bady Fages " FOF Freview ® oo
K ey Joaven Qs - i o v = B ]
= IF om roRm | o | [5mnawd des o Gmpra Acser e v ama
8 receer ] = »
i Fowass oo
F¥ cortentares (950t it BPoecmapeid
é:..,..a.“l,a Ol St ution
7 Image Feit TP subme Ut
P [ e - [ —
[ — Poramces et
Oerntsumn  (@)sdoputn  Lnsconge
i DlReseiuton P scrans st [ Tade
| Prestres Mo oot
Hobsect ¥ sczemin, Ly
i) [Feig {anarg ™,
ame:  imagerad: o
. | [P —————
image Field orna ,
A
(et s vt
7 3
Brepors™ Hrowto =,
[Bevdirgs " arrigs ™., Ovomatmc. v & OO
ot Suves: Dt ot s 3
o v ot ot s arorad | B HOW TO Instructions
FR— T
5
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Geben Sie dem Bildfeld als Datenbindung den im Kontext definierten Grafikknoten mit (im Beispiel

QRCODE1)..

Form Builder: Change Form ZIF_QR_FORM
% PRNG & @ AE0H et P

Form Z27_on_voem Inactve (Revied)
Propeies | contaxt . hayaut

f iHe = -o@
Al - ~B I U

Shows rtalee

= |[Bady Fages "\ FOF Preview ® .
i

H ey Goamviews 4 |

e

i roocer E T

7

3

g QRCODE1
WReworta
Srdngs e

orwd -~
o

e e s

g

[ 1275 bytes vansfered

o [#Prextree MlTen 'subfom

Laguage: Fomcae v RanAb Oent

H tibrary g
+ | ot e o Ao e el
Seion Ploedsox  @orde

Dlsesetpucn Psgnatre reid (i ratie

Hotect = accmsatity g
P e,
ame:  GAcoce f

(T ——
Srecord, GRCGEEL —t]  Homat

Giobal
25 gr ror
o Evpor e Entate) Hene
»
o To 5 Qs

QRCODEL

Fertig!

Durch die soeben erzeugte Datenbindung wird bei der Verarbeitung des Interactive Forms an der
ausgewahlten Stelle der von RBarc/QRCode ON-THE-FLY erzeugte QR-Barcode Barcode eingefugt.
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6.7 Definition der Barcode Eigenschaften.

EEE

Ein QR-Barcode besteht aus weillen und schwarzen Modulen, deren Grofie variabel ist.

Bemerkung:
Wird Swiss QR Code gedruckt, dann hat der X_DIM Parameter eine andere Bedeutung.

Um den Swiss QRCode zu drucken, muss der X_DIM Parameter den Wert 1046 haben. An diesem Wert
erkennt das Programm, dass anstatt des "normalen" QR Codes der Swiss QR Code generiert werden soll.
Der Swiss QR Code wird immer in der Grof3e 46 x 46 mm gedruckt und die ModulgréRe wird dabei
automatisch berechnet.
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Folgende Versionen des QR-Codes kénnen definiert werden:

QRVersion Anzahl Module Datencodewords
0 auto Je nach Datenmenge
1 21x21 26
2 25x25 44
3 29x29 70
4 33x33 100
5 37x37 134
6 41x41 172
7 45x45 196
8 49x49 242
9 53x53 192
10 57x57 346
11 61x61 404
12 65x65 466
13 69x69 632
14 73x73 581
15 77X77 655
16 81x81 733
17 85x85 815
18 89x89 901
19 93x93 991
20 97x97 1085
21 101x101 1156
22 105x105 1258
23 109x109 1364
24 113x113 1474
25 117x117 1588
26 121x121 1706
27 125x125 1828
28 129x129 1921
29 133x133 2051
30 137x137 2185
31 141x141 2323
32 145x145 2465
33 149x149 2611
34 153x153 2761
35 157x157 2876
36 161x161 3034
37 165x165 3196
38 169x169 3362
39 173x173 3532
40 177x177 3706

In der obigen Tabelle wurde die Anzahl der Datencodewords angegeben, die je hach gewahlter Versionsnummer
(Parameter qrversion) kodiert werden kann. Bitte bedenken Sie, dass dieser Wert nur ein Anhaltspunkt fur die
Menge der Daten ist, die wirklich kodiert werden kann. In manchen Fallen werden die zu kodierenden Daten so
komprimiert, dass mehr davon kodiert werden kdénnen, als die jeweils angegebene Anzahl von Codewords. In
manchen, unglinstigen Fallen kann es jedoch passieren, dass die Anzahl der Daten, die kodiert werden kénnen,
geringer ist, als die angegebene Anzahl von Datencodewords fir eine bestimmte Barcode GroRe.

Bemerkung:

Bei Angabe des Wertes QRVERSION = 0, wird die Versionsnummer automatisch berechnet und zwar so, dass die
Daten in einer kleinstmdglichen Matrix kodiert werden. Ein wichtiger Aspekt dieses Verfahrens ist, dass bei
Seriendrucken die Barcodes verschiedene Gré3en haben kénnen, je nach Anzahl der Daten, die zum Kodieren
anfallen.

Demgegeniber kann die Groéfie mit dem Parameter QRVERSION fest definiert werden, sodass alle Barcodes in
gleicher GroR3e erscheinen. In diesem Fall droht jedoch die Gefahr, dass bei zu grofer Datenmenge der Barcode
mit vorgegebener Grof3e nicht erzeugt werden kann und eine Fehlermeldung erscheint. Sie sollten also in einem
solchen Fall den Barcode entsprechend tberdimensionieren und in Ihren Tests nicht nur Ziffern (beste
Datenkompression), sondern wechselnd Klein-, GroBbuchstaben, Sonderzeichen und eine kleine Anzahl von
Ziffern verwenden.
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Version | Module Barcode Beispiel
1 21x21 Ei%gﬁa
X
[E]FRED
E#EE
2 25x25 | ;
[=]c%st
[ Pty [
Fal
3 29x29
[=]:
4 33x33
5 37x37
6 41x41
7 45x45
8 49x49
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9 53x53
10 57x57
11 61x61
12 65x65
13 69x69
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14 73x73
15 77X77
16 81x81
17 85x85

RBarc/QRCode Vers. 2

Seite 36



89x89

93x93

97x97

101x101

18

19

20

21

Seite 37
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22 104x104
23 109x109
24 113x113
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25 117x117
26 121x121
27 125x125
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28

129x129

29

133x133
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33

149x149
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S
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71

Beispiel fur eine Aufgabenstellung in einem SAPscript Formular.

Aufgabe

Es sollen folgende Felder kodiert werden:

VBELN aus der Tabelle LIKP,
VBELN aus der Tabelle VBRK und
ADDRNUMBER aus der Tabelle ADRT.

Die Variablen sollen voneinander mit einem GS (Group Separator) als Feldseparator getrennt werden. Der
Barcode soll 50 Mm vom linken Rand des Fensters gedruckt werden. Das Modul soll 1 Mm breit und 1 Mm
hoch sein. Die Versionsnummer soll automatisch berechnet werden

Losung:

Definieren Sie im SAPscript Formular die 3 Variablen, deren Typen (dflag) und die Variablen mit den
Barcode Eigenschaften (RES, QRVERSION, ECC_LEVEL, AUTOHEIGHT und X_DIM). Ubergeben Sie alle
definierten Variablen an die Formroutine GEN_QRCODE_SS im Report Z_SET_QRCODE. Anschlielend
lassen Sie die von RBarc/QRCode erzeugte Grafik dynamisch in das Formular einbinden und vom System
I6schen.

: DEFINE &QRVAR1& = &LIKP-VBELN&

: DEFINE &DFLAG1& =T

: DEFINE &QRVAR2& ='GS'

: DEFINE &DFLAG2& ='F'

: DEFINE &QRVAR3& = &VBRK-VBELN&
: DEFINE &DFLAG3& ="'T'

: DEFINE &QRVAR4& ='GS'

: DEFINE &DFLAG4& ='F'

: DEFINE &QRVAR5& = &ADRT-ADDRNUMBER&
: DEFINE &DFLAGS& ='T'

: DEFINE &RES& = 150

: DEFINE &QRVERSION& = 0

: DEFINE &ECC_LEVEL& ="L'

: DEFINE &X_DIM& =6

: DEFINE &AUTOHEIGHT& ="'N'

—~ — — o~~~ o~~~ o~~~

(bitte Seite wechseln)
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/: PERFORM GEN_QRCODE_SS IN PROGRAM Z_SET_QRCODE
USING &QRVAR1&
USING &DFLAG1&
USING &QRVAR2&
USING &DFLAG2&
USING &QRVAR3&
USING &DFLAG3&
USING &QRVAR4&
USING &DFLAG4&
USING &QRVAR5&
USING &DFLAG5&
USING &RES&

USING &QRVERSION&
USING &ECC_LEVEL&
USING &X_DIM&
CHANGING &QRNAME&
CHANGING &QRWIDTH&
CHANGING &RESULT&

: ENDPERFORM

I: BITMAP & QRNAME& OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BMON XPOS &XPOS& MM

: PERFORM DEL_QR_SS IN PROGRAM Z_SET_QRCODE
. USING &QRNAME&

: CHANGING RESULT

: ENDPERFORM

~ — — ~

In der oben dargestellten Implementierung werden zunachst alle Variablen Typen zugeordnet (z.B. wird
&LIKP-VBELN& als Text definiert). Dabei wird der Separator "GS" als Funktionscode mit dem Typenbezeichnung
dflag = 'F' kodiert.

Im nachsten Schritt werden Barcode Eigenschaften mit RES, QRVERSION, ECC_LEVEL, X_DIM und AUTOHEIDHT
definiert.

Alle definierten Variablen und Parameter werden in einem Schritt an die Formroutine GEN_QRCODE_SS im
Programm Z_SET_QRCODE ubergeben.

Die von RBarc/QRCode erzeugte Grafik mit dem Namen & QRNAME& wird in das Formular mit der Anweisung
BITMAP... eingebunden.

Zum Schluss wird die Grafik durch den Aufruf der Formroutine DEL_QR_SS im Program Z_SET_QRCODE aus dem
System geldscht.
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8 Beispiel fur Aufgabenstellung in einem Smart Forms Formular.

8.1 Aufgabe.

Es sollen 3 Variablen kodiert werden:

die Hersteller-Nummer "SuplierNo",

die Artikel-Nummer "PartNo"

die Seriennummer eines Artikels "SerNo".

Die Variablen sollen in ein sog. Message Envelop "verpackt" werden (siehe Abbildung). Das Matrixmodul
soll 1 Mm breit und 1 Mm hoch sein. Die Matrixgréf3e soll automatisch berechnet werden.

Data ldentifiers

o

[1=F: 06 5|12Y Supplier % 1P Part MNr. % S Serial Nr|Fg
1

L [ f [ 1
Message bMessage
Header Trailer
Farrmat Data Elements Faormat
Indicator Trailer
Data Element Separataor
Losung:

1. Als erstes erzeugen Sie das Barcode Fenster mit den 3 dazugehdrigen Knoten, wie im Kapitel Drucken
von Barcodes aus Smart Forms beschrieben. Weitere Definitionen missen nur im ersten
Programmzeilen-Knoten durchgefiihrt werden.

2. Der Inhalt der Knoten 2 und 3 bleibt immer unverandert (wie unter Drucken von Barcodes aus Smart
Forms beschrieben).

(bitte Seite wechseln)
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3. Erstellen Sie im ersten Barcode-Programmknoten folgenden Code:.

Datendeklaration

data: inputdata type table of input_data with header line.
clear inputdata.

refresh inputdata.

Kodierung von '[(>" alsText
inputdata-grvar = '[(>".
inputddata-dflag = 'T".
append inputdata.

Kodierung von 'RS' als Funktionscode
inputdata-grvar = 'RS'.
inputddata-dflag = 'F'.

append inputdata.

Kodierung von '06" alsText
nputdata-qrvar = '06".
inputdata-dflag = 'T".
append inputdata.

Kodierung von 'GS' als Funktionscode
inputdata-grvar = 'GS'.
inputdata-dflag = 'F".

append inputdata.

Kodierung von '"12V' + suplierno alsText

concatenate '12V' suplierno into inputdata-qrvar.
inputdata-dflag = 'T".

append inputdata.

Kodierung von 'GS' als Funktionscode
inputdata-grvar='GS".
inputddata-dflag = 'F.

append inputdata.

Kodierung von '"1P' + partno alsText
concatenate '1P' partno into grvar.
inputdata-dflag = 'T".

append inputdata.

Kodierung von 'GS' als Funktionscode
inputdata-grvar = 'GS".
inputddata-dflag = 'F'.

append inputdata.

Kodierung von 'S' + serialno alsText
concatenate 'S' serialno into grvar.
inputdata-dflag = 'T".

append inputdata.

Kodierung von 'RS' als Funktionscode
inputdata-grvar = 'RS'.
inputdata-dflag = 'F".

append inputdata.

Kodierung von 'EOT" als Funktionscode
inputdata-grvar = 'EOT".
inputdata-dflag = 'F".

append inputdata.
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Definition der Barcode Eigengschaften

read table inputdata index 1.
inputdata-res = 150.
inputdata-qgrversion = 0.
inputdata-ecc_level ='L".
inputdata-x_dim = 4.

modify inputdata index 1.

perform gen_qgrcode_sf in program z_set_grcode
tables inputdata
changing grname qrwidth result.

In der oben dargestellten Implementierung werden zunachst alle Variablen Typen zugeordnet (z.B. wird
12+SUPLIERNO als Text definiert). Dabei wird der Separator "GS" als Funktionscode mit dem Typenbezeichnung
dflag = 'F' kodiert.

Im néachsten Schritt werden Barcode Eigenschaften mit RES, QRVERSION, ECC_LEVEL und X_DIM definiert und in
den ersten Satz der Schnittstellentabelle INPUTDATA geschrieben.

Die Schnittstellentabelle INPUTDATA wird an die Formroutine gen_qrcode_sf im Programm z_set_qrcode
Ubergeben.

Als Riickgabeparameter wird der Name des Barcodes QRNAME geliefert. Der Barcode wird in der weiteren
Formularverarbeitung dynamisch eingebunden.
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9 Anhang 1: Neues Paket (Entwicklungsklasse) erstellen.

1. Starten Sie die Transaktion SE80 (Objekt Navigator).
2. Es erscheint folgender Dialog:

=4 HoE
Interface  Bearbeiten Springen  Hilfsmittel  Umfeld  Systern  Hilfe
K N9l e@e B o B3E QF
Class Builder: Interface ZIF_ACCOUNT anzeigen
EE @0 =)
@‘MIME Fepository Interface ZIF_ACCOUNT realisiert / aktiv %
&R epository Browser Eigenschaften  Interfaces  Attribute @SIEIGRGET Erelgnisse . Typen  Aliases M
@EH epasitory [nfosystem
[2]7ag Browser o Parameterl‘%lAusnahm I E I I I I [h:ﬂﬂ:—g [CIFilter
%Transporlﬂlgamzer Iethode |Art IM.. Beschreibung I
&8 Test Repasitary DEPOSIT Insta.. Einzahlen
l@omek‘lanlegen El
Paket 1 B 2iSEn
| Paket ZDATAMATRIA existiert nicht.
zrharc] A
I l Z 4&3 Soll das Objekt angelegtwerden?
R R R A EE G
Ohjektname II: Ja4 § MNein |3 Abbrechen|
= [ 7_ABAP_BOOK
I [ Dictionars-Objekte
D <[r
I [ Klassenbibliothek el : an
b Programme
I [ Funktionsgruppen
b O includes
b weh Dynpro
[ DEnterpnse Services
I O Transaktionen
b O Machrichtenklassen
I O Berechligungsohjekte
I O Transformatianen
b [ Shared Ohjects Gehietsklassen ] W=
=]
LM D
[ b [ nsP (5 000y Pl Natalia [INs | |7

3. Wahlen Sie als darzustellendes Objekt ,Paket” (1) (auf alteren Systemen ,Entwicklungsklasse®).

4. Geben Sie unter dem Objekttypfeld den Namen ZQRCODE ein (2).

5. Klicken Sie auf das Brillensymbol fir Anzeige (3).

6. Es erscheint die Meldung, dass das Paket nicht vorhanden ist und Sie werden gefragt, ob Sie es anlegen
mdchten. Klicken Sie auf Ja (4).

7. Es erscheint folgender Dialog:

I@Package Builder: Paket anlegen
Paket ZDATAMATRA

kurzheschreibung Barcodedruck mit Suchy MIFS RBarc+ 1

Arwendungskompanente FP. 2

Softwarekomponente HOME

Transportschicht ZNEP

Fakettyp Kein Hauptpaket |

ﬁ

8. Figen Sie eine Kurzbeschreibung ein (1).
9. Wahlen Sie ,CA* als Anwendungskomponente (2).

10. Klicken Sie auf das Bestatigungssymbol (3) um das Paket anzulegen.
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11. Es erscheint die Abfrage flr transportierbaren Workbanch-Auftrag.

I@AhfragetranspnnierbarerWnrkbench-ﬁuﬂrag

Paket ZDATAMATRIH

Auftrag WEPESQOO46 Wnrkhench-ﬂuﬂrag
Kurzheschreibung harcodes

Ij| Eigeneﬁxuﬂrége|

12. Falls Sie flr diese Installation noch keinen neuen Auftrag angelegt haben, legen Sie jetzt einen an. Sonst
springen Sie weiter zum Pt. 16.

13. Klicken Sie auf das Symbol IE um einen neuen Transportauftrag zu erstellen.

I@Auﬂrag anlegen
Auftrag Wiorkhench-Auftrag
kurzheschreibung Barcodedruck mit Suchy MIFS RBarc+ 1
Projekt
Inhaker BCUSER Quellmandant z]g]
Status Meu Liel CLA
Letzte Anderung 12 81 . 2007 |12:42:54
Aufyaben Mitarbeiter |
BCUSER
[~]
]

14. Tragen Sie eine Kurzbeschreibung fur den Auftrag ein (1).
15. Klicken Sie auf das Diskettensymbol (2) um den Eintrag zu speichern.
16. Die Auftragsnummer erscheint in dem Feld ,Auftrag*

I@AhfragetranspnrtierbarerWnrkbench-ﬁuﬂrag
Faket ZDATAMATR
Auftrag WNEPKAQ@O43 Wnrkhench-ﬂuﬂrag
Kurzheschreibhung Barcodedruck mit Suchy MIPS RBarc+

IEH Eigene.ﬂxuﬂrége|

17. Klicken Sie auf das grine Hakchen (1) um den Auftrag zu speichern.
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10 Anhang 2: Ein Include in der ABAP Workbanch anlegen.

1. Falls noch nicht geschehen, starten Sie den Objekt Navigator (Transaktion SE80) und wahlen Sie das
angelegte Paket (Entwicklungsklasse) ZQRCODE.

=g

@ B

‘Workbench Bearheiten Springen  Hilfsmittel Umfeld System  Hilfe

JEH @@ SHE STO0 (EAR @M

= FTy

Object Navigator

B

@MIME Fiepositary

Ea Repository Browser

@Eﬂeposilow Infospstem

@ Tag Browser

%Transport Organizer

@ Test Repository

SAP NetWeaver 2004s ABAP Trial Version

In the fallowing list you will find several links that lead you to very useful information about the SAP NetWeaver AS
ABAP and how to work with it

|»

Paket a Have a glance at some interesting chapters of the online documentation offered e.g. on the SAP Help Portal:
| ZoATAMATRIK - | &
— — e + Using ABAP  This chapter of the SAP NetWeaver Developers Guide provides information that is needed
=) .
l I | ||| = I 2 |||5‘?a I Il to start your development very quickly
Chjekiname |BESCW9WU-- » ABAP Technology from the documentation chapter SAPNetWes e ditionally
ZDATAMATRIR Barcariannirk L e L. v .- \ (HINEE
Anlegen ¥ Paket Transfarmation
Andern Paketschnittstelle Transaktion
Anzeigen v Brogramm IMachrichtenklasse
Lischen Funktionsaruppe MiniApp
Objektkatalogeintrag anzeigen Web Dynpro *|  Internet-Senvice
- 5
Transparteintrag schreiben Dictionary-Ohjekt v URL-Ohjekt Stion
Weitere Funkiionen R Klassenhibliothek . Dialoghaustein
Aresentations and ala  Enterprise Senice feb Service +| Logische Datenbank
BSP-Bibliothek v SETMGET-Parameter-ID
+ Enhancement Framew  Epysiterung v Bereichstnend his new
technology for modific; . . . " . y
understand that this ir. Business-Engineering v Berechtigungsohjekt weblo
and find the whole webk  Formularobjekt v Selektionsview
o Mew ABAP editing: Th - Test-Objekt v| Checkpoint-Gruppe =
EI:”I“Z‘ Weitere . Fast Search Yiew
\ TSP {5y 000y Pl [ Wataia s | [ 7

wn

gleich an zweiter Stelle).

Markieren Sie den Objektnamen ZQRCODE und klicken Sie auf die rechte Maustaste.
Wahlen Sie aus dem Kontextmenli Anlegen/Weitere/Include (Bei alteren Systemen erscheint Include

4. Geben Sie in dem folgenden Dialog einen Namen fur das zu erstellende Include (1) und klicken auf das

grine Hakchen (2).

I nciude anlegen

Include

2

ZDATAMATRIEX ]
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5. Klicken Sie in dem folgenden Dialog auf ,Sichern® (1) um das Include zu erstellen.

||I='AEIAF': Programmeigenschatten

Titel FOATAMATRIS

Qriginalsprache DE Deutsch

Erstellt 12,81 2oay BCUSER

Letzte Anderung

Status neuilberarheitet)

Attribute

Typ Include-Programim El
Status E
Arwendung ief
Berechtigungsoruppe

[] Editarsperre

6. Achten Sie darauf, dass das Include dem neu angelegten Paket (Entwicklungsklasse) ZQRCODE

hinzugeflugt wird (1) und klicken Sie auf das Diskettensymbol (2) um das Include zu sichern.

III:' Objektkatalogeintrag anlegen

Objekt R3TR|PROG| ZREARC_200GX

Attribute

Faket FOATAMATRS 1
Werantwortlicher CUST

Originalsystem NEP

Qriginalsprache DE| Deutsch

| Lokales Objekt ||“§:'ﬁh Sperrdbersicht |
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7. Es erscheint der Dialog flr das Anlegen eines Transportauftrages. Dieser sollte zu diesem Zeitpunkt schon
vorhanden sein, da er beim Anlegen des Pakets (Entwicklungsklasse) ZQRCODE erstellt wurde. Die
Auftragsnummer sollte also diesmal die gleiche sein, wie beim Anlegen des Paketes (1).

I@Ahfragetranspnrtiert:narerWnrkbench-ﬂuﬂrag
Pragramm \ZDATAMATRIX |
Auftrag hsrkooooss  f [@workbench-ufirag
Kurzheschreibung |Elar|:|:|dedruck mit Suchy MIPS RBarc+ |
A [ [0 [Eaene e ] [

8. Klicken Sie auf das griine Hakchen (2), um den Transportauftrag zu speichern.
9. Das Include wird gespeichert und der Quellcode (noch fast leer) erscheint auf der rechten Bildschirmseite.

g

i Unbenannt - Paint
Datei Bearbeiten Ansicht Bid Farben 2

[EOhjektkatalogeintrag anlegen

i Erograrnm._Bj = fidl ] Hilfe
&7 B e = e e e
> G| 2 #54B0C@@ SHB LTLYHE @B
7 ABAP Editor: Include
a2 [plel=ie)|de ) @2 | 5] 8 m]]| @] st || Froty pri |
™~ @‘MIME Repositary Include ZRBARC_2006% inaktiviiberarheitet)
] %Hepus\luw EBrowser 1 % Sooonoo %
o @Eﬂeposwtow Intosystem 2
[]Tag Brawser i _____________________________________________
%Transpurt Organizer 5
@Tast Repozitory
Faket =]
| zDATAMATRIX Ear3
EEE =B E EE EIE
Objekiname |Eleschreibu...
ZDATAMATRIX Barcodedruck
Ellzl‘ [8BAF [Ln 1GCol 1ch 1 | | [ =]
@ Eigenschaften fir Programm ZRBARC_2006X wurden gesichert 'k | NSP (5) (000} | Matalia | NS | | S

10. Loschen Sie den Inhalt des Quellcodes, der beim Anlegen des Includes automatisch erzeugt wurde.
11. Fugen Sie den Quellcode aus der entsprechenden Installationsdatei iber die Zwischenablage ein und
speichern Sie das Include. Damit ist die Installation des Includes abgeschlossen.
(Gehe zu Seite 59: Anhang 4: Inhalt der Installationsdateien in ABAP Programme einfligen.)
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11 Anhang 3: Ein Programm in der ABAP Workbanch anlegen.

1. Falls noch nicht geschehen, starten Sie den Objekt Navigator (Transaktion SE80) und wahlen Sie das
angelegte Paket (Entwicklungsklasse) ZQRCODE.
= [B)=I
Warkbench  Bearbeiten  Springen  Hilfsmitiel  Urafeld  Systern  Hilfe
@ —— = JUie@QI2lE I D Ta0 BRI @0
Object Navigator
EE
@MIME Fepositany =
&= Fepository Browser
nﬁgﬁ epositony Infosystem
[&Tag Bronser SAP NetWeaver 2004s ABAP Trial Version
%Tlansport Organizer
ETestF\estltDw In the fallowing list yau will find=everal links that lead you to very useful information about the SAP NetWeaver AS
ABAP and how to work with it.
fadlo a Have a glance at some interesting chapters of the online documentation offered e.g. on the SAP Help Portal
| ZDATAMATRIX ¥ [&e
= = 2 [k « ey ABAR— This chapter of the SAP NetWeaver Developers Guide provides information that is needed
l I l Il|@|ﬁ|l|§alul@‘ to start your development very quickly
Objekiname [Besehreibu.. » ABMAP Technology from the documentation chapter SAPNetWeaver by Key Capabilities offers additionally
{IDATAMATRIX B
Anlegen » Paket
. ou alsa find the access to the ABAP
Andern Paketschnittstelle I
Anzeigen 3 Frogramm
Lischen Funktionsgruppe
Objektkatalogeintrag anzeigen Wb Dynpro
Tremeper e s Dictionary-Objekl W';SAF' Lé:?er Irrw]terface Te.chndology Was .
- - Klassenbibliothek s by reading the respective documentation.
DD (AU TED ' Enternrise Service /el Seni &5AP on ZDM. Here you find tutorials,
presentations and EFIES EEATESNNERD BRI WWeb Dynpro Discussion Forum. ||
BSP-Bibliothek
« Enhancement Frai  Erweiterung ment framework. Have a look inside this new
technology for moy  gysiness-Engineering to uge this technology. Yuu will easily
understand that th ) t yet equalled. Read an introductory weblog
and find the whole|  Formularohjekt arriawirk: including the new BAdl.
o Mew ABAP editing  Test-Ohjekt e
TR Weitere
[ b | s (5 ooy B[ natatia NS [ |7
2. Markieren Sie den Objektnamen ZQRCODE und klicken Sie auf die rechte Maustaste.
3. Wahlen Sie aus dem Kontextmenl Anlegen/Programm.
4. Geben Sie in dem folgenden Dialog einen Namen fur das anzulegende Programm (1) an, wahlen Sie das

Hakchen ,Mit TOP-Include® ab (2) und klicken Sie auf das grine Hakchen (3).

llI?'Prugramm anlegen

Programm |7 SET DATAMATRI 1

2
[ Mit TOP-Include

%
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5. Klicken Sie in dem folgenden Dialog auf ,Sichern® (1), um das Programm zu erstellen.

III:'AEIAF':Prngrammeigenschaﬂen
Titel Report 7 SET DATAMATRIEL
Qriginalsprache DE Deutsch
Erstellt 12.01. 2807 BECUSER
Letrte Anderung
Status neuiiberarheitet)
Attribute
Typ Ausfihrbares Programm B
Status El
Amwendung f
Berechtigungsgruppe
Logische Datenbank
Selektionshildversion
[]Editarzperre Festpunktarithmetil
[v] Unicodepriffungen aktiv [] 5tart Ober Wariante

6. Achten Sie darauf, dass das Programm dem neu angelegten Paket (Entwicklungsklasse) ZQRCODE
hinzugefugt wird (1) und klicken Sie auf das Diskettensymbol (2) um das Programm zu sichern.

III:' Chjektkatalogeintrag anlegen

Ohjekt R3TR | PROG | FDATAMATREX

Aftribute

Paket ZDATAMATRIZ
Werantwortlicher CUST

Originalsystem HEP

Originalsprache DE| Deutsch

| Lokales QOhjekt ||£ Sperribersicht |
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7. Es erscheint der Dialog fir das Anlegen eines Transportauftrages. Dieser sollte zu diesem Zeitpunkt schon
vorhanden sein, da er beim Anlegen des Pakets (Entwicklungsklasse) Z_SET_QRCODE erstellt wurde.
Die Auftragsnummer sollte also diesmal die gleiche sein, wie beim Anlegen des Paketes (1).

I@AbfragetranspnnierharerWnrkbench-ﬁuﬂrag

Programim L SET DATAMATRIR

Auftrag NSPKOOEE4E 1

beeschreibung Barcodedruck mit Suchy MIPS RBarc+

IEH Eigeneﬁuﬂrége|

Wnrkbench-ﬁuﬂrag

8. Klicken Sie auf das grine Hakchen (2), um den Transportauftrag zu speichern.
9. Das Programm wird gespeichert und der Quellcode (noch fast leer) erscheint auf der rechten

10.
11.

Bildschirmseite.

=
Programm Bearbeiten Springen  Hilfsmittel Umfeld System  Hilfe

s

[V} D aH @@ LHE S OO0 BEE @

ABAP Editor:

[€][=] & ]=][<]

[BrMIME Reposiory Repart Z_55_BCSETTINGS inaktiv{uberarbeitet

ﬁﬁepnsltnw Browser e

4
*d&
*d&
*d&

@@Hepnsitnw Infazystern
[&]T a0 Browser
B Transport Organizer

B3 Test Repositary

REFORT Z_SET DATAMATRIX
Paket &
| ZDATAMATRIX ¥ | e

EEE EA] &R =]
Qhjektname
= [ ZDATAMATRIX
= @ Frogramme
I O Z_SET_DATAMATRI
B Includes

O T - T Y T

=

| Beschreibu..
Barcodedruck

[aBAP_ [Ln10col 1ch 1 [ | [ =

L L]

@ Eigenschaften fir Programm Z_55_BCSETTINGS wurden gesichert

2 [ [ NsP (5 o0y B Natalia [INs | [ 7

Léschen Sie den Inhalt des Quellcodes, der beim Anlegen des Includes automatisch erzeugt wurde.
Figen Sie den Quellcode aus der entsprechenden Installationsdatei Gber die Zwischenablage ein und
speichern Sie das Programm. Damit ist die Installation des Programms abgeschlossen.

(Gehe zu Seite 59: Anhang 4: Inhalt der Installationsdateien in ABAP Programme einfligen.)
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12 Anhang 4: Inhalt der Installationsdateien in ABAP Programme einfiigen.

abrwd =

o

Dieser Vorgang betrifft sowohl Includes als auch Programme. Er wird anhand der Datei
Z_SET_QRCODE erlautert, gilt aber grundsatzlich fur alle Installationsdateien mit der Erweiterung
.PRG und .INC.

Offnen Sie die Datei Z_SET_QRCODE.PRG aus dem Verzeichnis \Install mit dem Windows Editor (oder
einem anderen Texteditor, falls Sie nicht unter Windows arbeiten).

Markieren Sie den gesamten Inhalt der Datei mit den Tasten Strg+A.

Kopieren Sie den Inhalt der Datei in die Zwischenablage mit den Tasten Strg+C.

Wechseln Sie im SAP GUI zum gedffneten Quellcode des Programms Z_SET_QRCODE.

Klicken Sie mit der Maus in das Fenster mit dem ABAP Quellcode (1) und driicken Sie die Tasten Strg+V,
um den Quellcode aus der Zwischenablage einzufiigen.

Klicken Sie anschlieRend auf das Diskettensymbol (2), um den Quellcode zu speichern.

= = =]
Programm  Bearbeiten  Springen  Hilggmittel  Umfeld  Systern  Hilfe
) TETC@e I CHE L os BE QB
ABAP Editor:
] e -
0 PRER EER EE P
[BYMIME Repasiory . | 7 SET DTAMATRIX | inaktiviiberarbeitet)
= Fepository Brovser E "l =
-
dFeRepository Infosystem z¥ | # INCLUDE ZRBARC 2006, unicode proofed =
Tag Browser N i . (]
-—— £33 * Copyright (C) 1997-200& Suckhy MIDE 1 * —
%Transporlurgamzar 13 # A11 rights reserved. =
B Test Repositary 6P | # This is a part of EBarc+ 2006, a Suchy MIPS Bar Code Solution =
7 # for SAP Systems. =
Paket ) g * This program is protected by copvrighi. =
=] # No parts of this program may ke changed, copied or reproduced. *
ZDATAMATRIR ¥ | & 10 * WARRANTY VOID IF ANY CHANGES WILL BE DONE IN THIS FILE *
11 * =
‘o]l (=lwE e [mE] - ;
| I | ||| I |||%I. Iﬁ] | 1z * Suchy MIPS shall not be liakle for cerrors contained kerein or for *
Objekinarne |Eleschreibu... 13 # ipcidental conseguential damages in connection with use of this ®
ZDATAMATRI Barcodedruck 14 # program. =
15 * =
16 # THTS PROGEAM SHELL BE INSTALLED IN THE TEST ENVIRONMENT *
17 # AND TESTED BEFQORE USING ON THE PRODUCTIVE SYSTEM =
1g * =
19 4 Suchy MIPS =
z0 # Schichtlstr. 3za =
21 # 51829 Muenchen -
22 * Germany =
23 * Phone: +48-F9-627 16 13 O *
z4 * Fax: +4P-FP-635 &5 PR =
25 # F-mail infolsuchymips.de =
26 # Tntermet: www.suchymips.de *
z7 * =
28 *# Released: 10.01.2007 = ™
29 # Version: 2007 “
s P n . =
A [ [4BAP [Ln 1cCol 73Ch 73 [* | [ =
I [ neP ¢5) ooy B Matalia Ns | |2
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13 Anhang 5: Aktivieren von Includes und Programmen

PN =

oo

Offnen Sie im SAP GUI den Objekt Navigator (Transaktion SE80).

Wahlen Sie als Objekttyp ,Paket"

Geben Sie den Paketnamen ZQRCODE ein.

Im Fenster Objektname erscheint der Name des Pakets mit den Baumknoten ,Programme* und
sincludes®.

Expandieren Sie den Baumknoten Programme (1) und den Baumknoten Includes (2).

Wahlen Sie das zu aktivierende Objekt, halten Sie die rechte Maustaste gedriickt und wahlen Sie aus dem
Kontextmenu ,Aktivieren®

IL_fﬂorkt:na-nch Bearbeiten  Springen  Hilfsmittel  Umfeld  Systern  Hilfe I:l\gllﬂy
€@ al g B &E& CREEnLaIEE | @
Object Navigator

=112

@MIME Repositony 7
ﬁ Repository Browser

@Bﬂepuslluw Infosystem

[E)Tag Browser SAP NetWeaver 2004s ABAP Trial Version
%Transport Organizer
B Test Repositary In the following list you will find several links that lead you to very useful information about the SAR Met\Weaver AS
ABAP and how to work with it.
Paket 8 Have & glance at some interesting chapters of the online documentation offered e.g. on the SAP Help Portal:
|zRBARC w | G
= = = o Using ABAP  This chapter of the SAP NetWeaver Developers Guide provides information that is needed to
ﬁlul ‘ |||$Iﬁ||‘§a| IGJ' start your developrment very guickly
Objekiname [Beschreibu... « ABAP Technology from the documentation chapter SAPNetWeaver by Key Capabilities offers additionally a
~ [l ZRBARC Suchy MIPS 11 lot of background information about the concepts in general
= [ Programme « ABAP Central access to ABAP programming on SDM. Here you also find the access to the ABAP
b [l ZRPTEST_PCL Report ZRPTE Programming Discussion Forum.
I [ Z8F_BC_SETTINGS Include ZEF _E
I 785 AC_SETTINGS Repor 7o =
b L1758 PRINT Repart| Aniegen ’
= & Includes Andetn
. BAP  With SAP NetWeaver 2004 s the new SAP User Interface Technology was released
ZREARC_Z006 Include|  Anzsigen N e R ! )
ZRBARC_2007 Include - uage. Get familiar with its concepts by reading the respective documentation
ZRBARG_2007_45% Incluge,  Prifen " BAP  Central access to Web Dynpro for ABAP on SDN. Here you find tutorials,
ZRBARC_2007_DEMO Include| Aktivieren a lot of useful links, amongst others to the Web Dynpro Discussion Forum
ZRBARC_2007_DEMO_46x% Include Ausfihren R
ZRP_2007 Include = ework  Get the taste of the new enhancement framework. Have a look inside this new |
Z&F_2007 Include Dpieren... dification free enhancements and learn how to use this technology. You will easily
Z88_z007 Include Umbenenhen is frarmework offers a power and flexibility not yet equalled. Read an introductory weblog
Ieenen weblog series on the new Enhancement Framework including the new BAd|
. : The Fromt-End Editor (source code mode)
WVerwendungsnachweis _|
Suchen . =
Wieitere Funktionen r

I [ nsP (5) coooy B[ Natalia [INs | |7
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7. Es erscheint die Liste aller inaktiven Objekte. Das gewahlte Objekt ist
markiert (1). Klicken Sie auf das griine Hakchen (2) um mit dem Vorgang fortzusetzen.

I inaktive Objekte von  CUSI

Lokale Ohjekte

Ohjektnarme 4
G..|0bjek1 |Objektname |Elenuizer |
REPS ZRBARC_20A7 BCUSER [=]

| REPS ZREARC_200GY 1 BCUSER @

| | REPS Z_55_BCSETTINGS BCUSER

|| REPE Z55_RBARCPDF_4EX BCUSER

LD

LD

KDy

2

8. Nach der Aktivierung erfolgt eine Meldung in der Statusleiste (1). Nur bei erfolgreicher Aktivierung kénnen
die Programme einwandfrei arbeiten.

IJWElrkl:uanch Bearheiten Springen  Hilfsmittel Umfeld System  Hilfe men y
& ST SN o NI R N 0 i s e s e N
Object Navigator

=8

E} Objekt bearbeiten

@M IME Repository

%Hepuslluw Browser

%H epositary Infospstenn

[2]T a0 Browser

5 Transport Organizer

@Tesl Repository

Paket [
[zrEARCE

SAP NetWeaver 2004s ABAP Trial Version

In the following list you will find several links that lead you to very useful infarmation about the SAP MNetWeaver AS
ABAP and how to work with it.

Have a glance at some interesting chapters of the online docurnentation offered e.g. on the SAP Help Poral
This chapter of the SAP NetWeaver Developers Guide provides information that is needed to

start your development wery guickly
o ABAP Technology from the documentation chapter SAPNetWeaver by Key Capabilities offers additionally a

lot of background information about the concepts in general
« ABAP Central access to ABAP programrming on SDM. Here you also find the access to the ABAP
Pragramming Discussion Forum

= Web Dynpro for ABAP  With SAP Met¥eaver 20045 the new SAP User Interface Technology was released
for the ABAP language. Get familiar with its concepts by reading the respective docurnentation.

Central access to Web Dynpro for ABAP on SDM. Here you find tutorials,

presentations and a lot of useful links, amongst others to the Web Dynpro Discussion Forurm

Get the taste of the new enhancement frarmewark. Have a ook inside this new
technology for modification free enhancernents and leam how to use this technology. You will easily
understand that this framework offers a power and flexibility not yvet equalled. Read an introductory weblog
and find the whole weblog series on the new Enhancement Frarewark including the new BAdI.

= New ABAP editing: The Front-End Editor (source code mode)

» Using ABAP
HE EE IR EIES
Objektname [Beschreibu
= [ ZIRBARC3 Barcodedruck
1 Programme
= 2 Includes
FRBARC_3006Y Include ZRBAI
Special topics:
« Wyeh Dynpro for ABAP
+ Enhancement Framewaork
I

|»

=

A
| & objeki(e) wurdeny aktiviert "

I [ MaP 5 00y B[ matatia | g |

L7
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14 Anhang 6: Ein ABAP Programm ausfiihren.

Starten Sie die Transaktion SE38.

Geben Sie im Feld ,Programm® den Namen des auszufiihrenden Programms ein (1).
Klicken Sie im Menl auf das Startsymbol (2).

W=

I—L/Erogramm Bearbeiten Springen  Hilfsmittel  Urmnfeld  System  Hilfe = w
@ _ D OH e BHE ahas BE @m
' ABAP Editor: Einstieg

m |@ Debugging ||@ Wit Variante ||E| Varianten|

Programm RSTXSCRP 1 O Anlegen
Teilohjekte

® Quelitext

Owarianten

O Eigenschatten
O Dokumentation
QO Textelemente

|6’q= Anzeigen ||f Andern

I [ nsP () ooy B2 atalia [ns | [ 7
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15 Anhang 7: Ein SAPscript Formular importieren (hochladen).

—_

Starten Sie das SAP Standardprogramm RSTXSCRP.
(Gehe zu: Anhang 6: Ein ABAP Programm ausfiihren)
Wahlen Sie den Objekttyp ,Formular® (1).

Tragen Sie im Feld ,Objektname” ZSS_QR_FORM ein (2).
Tragen Sie den Modus ,IMPORT" ein (3).

Klicken Sie auf das Startsymbol (4)

aorobd

L
Programm  Bearbeiten Springen  System  Hilfe

& 3l a8 C@@ I CHEE SDO8 (EE| @ D

EETEIE A

Upload/Download von SAPscript-Objekten

Ohjektselektion und Modussteuerung
@ Farmular 1
O stil
(O Standardtext
Text-1D 5T
Sprache DE
O Gerétetyp
Ohjektname

785 _DM_FORM 2

Modus (EXPORT.IMPORT) IMFORT 3
Steuerparameter filr Datei-Operation

@ Yonfauf Frontend

O vWoniauf Applikationsserver

Dateiname Chtempt™"LEELE

[] Binares Dateiformat
[] Dateiinhalt anzeigen

Kontrolle dber Sprachversionen
Sprachenvektor
[ Mur Qriginalsprache export.

B[ wse sy mnm P Natalia [ins T T2

6. Es erscheint der Dialog fur den Objektkatalogeintrag. Figen Sie das Formular dem Paket
(Entwicklungsgruppe) ZQRCODE hinzu (1). Klicken Sie auf das Diskettensymbol (2) um den Eintrag zu

speichern.
I@Objemkatalngeintrag anlegen
Objekt RITR|FORM| 755 DM _FORM
Aftribute
Paket ZDATAMATRIX 1
Yerantwartlicher CUST
Originalsystem NEP
Criginalsprache
| Lokales Objekt ||£ 5perrﬂhersicht|
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7. Es erscheint der Dialog flr den Transportauftrag. Lassen Sie den bisherigen Transportauftrag bestehen (1)
und klicken Sie auf das grine Hakchen, um den Eintrag zu speichern (2).

8. Jetzt erscheint das Dateiauswahl Menu. Wahlen Sie die Datei ZSS_QR_FORM.FOR aus dem Verzeichnis
TestForms\ (1) und klicken Sie auf Offnen.

I 54F custorm - open File

Suchen in: | [ Testfiles\sapscript

i
=
L

E:l

ﬁ #]735_DM_FORM.FOR

Fuletzt venuen..

=

Dezkiop
¥/

Eigene D ateien

I**]'I' 5

i

Arbeitgplatz

.
- Dl 755 DM FORM.FOR

M etzwerkumge. . )
D ateityp: [*.%

Cffren

[ird

L]
L]

Abbrechen

9. Das Formular wird importiert und zum Schluss erscheint eine Meldung, ahnlich, wie diese:
=
Liste Bearbeiten Springen  Systern  Hilfe

|& 1aH @ee CHE HDon AR QB
Upload/Download von SAPscript-Objekten

Mp]oad!Down]oad won ShPscript-0bjekten

aaaaaaaaaaaaaaa

Start SAPscript Transport RSTXR3ITR **strasssxss
Transportobjekt FORM Z55TEST_BHMP wird bearbeitet

Werwendeter Sprachenvektor: EN, DE

Die Originalsprache wurde auf [ gesetzt

Definition D wurde importiert

Originalsprache D wurde importiert

Das Objekt wurde erfolgreich importiert und aktiviert
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16 Anhang 8: Ein Smart Forms Formular hochladen.

1. Starten Sie die Transaktion Smartforms.
2. Wahlen Sie aus dem Meni Hilfsmittel / Formular hochladen

=4 =R
SmartFarms  Bearbeiten  Springen  Hilfsmittel  Systern Hilfe

V] al J Einstellungen... pﬁ SRR @
- - F lar hochlad
SAP Smart Forms: Einstie e Caetatel
Eormular herunterladen
Migration v
@ Formular =
O sil

O Texthaustein

[ Anzeigen | [£ Andern | [ Anlegen |

W@

| q]

3. Geben Sie im nachsten Dialog den Formularnamen ZSF_QR_FORM ein und klicken Sie auf das griine

Hakchen.
I@Fnrmularbm. Text anlegen
Forrmular Z5F Dh_FORM

4. Es erscheint der Dateiauswahl Dialog. Wahlen Sie die Datei ZSF_QR_FORM.XML aus dem Verzeichnis
TestForms und klicken Sie auf Offnen.
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5. Das Formular wird hochgeladen. Danach erscheint der Name des hochgeladenen Formulars im Feld
Formular (1) und eine Meldung in der Statusleiste (2)

D@w

=4
SmartForms Bearbeiten Springen  Hilfsmittel  Systern Hilfe
& A @@ SHE Ehon BE | @
SAP Smart Forms: Einstieg
[4]
@ Formular [Z5F_oM_rorm | 3) ]
O sl
O Testhaustein | |
[ anzeigen | [ Andern | [ Anlegen |
, L, i
/ p— i
@ Formular Z5F Dk FORMwurde gesichertz . <]| ;
Seite 66
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17 Anhang 9: Smart Forms Formular testen.

1. Starten Sie die Transaktion Smartforms.
2. Geben Sie im Feld Formular den Namen ZSF_QR_FORM ein (1) und klicken Sie anschlieRend auf das

Symbol Testen (2).

=4 BN =NES|
Smart Forms  Bearbeiten  Springen  Hilfsmittel  Systerm Hilfe

& | B aHIC@Q  EHE anos RE | @
SAP Smart Forms: Einstieg

EEEE"

@ Formular z5F_om_Foru] [=

O stil

O Texthaustein

|6é{’ Anzeigen | |ﬁ Andern | | 0O Anlegen

| b [ nsp 2y ooy B Natalia (s | |7

3. Das System erzeugt einen Funktionsbaustein, der im nachsten Dialog erscheint (1). Klicken Sie erneut auf
das Symbol Testen (2).
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= =0 E
Funktionsbaustein  Bearbeiten Springen  Hilfsmittel Umfeld  Systern  Hilfe

& | DY @@ SME anan BE @
Functign Builder: Einstieg

2] o ] ] ][ | [ ] ] B8] wrmnangen. |

A
Funktionshaustein |/1BCDWE/SFoooooa1E  Cf [=

(@ Anzeigen | [# Andem | [0 Anlegen |

b | MsP (@) ooy )| Matalia [INs [ [ 7
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4. Klicken Sie im nachsten Dialog auf das Symbol Ausfiihren (1).

=
FBausteine HBearbeiten Springen  Hilfsmittel  Swysterm Hilfe

@ 2

D@w

dH e SHE ANOon  BE @m

Funktionsbaustein testen: Eingabebild

Test Tir Funktionsgruppe /1BCOWE SFEOOOQET G

Funktionshaustein {1BCOWE/SFOOOROET 6

Klein-Grok-Schreibung
Import-Parameter Wert
ARCHIVE_INDEX 0o, 08, ooae
LRCHIVE_INDEX_TRE [ 0 Eintrage
ARCHIYE_PARRMETERS =]
CONTROL_PARRMETERS [
MATL_APPL_OBJ [&]
MAIL_RECIPIENT [E]
MALIL_SENDER
OUTPUT_OPTIONS [B] =Initial=

Il

i
[}

D

|[«][»]

b | WsP 2y coooy PRl Watalia | INS |

Y

5. Danach startet das Druckprogramm. Geben Sie den Namen des Druckers ein, auf dem der Barcode

gedruckt werden soll (1).

6. Setzen Sie ein Kastchen im Feld Sofort Ausgeben (2)

7. Klicken Sie auf Drucken (3), falls Sie das Formular mit den Barcodes auf dem Drucker ausgeben méchten,
oder auf Druckansicht (4), falls Sie das Formular mit den Barcodes auf dem Bildschirm betrachten
mochten.

I orucken:
Ausgahegerst LPO1 1
Seitenausw.
Spoaol-Auttrag
Marme SHMART BCUSER
Titel
Berechtigung
Spool-Steuerung Exemplare
[JLéschen nach Ausgabe [Jaruppieren (1-1-1,2-2-2,3-3-3,.]
[ IMeuer Spaal-Auttrag
[]5Spool-Auttrag abschliezen Deckhlatteinstellungen
Spool-Yerweildauer 8| Tagle) SAP-Deckblatt hicht ausgeben g
Ablagemodus Mur Drucken fief Empfanger
Abteilung
3 4
|E. Drucken || Druckansicht |
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18 Anhang 10: Eine Interactive Forms Schnittstelle hochladen.

1. Starten Sie den FormBuilder durch Aufruf der Transaktion SFP.
2. Markieren Sie den Radiobutton Schnittstelle und geben Sie der Schnittstelle einen Namen.

(& Formulrobjekt Bearbeiten  Springen  Hifsmittel Umfeld  System  Hife

& (8 @@ CHRE o048 EE @M
Form Builder: Einstieg

ge 1 5 o o Ep

() Formular

— g T
(®) Schnittstelle LZ_IN'IERFACE_EXAHPLE _|
Ié%" Anzeigen J Ié’ Andern I [D Anlegen I

3. Wahlen Sie aus dem Men( Hilfsmittel > Formularobjekt hochladen.

(= Formularobjekt  Bearbeiten  Springen | Hifsmittel | Umfeld — System  Hife

& ~| g & Einstellungen... [E @
Formularobjekt hochladen...

Form Builder: Einstieg Formularobjekt herunterladen...

5??' 1 s | ﬂ' o % Versionen 3
() Formufar

- I~ =
(»)5chnittstelle |E_INTERFACE_EXAMPLE J
[6“«‘ Anzeigen I Ié’ Andern J [D Anlegen J

4. Wihlen Sie aus dem Dateiselektor die XML-Datei aus und betétigen Sie den Button Offnen.

[ Formulrobjekt  Bearbeten  Springen  Hifsmittel Umfeld  System  Hife
@ B e@@ SHE Doa8 HEE @0
Form Builder: Einstieg
oo & O o

Suchen in: SAP M IB
o " T Name Anderungsdatum Typ
ormuiar i [=srer Z1F ExampLE XL 23.10.2012 10:40  XML-Dokument
) Schnittstelle Z_INTERFACE_EXAMFLE Zuletat besucht
Al And Anl !
{66” nzeigen J Ié’ ndern I ID nlegen I Desktop
Elb\ﬁtﬁgean
LY
Computer
@
Netzwerk
L L
Dateiname: SFPI_ZIF_EXAMPLE.XML - | e |
Datetyp: XML - XML =]
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19 Anhang 11: Ein Interactive Forms Formular hochladen.

1. Starten Sie den FormBuilder durch Aufruf der Transaktion SFP.
2. Markieren Sie den Radiobutton Formular und geben Sie dem Formular einen Namen.

= Formularobjekt  Bearbeiten  Springen  Hilfsmittel  Umfeld  System  Hiffe

& O eEe EHE SO O8 BRI @ D
Form Builder: Einstieg

ge 1 & o o kb

(@ Farmular [Z_FORH_E.K&HPI.E
() Schnittstelle
Il‘:"d’ Anzeigen I Ia? Andern J [D Anlegen J

3. Wahlen Sie aus dem Men( Hilfsmittel > Formularobjekt hochladen.

= Formularobjekt  Bearbeiten  Springen | Hilfsrmittel Umfeld  Systermn  Hiffe

& | g ) Einstellungen... E @
Formularobjekt hochladen...
Form Builder: Einstieg Formularobjekt herunterfaden...
5?: 1 @ m | [5\@ Versionen 4
. I =t
(#) Formular | E_FORM_EXRMPLE _|
(15chnittstelle

Id’qf’ Anzeigen J Ié’ Andern I [D Anlegen

4. Wihlen Sie aus dem Dateiselektor die XML-Datei aus und betétigen Sie den Button Offnen.

= Formularobjekt  Bearbeiten  Springen Hifsmittel  Umfeld System  Hife

& B IC@R I CHE DDOoH BER @@
Form Biuiilder: Einstieg
4 am aop
Ln ol
Suchenin | [ - BE2EE
-
T Name Anderungsdatum Typ
— ey | SFPF_ZAF_FORM_EXAMPLE XML 23.10.2012 10:45  XML-Dokument
(&) Formular Z_FORM_EXAMFLE Zuletat Besucht
() Schnittstelle
= = Desktop
[6’«’ Anzeigen J Ié’ Andern I [D Anlegen
Eihﬁtﬁéeen
1A
Computer
6.-;
Netzwerk
< » 0
Dateiname: SFPI_ZIF_EXAMPLE XML - Offnen ]
Dateityp: HML (* XMLY - Abbrechen

RBarc/QRCode Vers. 2 Seite 71



20 Anhang 12: Ein Interactive Forms-Formular testen

1. Starten Sie den FormBuilder durch Aufruf der Transaktion SFP.
2. Markieren Sie den Radiobutton Formular und geben Sie den Namen des Formulars ein (hier im Beispiel
ZAF_QR_FORM).

(= Formularobjekt  Bearbeten  Springen  Hifsmittel Umfeld  System  Hiffe

& B¢ CHE STDo8 BHE @ 6
Form Builder: Einstieg

as | B o o ke

(&) Formular [ZAF_:II{_FC-RH ]
) Schnittstele
|6€;(‘ Anzeigen | |d9 Andern | |D Anlegen |

3. Wahlen Sie im Menl Formularobjekt > Testen.

E::"I Formularobjekt | Bearbeiten  Springen  Hiffsmittel Umfeld  System  Hilfe

¢ Anegen 5 le@@ CHE 000 BE @B
Andern Fa
Anzeigen F7
d Priifen Strg+F2
=
Aktivieren Strg+F3
Generieren
Testen F8
r T
(= Kopieren... Strg+F5 l‘-i _,
Umbenennen... Strg+F6
Lischen Urnsch+F2
|6if Beenden Umsch+F3 _l O Anlegen

Der generierte Funktionsbaustein wird nun angezeigt.

4. Wahlen Sie nun im Menl FBausteine - Ausflhren.
II?"| FBausteine | Bearbeiten  Springen  Hifsmittel  Systern  Hife

§  Anderer Funktionsbaustein Qo ODHE mThon R

Ausfiihren F8
Debuaging Strg+F7 r Eingabebild
¢ Laufzeitanatyse
Beenden Urnsch+F3
T fUr Funkti TEe /1ECDWB/SM00000032
Fu /1BCOWB/3M00000032
Klein-GroB-Schreibung
Import-Parameter Wert
/1BCDWB/DOCPARAMS <Initials
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5. Geben Sie einen Drucker ein, dem kein SAPWIN oder SWIN-Geratetyp zugeordnet ist und betatigen Sie

den Button Druckbildansicht.

=g Systern  Hilfe

& | B Cce@ DHE Do EER @m

SAP

[ Drucken:
Ausgabegerdt [Loca '
| Spoolauftrag
=
Mame |rEFORM "Locafmcxxi J'
Text fiir Deckblatt '
1 ]
Berechtigung
| SpoolSteuerung | | Exemplare
[¥|Safort ausgeben Anzahl Exemplare 1
[¥|Léschen nach Ausgabe
[ INeuer Spool-Auftrag | Deckblatteinstelungen
| |Spool-Auftrag abschlieBen SAP-Deckblatt [ nicht ausgeben -|
; : ]
SpookVerweildauer 'E'Tag[e) Empfanger
4 |
Ablagemodus [1 Nur Drucken - Abteilung
Q Drucken -@ Druckansicht -

Das Formular sollte nun in der Druckbildansicht zu sehen sein.

[E Iet Edt Goto Bxtas  System  Heb

@ 4B I¢@e& SHKE BDOD @m
Print Preview of LPO1 Page 00001 of 00001

[@archive  Eaprint and Archive &, &

RBarc/Datamatrix

2D Barcode GS1 Datamatrix ECC 200 generated on a SAP System
A solution from Suchy MIPS www.suchymips.de

This demo presents 2 Datamatrix-Labsls with identical content
but encoded in different ways.

Both Daatmatrix codes encode following data: '([(>[RS]06([cS]2L'

(RS] means the function code for Record Separator (ASCII Value 30 dec)
[GS] means the function code for Group Separator (ASCII Value 29 dec)

The left Datamatrix-Code was encoded using different variables with

nt Data Type Flags:

‘[('.  dflag = "T'.
'RST. dflag = 'F'.
dflag = 'T'.
dflag = 'F'.
dflag = 'T'.

The right Datamatrix-Code was encoded using one variable which encodess
all data in ASCIT-HEX.

dmvarl = ‘SB283E1E30361D324C'.
DFLAG = 'X'.

Available Data Type Flags for data encoding are:

- any text
- data encoded as an ASCII-Hex string (e.g. SB2B3E1E...)
- function codes like 'GS' 'RS' 'EOT'

- Byte with values 0 - 255

- ECI (Extended Channel Int tation)

B

For more details refere to the manual.

RBarc/QRCode Vers. 2

Seite 73



21 Anhang 13: Swiss QRCode

RBarc/QRCode enthélt eine Option zum Drucken des Swss-QRCodes.

Der Schweizer QR/Code ist nicht vollstandig konform mit ISO 18004, der den eigentlichen QRCode
spezifiziert. Der Barcode ist mit einem Schweizer Kreuz in der Mitte gekennzeichnet und hat -
unabhangig von der Menge codierter Daten - eine fixe Gro3e von 46 x 46 mm. Dies hat zur Folge, dass
die ModulgréRe nicht wie beim ISO-QRCode vorgegeben werden kann, sondern dynamisch berechnet
werden muss.

Um den Swiss QRCdoe mit RBarc / QRCode zu drucken, muss nur der Parameter X_DIMM auf den
Wert 1046 gesetzt werden.

In diesem Fall wird der X_DIMM-Wert automatisch berechnet so, dass der gesamt Barcode 46 x 46 mm
grof} wird.

Der Parameter ECC_Level muss laut Spezifikation auf den Wert ,,M‘“ gestetzt werden.

[= Text Bearbeiten Springen Zusatze System
& v | « QRA@
Druckansicht fur LPO1 Seite 00001

Zahlteil QR-Rechnung Konto
CH4431999123000889012
Untertiitet Zahlungsemplanger
l:lburwuigullu Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268

CH-2501 Biel

Entgiltiger Zahlungsemplinger

Robert Schneider Services Switzerland AG
Via Casa Postale 1268
CH-2501 Biel/Bienne
Referenznummer
RF18539007547034
Lahlungsemplfanger

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28/5
CH-9400 Rorschach

E Zahlbar biz

Wﬂ"m—mﬂ Batrag 31.10.2018
CHF 199.95

Beispiel eines Swiss QRCodes generiert mit RBarc/QRCode
RBarc/QRCode Vers. 2 Seite 74




Bitte beachten:
- Der "Swiss Payment Standard" laf3t als Feldtrennung entweder <LF> (Linefeed) oder <CR><LF> (Carriage

Return + Linefeed) zu.

- Manche QR Codes beinhalten eine sog. QR Referenz. Die QR-Referenz entspricht im Aufbau der ESR-
Referenz (26 numerische Zeichen gefolgt von einer Prifziffer nach Modulo 10 rekursiv, und kann vom
Rechnungssteller als strukturierte Referenz verwendet werden. Fur die Berechnung der Prufziffer fur die
QR Referenz liefern wir das ABAP Programm Z_QR_REFERENCE mit. Die QR Referenz kann aus dem
Formular ermittelt werden, z.B.

REPORT 7 QR REFERENCE GET.

data: refnumber (26).
data: checksum.

refnumber = '21000000000313947143000901".
perform gr reference in program z gr reference using refnumber
changing checksum.

write:/'This is my refnumber: ', checksum.

Zusammenfassung

v' Der Swiss QRCode wurde in RBarc/QRCode als Option implementiert (ab Vers. 1.7)
v" Folgende Paramater mussen fiir den Swiss QRCode verwendet werden:

» x dim = 1046.

» ecc level = 'M'.

v" Als Feldtrennzeichen muss LF oder CR+LF verwenden werden.
v Nach dem letzten Element entfillt die Zeilenschaltung.
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