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1

Einfuhrung

RBarc+ ist ein ABAP Programm, das zur ON-THE-FLY Ausgabe von Barcodes auf Dokumenten, die auf
einem SAP Systemen erzeugt wurden, dient. Das Programm wurde so konzipiert, dass die Generierung
der Barcodes unabhangig vom Typ der Ausgabe ist, egal ob Sie nun das Dokument mit dem Barcode
drucken, faxen, mailen, archivieren oder in PDF umwandeln méchten. Aus diesem Grund werden wir in
diesem Handbuch den Begriff “drucken” nur dann verwenden, wenn es sich wirklich nur um das Drucken
handelt, ansonsten werden wir den Begriff ,ausgeben“ verwenden.

Barcodes die mit RBarc+ erzeugt wurden, kénnen auf beliebigen Druckern ausgegeben werden,
vorausgesetzt ein entsprechender SAP-Geratetyp mit Grafikunterstitzung ist vorhanden. Es kommt dabei
nicht auf die verwendete Koppelart an, d.h. das Ausgabemedium kann Uber eine beliebige SAP Koppelart
angeschlossen werden.

Wichtig fur Sie zu wissen ist, dass die Implementierung einer Barcode Ausgabe mit RBarc+ fir Sie KEINE
Anderung am SAP-Standard bedeutet. Es sind lediglich Anpassungen in den verwendeten SAPscript-,
SmartForms- bzw. AdobeForms-Formularen notwendig. Die dazugehérigen SAP-Ausgabeprogramme
unterliegen keinerlei Anderungen. Alle RBarc+ Programme werden dazu im Z-Bereich der ABAP-
Workbench installiert, so dass sie von eventuellen System-Updates nicht betroffen sind.

Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung aller wichtigen RBarc+ Eigenschaften:

e Barcodes werden immer originalgetreu ausgegeben, unabhangig vom Ausgabetyp (Drucken,
Faxen, Mailen, Archivieren, Umwandeln in PDF).

e  Es wird keine Hardwareerweiterung flir Drucker und Faxe bendtigt.

e Die Ausgabe kann auf beliebigen Drucker- und Faxtypen erfolgen (auch Tintenstrahlgerate).

e Die Ausgabe kann Uber beliebige Koppelarten erfolgen.

e Es werden keine SAP-Standards geandert.

e Installation von RBarc+ erfolgt im Z-Raum, so dass es von einem System-Update unbertihrt bleibt.

e Die Installation erfolgt nur auf dem ABAP Application Server (keine Client-Anpassung notwendig).

e RBarc+ arbeitet unabhangig von dem Betriebssystem, auf dem Ihr SAP-System installiert wurde.
Das Handbuch richtet sich sowohl an System-Administratoren (Installation) als auch an Programmierer
(Implementierung von Barcodes in Formularen). Wir gehen von grundlegenden Kenntnissen der ABAP
Workbench bei der Installation, als auch von grundlegenden Kenntnissen tber ABAP und den
verwendeten Formular-Composern (SAPscript, SmartForms bzw. AdobeForms) aus. Wir bitten um lhr
Verstandnis dafur, dass wir hier nicht auf Einzelheiten, wie z.B. die Bedienung der ABAP Workbench

eingehen kdnnen. Das wirde den Rahmen des Buches sprengen. Mit einzelnen Fragen kdnnen Sie sich
jedoch Uber info@suchymips.de gerne an unseren Support wenden.

Achtung: Alle Anwender, die Dokumente mit von RBarc+ erzeugten Barcodes drucken, missen
folgende Berechtigung fir das Objekt S_BDS_DS besitzen:

ACTVT =01,02,03 und 06
CLASSNAME = DEVC_STXD_BITMAP
CLASSTYPE = OT

Die entsprechenden Einstellungen kénnen ggf. mit der Transaktion "PFCG" durchgefiihrt
werden. Die User Rolle muss die Transaktion SE78 und die Autorisierung fir BC-SRV-KPR-
BDS (Technischer Name S_BDS_DS) enthalten. S_BDS_DS gehort zu den Basis-Central-
Funktionen.

Bei fehlenden Rechten des Benutzers erscheint kein Barcode auf dem Ausdruck oder
Barcodes werden aus dem System nicht geléscht.
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2 Installation

RBarc+ besteht aus miteinander verbundenen ABAP Programmen vom Typ “Ausfiihrbares Programm* und
.Include®. Die Programme missen einmalig auf dem ABAP Application Server installiert werden. Nach den
Installationen stehen die in RBarc+ implementierten Form Routinen zur Verfliigung und kdnnen sowohl aus
SAPscript als auch SmartForms Formularen aufgerufen werden. Falls auf Ihrem SAP-Testsystem bereits
die Demoversion von RBarc+ installiert wurde, reicht es aus, wenn Sie die Inhalte der Programme
(Reports) und Includes gegen die der Vollversion austauschen. Die TrueType Fonts (Seite 6) und das
Testmaterial (Seite 8) mussen jedoch neu installiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um RBarc+ auf lnrem SAP-System zu installieren. Achten Sie wahrend der
Installation sowohl auf die Einhaltung der beschriebenen Reihenfolge als auch auf die genaue
Namensgebung der Objekte:

® Neues Paket anlegen:

e Starten Sie die Transaktion SE80 und legen ein neues Paket an (unser Vorschlag: ZRBARC), in dem
die gelieferten Programme und Testformulare installiert werden. Legen Sie dabei einen neuen Auftrag
an, damit Sie spéater die Installation problemlos ins Zielsystem transportieren konnen. Obwohl fiir das
Paket ein beliebiger Name, der mit dem Buchstaben ,Z“ oder ,Y* beginnt, vergeben werden kann,
werden wir uns im weiteren Verlauf des Handbuches auf den vorgeschlagenen Namen ZRBARC
beziehen.

@ Include ZRBARC 12:

e Legen Sie in dem Paket ZRBARC ein Objekt von Typ Include an und nennen Sie es ZRBARC_12.

o Kopieren Sie den Inhalt aus der Datei ZRBARC_12.INC in das Quellcodefenster des neu angelegten
Objekts.

e Speichern und aktivieren Sie das Programm.
® Include ZSS_12 (fiir SAPscript-Unterstiitzung):
¢ Legen Sie in dem Paket ZRBARC ein Objekt von Typ Include an und nennen Sie es ZSS_12.

o Kopieren Sie den Inhalt aus der Datei ZSS_12.INC in das Quellcodefenster des neu angelegten
Objekts.

e Speichern und aktivieren Sie das Programm.
@ Include ZSF_12 (fiir SmartForms-Unterstiitzung):
e Legen Sie in dem Paket ZRBARC ein Objekt von Typ Include an und nennen Sie es ZSF_12.

o Kopieren Sie den Inhalt aus der Datei ZSF_12.INC in das Quellcodefenster des neu angelegten
Objekts.

e Speichern und aktivieren Sie das Programm.
@ Include ZAF_12 (fiir AdobeForms-Unterstiitzung):
e Legen Sie in dem Paket ZRBARC ein Objekt von Typ Include an und nennen Sie es ZAF_12.

o Kopieren Sie den Inhalt aus der Datei ZAF_12.INC in das Quellcodefenster des neu angelegten
Objekts.

e Speichern und aktivieren Sie das Programm.
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® Programm ZSS_BC_SETTINGS12 (fiir SAPScript-Unterstiitzung):

e Legen Sie in dem Paket ZRBARC_12 ein Objekt von Typ Programm an und nennen Sie es
ZSS_BC_SETTINGS12.

e Kopieren Sie den Inhalt aus der Datei ZSS_BC_SETTINGS12.PRG in das Quellcodefenster des neu
angelegten Objekts.

e Speichern und aktivieren Sie das Programm.

® Programm ZSF_BC_SETTINGS12 (fiir SmartForms-Unterstiitzung):

e Legen Sie in dem Paket ZRBARC ein Objekt von Typ Programm an und nennen Sie es
ZSF_BC_SETTINGS12.

o Kopieren Sie den Inhalt aus der Datei ZSF_BC_SETTINGS12.PRG in das Quellcodefenster des neu
angelegten Objekts.

e Speichern und aktivieren Sie das Programm.

@ Programm ZAF_BC_SETTINGS (fiir AdobeForms-Unterstiitzung):

e Legen Sie in dem Paket ZRBARC _12 ein Objekt von Typ Programm an und nennen Sie es
ZAF_BC_SETTINGS12.

e Kopieren Sie den Inhalt aus der Datei ZAF_BC_SETTINGS12.PRG in das Quellcodefenster des neu
angelegten Objekts.

e Speichern und aktivieren Sie das Programm.

TrueType Fonts fiir vertikale Ausgabe der Klarschriftzeile:

Weder SAPscript noch SmartForms bieten die Mdglichkeit, dynamische Texte in vertikaler Richtung oder
um 180 Grad gedreht auszugeben. Daher bedarf es besonderer Mallnahmen, falls Sie einen Barcode
drehen und dazu die Klarschriftzeile gedreht, passend zu dem Barcode, ausgeben mdchten, wie z.B. auf
dem folgenden Bild dargestellt:

Al
JUNAATRRR

Barcode um 270 Grad gedreht.

Um Ihnen dennoch die Mdglichkeit einer solchen Ausgabe zu ermdglichen, liefern wir mit RBarc+
3 TrueType Schriften aus, deren Zeichen jeweils um 90, 270 bzw. 180 gedreht sind. Wenn Sie diese
Schriften auf Inrem SAP-System installieren und damit die Klarschriftzeile formatieren, werden Sie das
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gewinschte Ergebnis erzielen. Die genaue Vorgehensweise wird weiter unten in den Kapiteln 5.3 (fur

SAPscript) und 6.3 (fir SmartForms) detailliert beschrieben.

[ ]
TrueType Font installieren.

[ )
das Programm aus.

V] B AH e QHE Bnhas 8

= =)
Programm Bearbeiten Springen  System  Hilfie

Installation von TrueType-Fonts fir SAPscript/SmartForms

Fontname ZHRT270
[ Fontattribut FETT

[ Fontattribut KURSIV

Mame der Fontdatei cozhrtz7o]
[ Font nicht in PDF einfigen

[ b [nse 2 ooy Bl olivia v [ [ 7

TrueType Installation flir SAPscript/SmartForms

=4 B =
Fontfamnilie  Bearbeiten Springen  Umfeld  Systermn  Hilfe

[ BAEH 0@ SHEB DDA

SAPscript Fontpflege: Fontfamilien anzeigen

Sprachenvektor || RTF-Fontinfo

Familie Bedeutung P ErS.1 Ers.2  Ers.3

TIMECYR IS0-5: Cyrillic Times Roman HELVWCYR TIMES ooee
TIMES Times Roman HELVE noae
TIME_I7 I50-7. Greek Times Roman HELW_I7 TIMES oooe
TUDPHET MingMTP font TWSOMGE  TWMING oooe
TUMING  MingHT TWDPHEL  TWSONG aooa
TUSONG  MKai TWDPHET ~ TWHING [alale ;]

Lol ]
oG]
alolcc)

=

ZHRTBO  RBarcHRT160dey _
ZHRT270  RBarcHRT270deg —
ZHRTSD  RBarcHRTOGdeg —

==

[0 I

I[«+]

[ b [wep zoo0 B[ oiwia [ns | [ 7

Liste der installierten Fontfamilien

Mit RBarc+ werden die folgenden TrueType Schriften ausgeliefert: ZHRT90.TTF, ZHRT180.TTF und
ZHRT270.TTF. Um diese Schriften zu installieren, starten Sie die Transaktion SE73 und wahlen

Geben Sie im Feld Fontname den jeweiligen Schriftnamen ein (ohne die Erweiterung .TTF) und fiihren

Prifen Sie nach der Installation mit der Transaktion SE73, ob die Fontfamilien ZHRT90, ZHRT180
und ZHRT270 angelegt wurden. Das Ergebnis sollte in etwa so aussehen:

Zeichensatz H
[]
[~]

Merke: Falls Sie den Geratetypen SAPWIN nutzen und tber das SAP Client Programm SAPLPD
drucken, missen Sie diese Schriften auch auf den Microsoft Windows Clients installieren, sonst

erfolgt keine korrekte Ausgabe von gedrehten Klarschriftzeilen.
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Zusatzlich zu den Programmen, die fir die Ausgaben von Barcodes notwendig sind, liefern wir einige
Testressourcen, mit denen die Barcode Ausgabe sofort nach der Installation getestet werden kann,
ohne dass Sie vorher eine Barcode Implementierung in Ihren Formularen durchfiihren missen. Um diese
Ressourcen zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

® Programm ZSS_BC_PRINT (fiir Druck eines SAPscript Formulars):

e Legen Sie in dem Paket ZRBARC_12 ein Objekt von Typ Programm an und nennen Sie es
ZSS_BC_PRINT.

o Kopieren Sie den Inhalt aus der Datei ZSS_BC_PRINT.PRG in das Quellcodefenster des neu
angelegten Objekts.

e Speichern und aktivieren Sie das Programm.

@ SAPscript Formular ZSS_BC_FORM:
o Starten Sie den ABAP Editor (Transaktion SE38) und danach das SAP Programm RSTXSCRP.

e Tragen Sie im Feld Objektname den Formularnamen ZSS_BC_FORM und im Feld Modus den Wert
IMPORT ein und fihren das Programm anschlielend aus. Selektieren Sie im Dateiauswahlmenu die
Datei ZSS_BC_FORM.FOR und klicken auf <OK> um den Vorgang abzuschlie3en.

® SmartForms Formular ZSF_BC_FORM:

e Starten Sie die Transaktion SMARTFORMS

e Tragen Sie im Feld Formular den Namen des Formulars ZSF_BC_FORM ein

e Wahlen Sie aus dem Mentu Hilfsmittel / Formular Hochladen. Selektieren Sie im Dateiauswahlmenu
die Datei ZSF_BC_FORM.XML und klicken Sie auf <OK> um den Vorgang abzuschlie3en.

@ SmartForms Stil ZSF_BC_STIL (nur Vollversion):
o Starten Sie die Transaktion SMARTFORMS
e Tragen Sie im Feld Stil den Namen des Stils ZSF_BC_STIL ein

e Wahlen Sie aus dem MenU Hilfsmittel / Stil Hochladen. Selektieren Sie im Dateiauswahlmeni die
Datei ZSF_BC_STIL.XML und klicken Sie auf <OK> um den Vorgang abzuschlief3en.

® Programm ZAF_BC_PRINT (fiir Druck eines AdobeForms Formulars):

¢ Legen Sie in dem Paket ZRBARC_12 ein Objekt von Typ Programm an und nennen Sie es
ZAF_BC_PRINT.

o Kopieren Sie den Inhalt aus der Datei ZAF_BC_PRINT.PRG in das Quellcodefenster des neu
angelegten Objekts.

e Speichern und aktivieren Sie das Programm.
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® AdobeForms Schnittstelle ZAF_BC_INTERFACE12:

o Starten Sie die Transaktion SFP

e Tragen Sie im Feld Schnittstelle den Namen der Schnittstelle ZAF_BC_INTERFACE12 ein
o Wahlen Sie aus dem Menl Hilfsmittel / Formularobjekt hochladen. Selektieren Sie im

Dateiauswahlmeni die Datei ZAF_BC_INTERFACE12.XML und klicken Sie auf <OK> um den
Vorgang abzuschlief3en.

@ AdobeForms Formular ZAF_BC_FORM:

o Starten Sie die Transaktion SFP

e Tragen Sie im Feld Formular den Namen des Formulars ZAF_BC_FORM ein

e Wahlen Sie aus dem Menl Hilfsmittel / Formularobjekt hochladen. Selektieren Sie im

Dateiauswahlmenu die Datei ZAF_BC_FORM.XML und klicken Sie auf <OK> um den Vorgang
abzuschlief3en.

Wenn Sie allen im Kapitel 2 beschriebenen Schritten gefolgt sind, ist die Installation jetzt abgeschlossen. Sie
kénnen sich nun dem Test und der Implementierung von Barcodes in lhren Formularen widmen. Lesen Sie
dazu die folgenden Kapitel.
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Testausdruck mit SAPscript

o Starten Sie den ABAP Editor mit der Transaktion SE38 und flihren Sie das Programm
ZSS_BC_PRINT aus.

Das Programm ZSS_BC_PRINT druckt das mitgelieferte SAPscript Formular ZSS_BC_FORM. Da die
Barcode Ausgabe mit RBarc+ gerateunabhangig ist, miissen Sie das Formular nicht unbedingt drucken,
sondern Sie kdnnen das Ergebnis auf dem Bildschirm betrachten, indem Sie im Druckerdialog
Druckansicht wahlen. Das Ergebnis sollte in etwa wie folgt aussehen:

[I= Y= NES|
Text Bearbeiten Springen  Systerm  Hilfe

& A H I @E@ BEE fho0 BE @
Druckansicht fiir LP01 Seite 00001 von 00001

J[«1[»]

RBarc+
AMWYSIWYG Bar Code Salution for SAP SYSTEMS

From SUCHY MIPS

H‘ ‘H H“ Il

11 234567 " 890128

Bar Code Symbal EAN-13 + 5 generated by Suchy MIFS RBarc+20049
The bar code was invoked AND included in the same window: MAIR

L] ‘9 87654 ‘ 321128

Bar Code Symhaol EAM-13 generated by Suchy MIPS RBarc+20049
The barcode was invoked in one window: MAIN

and included in anather window: BARCODE2

This makes easier the accurate positioning of the bar code

and HRT (Human Readable Text)

woeews suchymips .de

| b [ MsP @ ooy B olvia [ns | | /_

Druckvorschau des Demo SAPscript Formulars ZSS_BC_FORM

Wenn Sie die Barcodes auf der Formularausgabe sehen, dann heil}t das, dass die Installation erfolgreich
war. Sie kénnen jetzt damit anfangen, Barcodes in Ihren eigenen SAPscript Formularen mit RBarc+ zu

implementieren.
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Testausdruck mit SmartForms

e Starten Sie den die Transaktion SMARTFORMS.

e Geben Sie im Feld Formular den Formularnamen ZSF_BC_FORM ein und klicken auf das Symbol @
oder wahlen Sie aus dem Meni SmartForms / Testen.

Da die Barcode Ausgabe mit RBarc+ gerateunabhangig ist, missen Sie das Formular nicht unbedingt
drucken, sondern Sie konnen das Ergebnis auf dem Bildschirm betrachten, indem Sie im Druckerdialog

Druckansicht wahlen. Das Ergebnis sollte dann in etwa wie folgt aussehen:

= SR =IRES|
Text Hearbeiten Springen  Systerm  Hilfe

& 2l aH @@ BEE a8 HAE @
Druckansicht fiir LP01 Seite 00001 von 00001
| Archivieren || Ausgeben und Archivieren |

I[lr]

FILE_IDENT: SF7T7F107

RBarc+
A WYSIWYG Bar Code Solution for SAP SYSTEMS

From SUCHY MIPS

H‘ H“ I
111 2345671 890128 H“ ‘H

Bar Code Symbology EAN-13 + 5 generated by Suchy MIPS RBarc+2009
The bar code was invoked AND included in the same window: MAIN

‘231451 ‘ ?’3514“

Bar Code Symbol EAN-13 generated by Suchy MIPS RBarc+2009

I

LDl [ |[4][+]
| b [ nsp ety coony BEl[omia NS | [ 7

Druckvorschau des Demo SAPscript Formulars ZSS_BC_FORM

Wenn Sie die Barcodes auf der Formularausgabe sehen, dann heil3t das, dass die Installation erfolgreich
war. Sie kdnnen jetzt damit anfangen, Barcodes in lhren eigenen SmartForms Formularen mit RBarc+ zu

implementieren.
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5 Testausdruck mit AdobeForms

¢ Starten Sie den ABAP Editor mit der Transaktion SE38 und flihren Sie das Programm
ZAF_BC_PRINT aus.

Das Programm ZAF_BC_PRINT druckt das mitgelieferte AdobeForms-Formular ZAF_BC_FORM. Da
die Barcode Ausgabe mit RBarc+ gerateunabhangig ist, missen Sie das Formular nicht unbedingt
drucken, sondern Sie kénnen das Ergebnis auf dem Bildschirm betrachten, indem Sie im Druckerdialog
Druckansicht wahlen. Das Ergebnis sollte in etwa wie folgt aussehen:

=4 Vorschau  Bearbeiten  Springen  System  Hiffe

& | -dEH @@ DHE DDOo4 BRE @ m
Vorschau Druckausgabe

RBARC+

AWYSIWYG Bar Code Solution for SAP SYSTEMS
From SUCHY MIPS

123456 o

780

0987654321

DEMO PAGE

Mote: The Demo version of
RBARC+2010 generates only the
symbology "Code 39' SYSTEMS

600ZSOET

The encoding ist restricted to

13052009

digits only. Other characters will be

setto '8

The digits '6' and "% will be exchanged

against each other in DEMO.

|
;
3

Druckvorschau des Demo AdobeForms Formulars ZAF_BC_FORM

Wenn Sie die Barcodes auf der Formularausgabe sehen, dann heil}t das, dass die Installation erfolgreich
war. Sie kdnnen jetzt damit anfangen, Barcodes in Ihren eigenen AdobeForms-Formularen mit RBarc+ zu
implementieren.
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6.1

Implementierung einer Barcode Ausgabe mit SAPscript

Einbinden von Barcodes in ein SAPscript Formular

In einem SAPscript Formular kdnnen beliebig viele Barcodes eingebunden werden. Obwohl es ratsam ist,
fur einen Barcode ein separates Fenster zu definieren, kann ein Barcode auch in ein beliebiges,
vorhandenes Fenster eingebunden werden. Der Einfachheit halber konzentriert sich unsere
Beschreibung auf das Einbinden eines Barcodes in ein bestehendes SAPscript Fenster. Die Barcode
Einbindung geschieht ausschlielich tber sog. Command Anweisungen, so dass sich dadurch das
bestehende Formularlayout nicht &ndert (der eingefiigte Barcode verdrangt keinen Platz). Bestehende
Druckprogramme fiir ein SAPscript Formular werden NICHT geandert. Die Anpassungen betreffen
lediglich das Formular selbst (somit ist die RBarc+ Losung fir SAP-Updates geeignet). Damit die
Formularanpassungen so gering wie nur moglich ausfallen, werden im SAPscript Formular nur die
noétigsten Definitionen vorgenommen. Dazu gehdren die Informationen: ,was soll kodiert werden“? und
,wo soll der Barcode positioniert werden“?. Alle anderen Barcode Eigenschaften, wie Symbologie,
Breite, Hohe usw. werden in dem aul3en liegenden ABAP Programm ZSS_BC_SETTINGS12
vorgenommen.

Die Logik der Vorgehensweise ist immer die gleiche und richtet sich nach folgendem Prinzip:

o Einmalige Definition der Barcodeeigenschaften (Symbologie, H6he, Breite usw.) in einer
separaten Form Routine im ABAP Programm ZSS_BC_SETTINGS12.

o Definition der Variable(n) im SAPscript Formular, die als Barcode kodiert werden sollen.

e Festlegen einer Barcode Identifikation (jeder Barcode in einem Formular muss eindeutig
identifizierbar sein).

e Aufruf der Form Routine GEN_BARCODE im Programm ZSS_BC_SETTINGS12 und Ubergabe
der Parameter (zu der in erster Linie die zu kodierenden Daten und die Barcode Identifikation
gehoren).

e Ubernahme der von RBarc+ zurlick gelieferten Riickgabeparametern (in erster Linie der
dynamisch erzeugte Name der einzubindenden Barcodegrafik).

e Dynamisches Einbinden der Barcodegrafik in das Formular

e Ld&schen der zuvor erzeugten Barcodegrafik aus dem System.

Uber die Eigenschaften der Barcodes, wie Symbologie, Hohe, Breite usw. schreiben wir spater im
Kapitel 7 ,,Die Barcode Generierung“, da dieser Teil identisch fir SAPscript und SmartForms
Anwendungen ist. Im Folgenden prasentieren wir ein Listing eines SAPscript Formulars mit
entsprechenden Erklarungen, die Sie in die Lage versetzen sollte, selbst Barcodes mir RBarc+ in
SAPscript Formulare einzubinden.

“Suchy MIPS RBarc+ Vers. 12 Seite 13 von 75



= =] &l
Text Bearbeiten Springen  Format  Einkinden  Systermn Hilfe

|ea 590 e@ae DHE f oo

Fenster MAIN
IEH Einfligen || feile || Formatieren || Seite |
S S N S DI D S S - S S - DO S SR Py
CUOUURLR OO COMMENT  fAsddid i iiieiiiiiiiiiiiiiis =l
e B
{* * BEGIN OF BAR CODE 1 *
{* * This bar code will he dinvoked AND included in the same window * ||
[5 ArrrrrraitsiiieEaitIiiAIEAEALEAARRRREAEARAAREEAAEAsiiassrssssassrresser || |
1 /. DEFINE 4ENCODINGE = &LABEL_DATA-EXIDVE
2 (. DEFINE &BARC_IDEWT& = 'BARCODEGT:
3 /: DEFINE &XP0OS& = '40.00°.
4 /: DEFINE &GREPH_TYPE& = 'OTF'
5 /: PERFORM GEM_BARCODE IN PROGRAM Z55_BC_SETTINGS 12
6 /I USING &ENCODINGE
7 ! USING &BARC_IDENTE
8 /: USING &GRAPH_TYPE&
9 USING &XPOS&
10 ¢ CHANGING &BARC_MAME&
11 /- CHANGING &USED_LINESE
12 - CHANGING &ENCODING_RETURNE
13 CHANGING &CHECKSUME
14 /. ENDPERFORM
15 /:  INCLUDE &BARC_MEME& OBJECT TEXT ID ALDRS LANGUAGE &5Y-LENGU&
16 /* BITHMAP &BARC_NAME& 0OBJECT GRAPHICS ID EBMAP TYPE BMON DPI 150
17 /: PERFORM DEL_BARC IN PROGRAM Z55_BC_SETTINGS 12
18 - USING &BARC_NAMER
19 USING &GRAPH_TYPE&
20 /: ENDPERFORM @
- =

----------------- Z55_BC_FRMOY --------------oo- Zedlen 19 - 44 f 105 ---------

@ Der markierte Textwurde in die Zwischenablage Obernormefg [f>| MSP (B (000} | olivia | M5 | | /

Listing der Barcode Implementierung in einem SAPscript Fenster

Wie schon friiher erwahnt, sind alle Zeilen Command Zeilen, die das Layout des Formulars nicht
verandern, da die Barcodegrafik keinen Platz verdrangt. Die Erlauterung des Listings finden Sie auf den
folgenden Seiten.
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Erlauterung der einzelnen Zeilen:
Zeile 1:
DEFINE &ENCODING& = &LABEL_DATA-EXIDV&

Hier wird der Wert der Variablen EXIDV aus der Tabelle LABEL_DATA, (die hier zur Ablauflogik des
SAPscript Formulars gehért) der Variablen ENCODING zugewiesen. Die Variable ENCODING ubergibt
den zu verschlusselnden Wert an RBac+. Der Name ,ENCODING* darf deshalb nicht gedndert werden.
Es kann nur eine ENCODING Variable pro RBarc+ Aufruf Gibergeben werden, aber bei Bedarf konnen
mehrere Variablen aus der Formularablauflogik gleichzeitig in eine ENCODING Variable geschrieben
werden. Dabei muss vor das Gleichheitszeichen ein Doppelpunkt gesetzt und die Variablen in
Hochkommata eingeschlossen werden, z.B.

DEFINE &ENCODING& := "&LABEL_DATA-EXIDV&&LABEL_DATA-EXIDT&'

Merke: Die Lange der Variablen ENCODING darf insgesamt 70 Zeichen nicht Gberschreiten.

Zeile 2:
DEFINE &BARC_IDENT& = 'BARCODEO1'

Hier wird eine Barcode ldentifikation vergeben, die tiber die Variable BARC_IDENT an RBarc+
Ubermittelt wird. Die maximale Lange fiir die Variable betragt 10 Zeichen. Jeder Barcode im Formular
muss eine eindeutige Identifikation besitzen, deshalb empfiehlt es sich, einen Zahler als
diskriminierendes Mittel zu verwenden, wie im obigen Beispiel das ,01*.

Merke: Die Barcode Identifikation muss dem Namen der Form Routine im Programm
ZSS_BC_SETTINGS12 entsprechen, in der die Barcode Eigenschaften definiert werden. Ggf.
mussen Sie die Form Routine flr einen neuen Barcode im Programm ZSS_BC_SETTINGS12
selbst erstellen. Bei der Auslieferung sind im Programm ZSS_BC_SETTINGS12 5 Form
Routinen vordefiniert: BARCODEO1, BARCODE02, BARCODE03, BARCODEO04 und
BARCODEDO05. Die dort definierten Barcode Parameter kdnnen Sie jederzeit andern. Eine
detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in Kapitel 7 ,,Die Barcode Generierung“,.

Zeile 3:
DEFINE &XPOS& ='40.00".

Mit dieser Definition wird der Barcode um 40 Einheiten nach rechts verschoben. Die Mal3einheit fir den
Wert entspricht der MaReinheit fir Barcode Abmessungen, wie sie im Programm ZSS_BC_SETTINGS12
in der entsprechenden Form Routine, in der die Barcode Eigenschaften definiert wurden, festgelegt wird
(Parameter UNIT). Der Standardwert ist ,mm®.

Merke: Mit dem Parameter XPOS kann ein Barcode nur nach rechts verschoben werden. Ein
verschieben nach links (also aulRerhalb des linken Fensterrahmens) ist nicht méglich.

Merke: Es ist nicht moglich, einen Barcode mit einem ahnlichen Parameter YPOS relativ zur aktuellen
Cursorposition nach unten bzw. nach oben zu verschieben. Die Eingabe eines YPOS
Parameters ist grundsatzlich maéglich, flhrt jedoch im Endeffekt dazu, dass der Barcode nicht
im aktuellen Fenster, sondern immer auf der gleichen Hohe der physikalischen Seite
erscheinen wirde.
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Zeile 4:
DEFINE &GRAPH_TYPE& ="'OTF".

Mit dieser Definition wird der Art des Grafiktyps festgelegt, der von RBarc+ erzeugt wird. StandardmaRig
wird OTF erzeugt (der Parameter sollte nach Mdglichkeit nicht gedndert werden). Prinzipiell ist es mdglich
eine sog. BMP-Bitmap zu erzeugen (DEFINE &GRAPH_TYPE& = 'BMP'). Da diese jedoch nicht relativ
zum Fenster nach rechts verschoben werden kann, kommt dieser Grafiktyp unter SAPscript fast nie zur
Anwendung.

Zeile 5-9:

PERFORM GEN_BARCODE IN PROGRAM ZSS_BC_SETTINGS12.
USING &ENCODING&
USING &BARC_IDENT&
USING &GRAPH_TYPE&
USING &XPOS&

Aufruf des der Form Routine GEN_BARCODE im Programm ZSS_BC_SETTINGS und Ubergabe der
Parameter ENCODING, BARC_IDENT, GRAPH_TYPE und XPOS.

Merke: Es ist prinzipiell moglich, fur jedes Formular ein eigenes ABAP Programm mit dort definierten
Barcode Eigenschaften zu verwenden. In diesem Fall kopieren Sie das Programm
ZSS_BC_SETTINGS12 in ein anderes Programm und rufen dieses im SAPscript Formular auf.
Achten Sie jedoch dabei darauf, dass Sie die Namen der Variablen nicht verandern, da sonst
das Programm nicht einwandfrei funktionieren wirde.

Zeile 10-13:

CHANGING &BARC_NAME&
CHANGING &USED_LINES&
CHANGING &ENCODING_RETURN&
CHANGING &CHECKSUM&

In den Zeilen 10-13 werden die Variablen fir Rlickgabewerte aus Rbarc+ definiert. Diese Namen dirfen
nicht geandert werden. Falls Sie die Werte dieser Variablen zu anderweitiger Verwendung bendétigen,
empfiehlt es sich, diese in andere, selbst definierte Variablen zu schreiben.

BARC_NAME — Name der von RBarc+ erzeugten Grafik mit dem Barcodebild.
USED_LINES — gibt an, wie viele Zeilen (& 1/6 Zoll) der Barcode einnimmt.

ENCODING_RETURN - gibt an, was wirklich verschlisselt wurde.
CHECKSUM - die von RBarc+ errechnete Prufziffer (falls erforderlich).

Merke: Der zuriickgegebene Wert fir ENCODING_RETURN kann manchmal vom Gbergebenen Wert
fur ENCODING abweichen, z.B. dann, wenn bestimmte Optionen, wie das Loschen flihrender
Nullen im Programm ZSS_BC_SETTINGS12 eingestellt wurde.

Zeile 14:
ENDPERFORM

Ende des in Zeile 5 eingeleiteten PERFORM Kommandos.
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Zeile 15:
INCLUDE &BARC_NAME& OBJECT TEXT ID ADRS LANGUAGE &SY-LANGU&

Mit dieser Anweisung wird die von RBarc+ erzeugte Barcodegrafik in das Formular dynamisch, wahrend
der Laufzeit eingebunden. Dieses Kommando gilt nur fir OTF Grafiken (empfohlene
Standardeinstellung).

Zeile 16:
BITMAP &BARC_NAME& OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BMON DPI 150

Diese Anweisung ist im Formular auskommentiert und dient hier nur dokumentarischen Zwecken. Falls
Sie sich fur den Grafiktyp BMP entschieden haben (durch Angabe DEFINE &GRAPH_TYPE& ="'BMP" in
Zeile 4), dann muss die Grafik mit diesem Kommando dynamisch eingebunden werden.

Merke: Im Unterschied zu OTF-Grafiken muss bei BMP-Grafiken die Auflésung (DPI) angegeben
werden, die unbedingt mit der Auflésung Gbereinstimmen muss, die im Programm
ZSS_BC_SETTINGS12 fiir den einzufigenden Barcode definiert wurde. Ist das nicht der Fall,
wird eine andere Barcode GroRRe dargestellt, als erwartet.

Merke: Eine Grafik vom Typ BMP kann im Gegensatz zu einer OTF Grafik innerhalb des Fensters nicht
horizontal verschoben werden. Der Parameter XPOS bleibt ohne Wirkung. Das BMP Format
wird aus Kompatibilitatsgriinden zu friiheren RBarc+ Versionen, die noch kein OTF Format
kannten, unterstitzt.

Zeile 17-20:

PERFORM DEL_BARC IN PROGRAM ZSS_BC_SETTINGS12
USING &BARC_NAME&
USING &GRAPH_TYPE&

ENDPERFORM

Mit diesen Zeilen wird der zuvor erzeugte Barcode wieder aus dem System geldscht.

“Suchy MIPS RBarc+ Vers. 12 Seite 17 von 75



6.2 Einfligen einer Klarschriftzeile.

Aus technischen Griinden kann die Klarschriftzeile nicht zusammen mit der Barcodegrafik erzeugt
werden. Deshalb muss, falls eine Klarschriftzeile gewlinscht wird, diese im Formular separat ausgegeben
werden. Dabei bieten sich 2 Mdglichkeiten an:

. Klarschriftzeile im gleichen Fenster definieren, in dem der Barcode steht
. Klarschriftzeile in einem eigenen Fenster definieren.

Wir werden zunachst den ersten Ansatz verfolgen.

Fur die Klarschriftzeile sollte der Wert der Variablen ENCODING_RETURN verwendet werden. Sollte die
Prufziffer zusammen mit der Klarschriftzeile ausgegeben werden, miissen die Variablen zusammengefiigt
werden, z.B. in einer SAPscript Kommandozeile mit folgendem Inhalt:

DEFINE &HRT& := '&ENCODING_RETURN&&CHECKSUM&!'

Wenn Sie die Klarschriftzeile im gleichen Fenster einfligen wollen, in dem der Barcode eingefligt wurde,
dann missen Sie bedenken, dass der Barcode keinen Platz verdrangt. Sie missen also die
Klarschriftzeile einige Zeilen weiter unten nach der Include Anweisung fiir die Barcodegrafik eingeben,
um die Klarschriftzeile unter dem Barcode zu positionieren. Die horizontale Position der Klarschriftzeile
kénnen Sie mit Leerzeichen oder Tab Stopps vor der Variablen &HRT& erreichen:

|I:Ie><t Bearheiten Springen  Format  Einhinden  Systerm Hilfe MHuw
@ 3 IH e@e CHER anos
Fenster MAIN

e e 2t | et | s | 8 e BB 0

R D R RE S I R DI DU DI S - P P
DEFIME &BARC_IDENT& = 'BARCODEQT'

DEFIME &XPDS& = ‘40
DEFINE &GRAPH_TYPE&
FERFORM GEN_BARCODE

oo 1
= oTF
IN PROGRAM Z85_BC_SETTINGS12

USING

USING

USING

USING
CHANGING
CHANG MG
CHANGING
CHANGING
EWDFERFORM

AENCODINGE
#BARC_IDENTS
4GRAPH_TYPEE
4XPOSE
4BARC_NAMES
&USED_LINESE
4ENCODING_RETURNG
4CHECKSUME

1L10]

INCLUDE &BRRC_MAMEE OBJECT TEXT ID ADRS LANGUAGE &S5Y-LANGUE
*  BITHAP &BARC_MAME& OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE EMON DPI 150

FPERFORM DEL_BARC IM PROGRAM Z55_BC_SETTINGS12
USING &BARC_NAMES
USINE &GRAPH_TYPE&

EWDFERFORM

DEFINE &HRTE = '&EMCODING_RETURN&&CHECKSUME

2

4

[HA

3 AUARAARARUAAAAMAN NGNS COMMENT  ALA AP b i
#* % This is the HRT (Human Readable Text) for the bar code :
FE AR RAR AR R A RAR AR R A RAR AR R A AR AR AR AR AR AR AR AR EAR AR RRA AR A KRR
Bl &HRTE

AUARAARARUAAAAMAN NGNS COMMENT  ALA AP b i

* END OF BRR CODE 1

*

fF AR AR RARAARRARKAARAARARRARAARAARGARRARAAREAA AR AR A RAARGARRARRAREARE E_

Barcode Implementierung im SAPscript Fenster mit Klarschriftzeile

Um die Position genau unter dem Barcode zu erreichen, wurden Leerzeilen unter die Kommandozeilen
mit der Barcode Implementierung eingeflgt (2). Erst danach folgt die Klarschriftzeile (3). Da der Barcode
um 40 mm nach rechts verschoben wurde (1), wurde flr den Absatz ,B1“ ein Tab Stopp auf der Position
42mm definiert und vor die Variable HRT ein Tabulator eingefigt (3).
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Da man nicht immer die exakte, vertikale Position fiir die Klarschriftzeile mit Standardzeilen (1/6 Zoll)
erreicht, muss eventuell ein zusatzliches Absatzformat mit eigens definiertem Zeilenabstand vorgegeben
werden. Im obigen Beispiel wurde ein Absatz ,HA" eingefligt (4), der mit einem Zeilenabstand 1/3 LN
definiert wurde.

Absatzformate

Ahsatz Bedeutung Anzahl Tabulatoren

EB1 Sehr kleiner Zeilenabstand = @ 1

B2 Sehr Kleiner Zeilenabstand = 0 4

HA 1/3 bhsatz

HE 1/5 bhsatz

5T standard 4

Absatt 1 won &
Tahulataren

Absatz B1 Bedeutung | Sehr kleiner Zeilenabstand=10 Standard
Murtmer Tahulatorposition Austichtung
1 42,00 |Mm LEFT

2 Tahulataren

3

Gliederung

| I nsp ey oy B olvia [INS [ [ 7

Tabulator Definition fiir den Absatz ,B1“.

Formular-Absitze dandern: Z2sS_BC_FRM09
| Seiten || Fenster || Seitenfenstar || Zeichenfarmate |

Absatzformate

Absatz Bedeutung Ausrichtung Li.Rand Re.Rand

B1 Sehr kleiner Zeilenabstand = 0 LEFT 0,00 CH 0,00 CH

B2 Sehr kleiner Zeilenabstand = 0 LEFT 0,00 CH 0,00 CH

H& 1/3 Ahsatz LEFT o,08 CH o,08 CH

HE 1/5 Ahsatz LEFT o,08 CH o,08 CH

aT standard LEFT o,08 CH o,08 CH
Absatt 3 won §
Standardattribute

Absatz HA Bedeutung  |1/3 Absatz
Linker Rand M Austichtung LEFT
Rechter Rand CH Zeilenabstand o,30 LN

Einzug 1.Zeile CH []Chne Leerzeilen
Yorschlag CH [ seitenschutz

Machschlag CH [IFolgeabsatz selbe Seite

[ I [ nsp 6y mony B[ oivia [INs [ [ 7
Definition des Zeilenabstands 0,3 LN fiir den Absatz HA.
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Das Ergebnis sieht dann in etwa so aus:

=3
Text Bearbeiten Springen System  Hilfe

& BAH e DHE DDLn FE @B

i SAPS

Druckansicht fur LP01 Seite 00001 von 00001

1[«][x]

s suchymips de

AWWYSIWYG Bar Code Solution for SAP SYSTEMS

123456L

RBarc+

From SUCHY MIFS

Mit den oben beschriebenen Methoden kann die Klarschriftzeile (HRT) an jeder beliebigen Stelle

ausgegeben werden.

6.3 Einfiigen einer gedrehten Klarschriftzeile in ein SAPscript Formular

Wie schon erwahnt, bietet weder SAPscript noch SmartForms die Mdglichkeit, einen dynamischen Text
zu drehen. Deshalb haben wir fur Sie 3 Spezialschriften entwickelt, in der die Zeichen jeweils um 90, 180
bzw. 270 Grad gedreht sind. Wenn Sie alle Installationsschritte durchgefuhrt haben, sollten diese
Schriften bereits auf Inrem SAP-System installiert sein. Falls nicht, kehren Sie zu den

Installationsanweisungen

in Kapitel 2 zurlick und installieren die mitgelieferten TrueType Schriften

ZHRT90, ZHRT180 und ZHRT270.

Beispiel HRT90:
1 2 3 45

Beispiel HRT180
12345

Beispiel HRT270
1 2 345

Da der Zeichenvorschub trotz Zeichendrehung nach wie vor vom System in horizontaler Richtung
durchgefihrt wird, muss fir einen vertikal ausgerichteten Text jedes Zeichen aus der Klarschriftzeile in
einer separaten Zeile ausgegeben werden:

1

2
3
4
5
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Wie Sie sicherlich schon gemerkt haben, ist in manchen Féllen die Reihenfolge der Ziffern umgekehrt, als
in der urspriinglichen Zeichenfolge 12345. Deshalb miissen Sie bei der Ausgabe von Text, der 90 bzw.
180 Grad gedreht wurde, die Zeichen der Klarschriftzeile in umgekehrter Reihenfolge ausgeben.
SAPscript bietet dafiir entsprechende Mdoglichkeiten, die im Folgenden beschrieben werden.

Nehmen wir an, dass die Klarschriftzeile 10 Zeichen lang ist und in der Variablen HRT1 gespeichert
wurde. Dann muss im Falle eines um 90 oder 180 Grad gedrehten Textes — von oben bzw. von links
gesehen — zuerst das zehnte, dann das neunte, dann das achte usw. Zeichen ausgegeben werden. Das
koénnen sie mit folgender SAPscript Kodierung erreichen:

Beispiel HRT1 = ‘0123456789°

Befehlszeilen fiir 90 Grad Ergebnis bei 90 Grad Drehung
&HRT1+9(1)& 9
&HRT1+8(1)& 8
&HRT1+7(1)& 7
&HRT1+6(1)& 6
&HRT1+5(1)& 6
&HRT1+4(1)& 5
&HRT1+3(1)& 4
&HRT1+2(1)& 3
&HRT1+1(1)& 2
&HRT1(1)& 1

Befehlszeile
&HRT1+9(1)&&HRT1+8(1)&&HRT1+7(1)&&HRT1+6(1)&&HRT1+5(1)&&HRT1+4(1)&&HRT1+3(1)&&HRT1+2(1)&HRT1+1(1)&&HRT1(1)&

Ergebnis bei 180 Grad Drehung

9876543210
Bei einer 270 Grad Drehung muss die Befehlsreihenfolge umgekehrt sein, als bei 90 Grad:

Befehlszeilen fiir 270 Grad Ergebnis bei 270 Grad Drehung

&HRT1+(1)&

&HRT1+1(1)&
&HRT1+2(1)&
&HRT1+3(1)&
&HRT1+4(1)&
&HRT1+5(1)&
&HRT1+6(1)&
&HRT1+7(1)&
&HRT1+8(1)&
&HRT1+9(1)&

OW oo Joy Ul d wWdhNHEFE O

Merke: Sollte es notwendig sein, bei einer 90 bzw. 270 Grad Drehung, die Zeichen enger oder breiter
aneinander zu setzen, missen Sie einen entsprechenden Absatz im SAPscript Formular
definieren und diesen den einzelnen Zeilen der Klarschriftzeilenausgabe in der Befehlsspalte
zuweisen.

Da es oft schwierig ist, dieses Coding in einem bestehenden SAPscript Fenster unterzubringen, ohne
dessen Layout zu beeinflussen, empfehlen wir, fiir die Klarschriftzeile ein eigenes Fenster zu verwenden.
Das hat zusatzlich den Vorteil, dass die Positionierung der Klarschriftzeile bequem uber die
Fensterposition erreicht werden kann.
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Das folgende Beispiel eines SAPscript Formulars mit um 90 Grad gedrehtem Barcode mit Klarschriftzeile
soll Thnen helfen, eigene Implementierungen durchzufiihren. Es wird ein Barcode dargestellt, dessen
Klarschriftzeile zusatzlich die von RBarc+ zur Laufzeit berechnete Prifziffer enthalt.

Das Beispielformular besteht aus zwei Fenstern: MAIN und HRT.

Im Fenster MAIN wurde der Barcode definiert, wie in Kapitel 5.1 beschrieben:

= @
Text Bearbeiten Springen  Format  Einbinden  Systern  Hilfe

|@ 2 0H e@e SHE an
Fenster MAIN
IEH Einflgen || Zeile || Formatieren || Seite |

B T P SV - R PP - D U I
B ETIKETT

L_1[«][]

IS X 2SS E R E R R S R E R E EEE PR R S E S EEEE S E R
/* Barcode Definition fir Suchy MIPS RBarc+
IS X 2SS E R E R R S R E R E EEE PR R S E S EEEE S E R
! DEFINE &EMNCODINGE = '12345678490'
DEFINE &BALRC_IDEMTZ = 'BARCODERS’
DEFINE &XPDS& = '30.00'.
DEFINE &GRAPH_TY¥PE& = 'OTF'
PERFORM GEN_BARCODE IN PROGRAM Z55_BC_SETTINGS1Z2
USING &EMCODING&
USING &BARC_IDENT&
USING &GRAPH_TYPE&
USING &XPD5&
CHAWGING &BARC_MAMES
CHAMGING &CHECKSUME
CHAMGING &EMCODING_RETURME
ENDPERFORM
INGLUDE &BARC_MWAME& OBJECT TEXT ID ADRS LANGUAGE &5Y-LANGUE
PERFORM DEL_BARC IN PROGRAM Z55_BC_SETTINGS12
USING &BARC_NAMEES
USING &GRAPH_TYPE&
ENDPERFORM
DEFINE &HRT1& = &ENCODING_RETURNE 1
DEFINE &CHK1& = &CHECKSUME 2
R B R R R R R

L I o e L S U I S e e R S = e

[«][>]]

----------------- Z55_BC_FRMD ---------nemmmnoon Zeilen 1 - 26 f 30 --ce--nnnn-

| b ngP (2yo00 PEl | oivia | NS | | 2

Barcode Implementierung im SAPscript Fenster MAIN.

Da wir die Klarschriftzeile nicht sofort ausgeben wollen, wurde die Standard Rickgabevariable
&ENCODING_RETURNS& in der Variablen &HRT1& zwischengespeichert (1). So wird sichergestellt,
dass der Wert erhalten bleibt, auch wenn noch weitere Barcodes in dem Formular erzeugt werden
sollten. Ahnliches gilt fir die Variable &CHECKSUMG&, welche die aktuelle Prifziffer enthalt (2). Sie
wurde in der Variablen &CHK1& zwischengespeichert.
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= HERE
Formular  Bearbeiten  Springen  Aftribute  Hilfsmittel  Einstellungen bE

lg T IBI@@e LHE fn e

Formular-Seitenfenster andern: ZSS_BC_FRMD

| Seiten || Fenster || Absatdormate || Zeichenformate |

Seitenfenster

Seite FIRST

Fenster Bedeutung Links QOben Breite Hiihe
HABIN 00 Hauptfenster 2,00 CH 2,800 CH 17,08 CH 25,00 CM
HRT Human Readahle Text 6,40 CH 2,80 CHM 1 88 CM 15,00 CM

Seitenfenster 2 waon 2

standardattribute

Fenster HRT Bedeutung |Human Readable Text |
Fenstartyp VAR

Linker Rand G, 40 W Fensterbreite 1,00 ’ﬁ‘

Oherer Rand 2,80 |ch| Fensterhiihe 15,08 |CH|

I | MsP (23 000 PEI| alivia | INS |

I/

Fenster Definition fiir die Klarschriftzeile (HRT).

Damit der Barcode um 90 Grad gedreht wird, wurde der Parameter ROT im Programm

ZSS_BC_SETTINGS12 entsprechend definiert:

Definition des Parameter ROT = 90 im ABAP Programm ZSS._BC_SETTINGS12

= E18 E
Brogramm  Bearbeiten Springen  Hilfsmittel  Umfeld  Systern  Hilfe
@ 10 eGe DHR Dnon BRI @B
ABAP Editor: Report ZSS_BC_SETTINGS09 anzeigen
CElEEERlENE IR EE P e
[BYMIME Repository Report |235_BC_SETTINGSDS | ki
ﬁ%REDDS\lDWBIOWSeI 430 P . —
%Repns\lnw |nfaspstem &3 1l =
432 Sk —
@TagBmwser
- 433 * BEGIN OF BAR CODE 4 SETTINGS *
[ Transport Drganizer 334 P Y
B Test Repositony =| 435 FORM harcode04.
43 6; synbology = 330,
Paket E] j 437 w_chiksum = 'X'.
’——_ 438 ho= 12.
‘THAR’W””” | S 439 barc_high = '13'.
— — e 4410 unit = ‘mm' .
‘ I l I”%Iﬁ“l%lEb 441 margin = '0.00" .
Objektname | 447 offset = '0.00°.
~ (] ZRBARC2009 443
=~ 3 Programme B ENDFORM. "BARCODE (04
I ] 7SF_BC_SETTINGS0Y 445 B B P P P
b []Z85 BC SETTINGE0S 446 - END OF BAR CODE @ SETTINGS *
IS GZEEiPRﬁwTDB 447 e o
I (J Includes ALE
BEE)
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Da die Klarschriftzeile um 90 Grad gedreht werden soll, wurde im SAPscript Formular der Absatz HR
definiert. In der Absatzdefinition wurde festgelegt, dass der Zeilenabstand fur diesen Absatz 1,5 LN
betragt. Zusatzlich wurde festgelegt, dass die Schriftart ZHRT90 mit 14 Pt. HOhe zu verwenden ist.

= )
Formular - Bearbeiten  Springen  Aftribute  Hilfsmittel  Einstellungen LEl
& 2l IH @@ SEE e E
Formular-Absétze dndern: ZsS_BC_FRMD
| Seiten || Fenster || Seitenfenster || Zeichenformate |
Absatzfiormate
Absatz Bedeutung Ausrichtung Li.Rand Re.Rand
AS Standardabsatz LEFT b,00  CH 0,08 CH
HA Halber Bhsatz LEFT g,08 CH o,88 CH
HR Human Readahle Text LEFT @, o CH o,00 GM
IH Postion LEFT g,08 CH o,8e CH "
4
5H Sehr kleiner Zeilenabstand = @ LEFT B0 CH 0,00 GCM
5T standard LEFT b,o0 CH 0,08 CH
Absatz 3 won 6
Standardatiribute
Absatz HR Bedeutunyg |Human Readahle Text Standard sive Unt
Linker Rand CH Austichtung
Rechter Rand CH Zeilenabstand
Einzug 1.Zeile CH [] ohne Leerzeilen Tabulatoren
Worschlag CH [ seitenschutz
Machsechlag CH [IFolgeabsatz selbe Seite Gliederung
b [wsP @y ooo B avia [INs [ |7
Fontattribute
Ahsatz HR Bedeutung |Human Readahle Text Standard
Familie ZHRTAO Fett (] o] @
Fonthihe 14,0 Punkt Kursiv Q (@] @ Tahulatoren
Unterstr. O O @® @

Gliederung

| I [ NP ¢z 000 ] alivia [INs [ | 7
Definition des Absatzes HRT

Das Fenster HRT wurde so positioniert, dass die Klarschriftzeile direkt rechts neben dem Barcode

erscheint:

= ()= JE3)
Formular  Bearbeiten  Springen  Attribute  Hilfsmittel  Einstellungen LE

|o 1 i@ e@e SHE B A

Formular-Seitenfenster andern: ZSS_BC_FRMD
| Seiten || Fenster || Absatzformate || Zeichenformate |

Seitenfenster

Seite FIRST

Fenster Bedeutung Links Qiben Breite Hidhe

MO TH [ Hauptfenster Z.O0 CMo 2 [E CH 17 @0 CM 25 @@ CH
HRT Human Readable Text G, 40 CM 2,80 CM 1,080 CM 15,808 CH

Definition der Seitenposition des Fensters HRT
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Im Fenster HRT wird die Klarschriftzeile (Variable HRT1) Zeichen fur Zeichen (von hinten nach vorne) pro
Zeile ausgegeben. Jede Zeile ist mit dem Absatz HR formatiert.

= S =}l
Text Bearbeiten  Springen E

|o 2] q GE
Fenster HRT
IEH Einflgen || Zeile || Formatieren || Seite |

[+]

T B - T S TR
HR  &CHECKSUM =
HR  &HRT1+9(1)4
HR  &HRT1+8(1)4
HR  &HRT1+7(1)4
HR  &HRT1+6(1) 4
HR  &HRT1+5(1)4
HR  &HRT1+4(1)4
HR  &HRT1+3(1)4
HR  &HRT1+2(1)4
HR  &HRT1+1(1)4
HR  &HRT1 (1) &

| | MeP 2 000 P3| olivia [N | | 7

Merke: Das Ergebnis erscheint im Falle gedrehter Klarschriftzeilen in der SAP Druckvorschau nicht
korrekt. Der Grund dafiir ist die Tatsache, dass fir die Vorschau nicht die angegebenen
TrueType Schriften sondern deren Substitute verwendet werden. Sobald sie jedoch das
Formular Drucken oder z.B. ein PDF Dokument erzeugen, wird die Klarschriftzeile in
gedrehter Form korrekt dargestellt.
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Ergebnis der SAP-Druckvorschau Reales Druckergebnis

Merke: Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise lassen sich auch gedrehte Barcodes mit
eingebetteter, oder halb eingebetteter Klarschriftzeile gestalten. Definieren Sie dafiir die
Parameter MARGIN und OFFSET im Programm ZSS_BC_SETTINGS12 fiir den
entsprechenden Barcode (das erzeugt einen weifen Einschnitt an der langen Barcodekante)
und positionieren Sie die Klarschriftzeile entsprechend

Gedrehter Barcode mit halb eingebetteter Klarschriftzeile.
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71

Implementierung einer Barcode Ausgabe in SmartForms

Einbinden von Barcodes in ein SmartForms Formular

In einem SmartForms Formular kénnen beliebig viele Barcodes eingebunden werden. Da es sich hier um
Knoten vom Typ Programmzeilen und Grafik handelt, kann der Barcode an beliebiger Stelle eingefligt
werden: in einem bestehenden Fenster, in einem separaten Fenster oder z.B. in einer Schablone oder
Tabelle. Bestehende Druckprogramme fiir ein SmartForms Formular werden NICHT geandert. Die
Anpassungen betreffen lediglich das Formular selbst (somit ist die RBarc+ Lésung fir ein SAP Update
geeignet). Um die Anpassungen im Formular so gering wie nur méglich zu halten, werden im
SmartForms Formular — &hnlich wie in einem SAPscript Formular - nur die nétigsten Definitionen
vorgenommen. Dazu gehdren die Informationen: ,was soll kodiert werden“? und ,wo soll der Barcode
positioniert werden“?. Alle anderen Barcode Eigenschaften, wie Symbologie, Breite, H6he usw.
werden in dem auf3en liegenden ABAP Programm ZSF_BC_SETTINGS12 vorgenommen.

Die Logik der Vorgehensweise ist immer die gleiche und richtet sich nach folgendem Prinzip:

o Einmalige Definition der Barcodeeigenschaften (Symbologie, Hohe, Breite usw.) in einer
separaten Form Routine im ABAP Programm ZSF_BC_SETTINGS12.

o Definition der Variable(n) im SmartForms Formular, die als Barcode kodiert werden soll(en).

o Festlegen einer Barcode Identifikation (jeder Barcode in einem Formular muss eindeutig
identifizierbar sein).

e Aufruf der Form Routine GEN_BARCODE im Programm ZSF_BC_SETTINGS12 und Ubergabe
der Parameter (zu der in erster Linie die zu verschlisselnden Daten und die Barcode
Identifikation gehdren). Dies geschieht Uiber einen anzulegenden Programmknoten.

e Ubernahme der von RBarc+ zuriick gelieferten Riickgabeparameter (in erster Linie der
dynamisch erzeugte Name der einzubindenden Barcodegrafik).

¢ Dynamisches Einbinden der Barcodegrafik in das Formular tber einen Grafikknoten.

e Ldschen der zuvor erzeugten Barcodegrafik aus dem System Uber einen weiteren
Programmierknoten.

Uber die Eigenschaften der Barcodes, wie Symbologie, Héhe, Breite usw. schreiben wir spater im
Kapitel 7 ,,Die Barcode Generierung“, da dieser Teil identisch fir SAPscript und SmartForms
Anwendungen ist.

Auf den folgenden Seiten prasentieren wir ein Screenshot von einem SmartForms Formular, in das ein
Barcode eingebunden wurde und erklaren diese.
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Definition der Variablen

In der Regel werden in produktiver Umgebung wechselnde Daten aus der Prozessverarbeitung kodiert
(z.B. Lieferscheinnummer). Diese Daten kommen aus Tabellen bzw. Strukturen, die in der
Formularschnittstelle definiert wurden. Ein Beispiel fiir eine solche Definition in der
Formularschnittstelle konnte die Struktur LABEL_DATA sein, die Bezug auf die Tabelle VWAHN
nimmt. In unserem Beispiel werden wir das Feld VBELN aus der Struktur LABEL_DATA als Barcode

verschlisseln.

=

Formular  Bearbeiten  Springen  Hilfsmittel Umfeld  Systern  Hilfe

@ HAH @R CHE Shon BRI @m

i 2o

SAP Form Builder: Formular Z_SF_WA_STANDARD_GROSS dndern

EENCCEEE

=~ [ Formular Z_SF_WA_STANDARD_GROS
= [J Glaohale Einstellungen
Formularattribute

e
[ Globale Definitionen
= [J Seiten und Fenster
= [J PAGE1
= G main
b B TEMPLATE?
B BARCODE1 Lieferschein-hr. (M)
EEH TEMPLATEZ
BB TEMPLATE3
B TEMFLATE13B GroRes "L fir Valeo Palen
B BARCODE2 SACHMNUMMER_KUNDE (P}
EEH TEMPLATE4
BH BARCODES Flllmenge (Q)
B BARCODES Lieferanten-Mr ()
B BARCODES Packstick-Nr (3)
EEH TEMPLATES
BH BARCODER Sachnummer-Lieferant (305)
B BARCODET? Chargen-Mr (H)
B TEMPLATER

TE T T T YT YTYY Y w

Farmular Z_SF_Wa_STANDARD_BROSS inaktiv
Bedeutung Material Tag 2D-Barcode YDA B

m Esxport i Tabellen i Ausnahmen

Parameternams [Typisiarung [Bezugstm Warschlagswert [optional |W
ARCHIVE_INDEX TYPE TOA_DLRA E‘
ARCHIVE_INDEX_TAB TYPE TSFDARA E‘
MRCHIVE_PARAMETERS  TYPE ARC_PARAMS

CONTROL_PARAMETERS  TYPE SEFCTRLOP

MATL_APPL_DEB.J TYPE SWOTORJID

MATL_RECIPIENT TYPE SWOTOBJID

MATL_SENDER TYPE SWOTOBJID

OUTPUT_OPTIONS TYPE SSFCOMPOP

USER_SETTINGS TYPE TDBOOL o'

LAREL_DATA TYPE YUAHN | O

MAKTY TYPE MAKT -MAKTX O E‘
ZJH_LABEL_DATA TYPE ZJH_STRUKET O E‘
[l I[«1[*]

b [P (s oy B[ ovia (s [ 7

Beispiel einer Formularschnittstellendefinition.
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7.1.2 Formularaufbau fiur Barcode Erzeugung.

Auf dem folgenden Bild sehen Sie die Formularstruktur mit den fur die Barcodeausgabe notwendigen
Knoten. In diesem Fall wurden alle Knoten im Fenster MAIN eingefligt. Wie aber schon erwahnt, kbnnen

Sie dazu ein beliebiges Fenster Ihrer Wahl benutzen.

=

@ z

Formular  Bearbeiten Springen  Hilfsmittel Umfeld  System  Hilfe

JH @ CERE STO8|EE® o

Ey

SAP Form Builder: Fenster MAIN &ndern

GEnEEElDE

<~ [J Formular ZSF_BC_FRMX
= (J Glabale Einstellungen
[B) Formularatiribute
Farmularschnittstelle
Globale Definitionen
= (] Seiten und Fenster
< [J SEITE1

1 iﬁ PROGRAM1 Generate Barcode Image
2 B INSERT1 Barcode Image
3 [ HRT1 Human Readable Text (undery
4 § DELETE! BARCODE_IMAGE

b ) BARCODE Barcode Nr. 2

I [y DESCRIPTIONZ Text

Fenster MATN
Bedeutung

Ausgabeoptionen

Allgemeine E

| Bedingungen

=

Fenstertyp Hauptfenster T

L7

I+ [ Mg g oooy BRI otivia [ 1ms |
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Knoten 1

Programmknoten. In diesem Knoten wird die als Barcode zu kodierende Variable festgelegt und die
Form Routine GEN_BARCODE im Programm ZSF_BC_SETTINGS12 aufgerufen.

= EoE
Eormular  Besrbeiten  Springen  Hilfsmittel  Wmfeld  System  Hilfe

(] 1 IH @@ CHE fhon BE @B
SAP Form Builder: Programmzeilen PROGRAM1 éndern
Al )= ][]

=[] Farmular ZSF_BC_FRMX
~ (7 Globale Einstellungen
Formularatiribute
Farmularschnitistelle
Globale Definitionen
= [ Seiten und Fenster

Prograrmrzeilen  |PROGRAMT
Bedeutuny Generate Barcode Image

Bedingungen

= (3 SEITE1 Eingabeparameter Ausgaheparameter L=
= Gh man LeEEL_DATA 4 [+]| |BARC_WAmE =
& TiTEL =] |cHECKsu &
% PROGRAMI Generate Barcode Image ninl aln| ain i

Bt INSERT! Barcode Image
[Z HRT1 Human Readable Text (under)
% DELETE1 BARCODE_IMAGE

> [ BARCODE Barcode Nr. 2

I [f) DESCRIPTIONZ Text

DATA: BARC_IDENT(10].
ENCODING TYPE STRING.

+

BALRC_IDENT = 'BLRCODEDS' .

ENCODING = LABEL-DATA-VEELN.

Fvrw

PERFORM GEN_BARCODE IN PROGRAN ZSF_BC_SETTINGS12
USING encoding barc_ident
CHANGING harc name checkswm encoding return.

BD 0 0 o s s e
L

o
=

[0

I\*IMI_\ A0

[ [ HEP (&) 000) B2l wlivia | 15 |

Programmlisting der Barcode Implementierung

Z]

Als Eingabeparameter wurde die Struktur LABEL_DATA definiert (1). Das ist notwendig, damit die
Variable von diesem Knoten heraus ,gesehen wird.

Als Ausgabeparameter wurden die Variablen BARC_NAME, CHECKSUM und ENCODING_RETURN
(die Letztere ist auf dem Screenshot nicht sichtbar) definiert (2). Das ist wichtig, denn diese Variablen, die
vom Programm ZSF_BC_SETTINGS12 zuriickgegeben werden, werden in den weiteren Formularknoten
bendtigt. Damit diese Variablen Uberall sichtbar sind, missen sie in den globalen Definitionen des
SmartForms Formulars wie folgt definiert sein:

BARC_NAME TYPE STRING
CHECKSUM TYPE C

ENCODING_RETURN TYPE STRING

=4 (=)=
Farmular  Bearbeiten  Springen  Hilfsmaittel  Umnfeld  Systern  Hilfe
& HlaH @ CHE Ohon HE 2
SAP Form Builder: Formular ZSF_BC_FRMX éndern
FlEl = EE B E e
= 3 Formuiar25F_BC_FRAD Formular 25F_BC_FRI inakdis
=
(] Globale Einstellungen Bedeutuny
[ Formularatiribute
] WP Gicbal Daten WL I i MACE
= (] Seiten und Fenster
= O e B 5
< & Man variablenname [Typisierung [Bezugstyp Vorschlagswert i
% ;';SLGRAW enerate Barcads | ENCODING_RETURN TYPE STRING [+]
enerate Barcode Image I~
[Bf INSERT1 Barcode Image CHECKSUH TYPE ¢ =
[Z HRT1 Huran Readable Text (under) [BARC_NAHE TYPE STRING
% DELETE1 BARCODE_IMAGE
I [y BARCODE Barcade Nr. 2
I () DESCRIPTIONZ Test
(o 1LdJ[+]
[ & [ P &) coooy B olivia [Ns [ |7

Globale Definitionen im SmartForms Formular
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Programmlisting:
Zeilen 1 und 2:

In der DATA Anweisung werden die Variablen BARC_IDENT(10) und ENCODING definiert.

Zeile 4
BARC_IDENT ='BARCODEO03'

Hier wird eine Barcode Identifikation vergeben, die liber die Variable BARC_IDENT an RBarc+
Ubermittelt wird. Die maximale Lange fur die Variable betragt 10 Zeichen. Jeder Barcode im Formular
muss eine eineindeutige Identifikation besitzen, deshalb empfiehlt es sich, einen Zahler als
diskriminierendes Mittel zu verwenden, wie im obigen Beispiel ,03".

Merke: Die Barcode Identifikation muss dem Namen der Form Routine im Programm
ZSF_BC_SETTINGS12 entsprechen, in der die Barcode Eigenschaften definiert werden. Ggf.
mussen Sie die Form Routine fir einen neuen Barcode im Programm ZSF_BC_SETTINGS12
selbst erstellen. Bei der Auslieferung sind im Programm ZSF_BC_SETTINGS12 5 Form
Routinen vordefiniert: BARCODEO1, BARCODE02, BARCODE03, BARCODE04 und
BARCODEDO05. Die dort definierten Barcode Parameter kdnnen Sie jederzeit andern.

Zeile 6
ENCODING = LABEL_DATA-VBELN

In dieser Zeile wird der Variablen ENCODING der Wert des Feldes VBELN aus der Struktur
LABEL_DATA zugeordnet. Bitte beachten Sie, dass Barcodes in der Regel nur Daten vom Typ TEXT
verschlisseln kdnnen, so dass Zahlen, besonders solche, die einen Punkt oder ein Komma enthalten,
vorher in TEXT umgewandelt werden missen. Das erreichen Sie, in dem Sie die entsprechenden
Variablen vom Typ Integer oder ,F* in eine Textvariable schreiben.

Zeilen 8 -9

PERFORM GEN_BARCODE IN PROGRAM ZSF_BC_SETTINGS12
USING encoding barc_ident

Aufruf des der Form Routine GEN_BARCODE im Programm ZSF_BC_SETTINGS12 und Ubergabe der
Parameter ENCODING und BARC_IDENT.

Merke: Es ist prinzipiell mdglich, fur jedes Formular ein eigenes ABAP Programm mit dort definierten
Barcode Eigenschaften zu verwenden. In diesem Fall kopieren Sie das Programm
ZSF_BC_SETTINGS12 in ein anderes Programm und rufen dieses im SmartForms Formular
auf. Achten Sie jedoch dabei darauf, dass Sie die Namen der Variablen nicht &ndern, da sonst
das Programm nicht einwandfrei funktionieren wiirde.
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Zeile 10
CHANGING barc_name checksum encoding_return.

In Zeile 10 werden die Variablen fur Ruckgabewerte aus Rbarc+ definiert. Diese Namen dirfen nicht
verandert werden. Falls Sie die Werte dieser Variablen zu anderweitiger Verwendung bendétigen,
empfiehlt es sich, diese in andere, selbst definierte Variablen zu schreiben.

BARC_NAME — Name der von RBarc+ erzeugten Grafik mit dem Barcodebild.
CHECKSUM - die von RBarc errechnete Prufziffer (falls erforderlich).
ENCODING_RETURN - gibt an, was wirklich verschlisselt wurde.

Merke: Der zuriickgegebene Wert flir ENCODING_RETURN kann manchmal vom Ubergebenen Wert
fir ENCODING abweichen, z.B. dann, wenn bestimmte Optionen, wie das Loschen flihrender
Nullen im Programm ZSF_BC_SETTINGS12 eingestellt wurde.
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Knoten 2

Grafikknoten. In diesem Knoten wird die von RBarc+ erzeugte Barcodegrafik dynamisch eingeflgt.
Deshalb steht im Feld Name kein fester Name, sondern die Variable BARC_NAME (1). Diese Variable
enthalt den zur Laufzeit erzeugten Namen der im System abgelegten Barcodegrafik. Dieser Name wird
Uber die Ausgabeparameter des vorherigen Programmknoten veréffentlicht. Damit das ganze auch
funktioniert, muss die Variable BARC_NAME als TYPE STRING in den globalen Definitionen des
SmartForms Formulars angegeben werden.

=g (=)i=I]
Eormular  Bearbeiten Springen  Hilfsmittel Umfeld  System  Hilfe
(v B AHICee  CHE OTo8 (EE®
SAP Form Builder: Grafik INSERT1 dndern
Zleel1][=] (2| J/[&][= Fomn Painer
=~ [J Formular Z5F_BC_FRMX Grafik INSERTH
=
a Gnhale Emste\lyngen Bedeutung Barcode Image
Formularatiribute
Farmularschnittstelle
Globale Definitionen Allgerneine Eigenschatten Ausgabeoptionen i Bedingungen
= (] Seiten und Fenster
= (O semet Name BARL_NAMES 1 (4]
¥ B man Ohjekt GRAPHICS
Z TmeL
[s] Bnap D
*ﬁ PROGRAM1 Generate Barcode Image
B NEERTT Baroode image.
[Z7 HRT1 Huran Readable Text (unden ® Rasterbild schwarzhweil (BMON)
% DELETE1 BARCODE_IMAGE O Rasterbild Farbe (3COL)
I [y BARCODE Barcode Nr. 2 QO Dynamisch festlegen (BMON, BCOL)
b [Ty DESCRIFTIONZ Text
Technische Eigenschatten
Aufldsung  |158| DPI
2
b [wsP (5 ooy B[ olivia [ INs [ [ 7

Das Feld Object muss mit dem Wert GRAPHICS und das Feld /D mit dem Wert BMAP gefillt werden.

Im Feld Auflésung muss die tatsachliche Auflosung angegeben werden, mit dem die Grafik erzeugt
wurde.

Merke: Die Auflésung, mit der die Barcodegrafik erzeugt wird, ist im Programm ZSF_BC_SETTINGS12
in Parameter RES festgelegt. Falls die Angaben im Programm und im Formular nicht
Ubereinstimmen, wird das Ergebnis nicht den gewunschten Erwartungen entsprechen: die
Grafik wird entweder zu grof oder zu klein dargestellt.

Merke: Fur jeden Barcode kann — je nach Bedarf — eine eigene Auflésung angegeben werden. Mit
RBarc+ kdnnen beliebige Auflésungen definiert werden. Falls Sie Dokumente mit Barcodes
drucken, sollten Sie jedoch darauf achten, dass das Ausgabegerat die von lhnen gewahite
Grafikauflésung auch wirklich unterstitzt. Ist das nicht der Fall, wird die Barcodegrafik mit
falscher GroRRe gedruckt. Gangige Laserdrucker unterstitzen folgende Grafikauflésungen:
75dpi, 150dpi, 300dpi und 600dpi.
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Knoten 3

Textknoten. In diesem Knoten wird die Klarschriftzeile (HRT = Human Readable Text) eingefugt.

=
Formular Bearbeiten Springen  Hilfsmittel  Urnfeld  Systern  Hilfe

@ 3

IHIC@Q CHE OTO0 I EE @m

omEy

SAP Form Builder: Text HRT1 @andern

Zled1 =] [2]le]

(] Formular Z8F_BC_FRMX
< (] Globale Einstellungen
Formularatiribute
Formularschnitistelle
[E) Globale Definitionen
~ (] Seiten und Fenster

Text HRT1
Bedeutung

Hurman Readahle Text (under)

Allgemeine Eig en b

= (J SEITE1
< G MAIN
& TmEL
% PROGRAM1 Generate Barcode Image
B INSERT1 Barcode Image
[ HRT1 Human Readable Text (under)
% DELETE1 BARCODE_IMAGE

v Textelement a Beginn

(e[| FHE] [&funae [wroma: | 1][E]£]E

Absatzformate

Meuer Absatz a

* Absatz linksbindig 1 | Zeicherformate

&Encoding_ Returns&&checksums

[JHE

D

1> | NSP (5 000y B2l olivia [ IS |

Iz

&ENCODING_RETURN&&CHECKSUM&

Als Klarschriftzeile wird die Variable ENCODING_RETURN unmittelbar gefolgt von CHECKSUM
ausgegeben. Die horizontale Position der Klarschriftzeile wird mit Leerzeichen bzw. Tabulatoren erreicht.

In der Regel erscheint die Klarschriftzeile eine Zeile unter der Barcodegrafik:

7583470254227

Manchmal besteht jedoch die Notwendigkeit, die Klarschriftzeile in den Barcode ,einzubetten®. Fir diesen
Fall missen Sie fir den Barcode einen Einschnitt (Margin) im Programm ZSF_BC_SETTINGS12
definieren und einen SmartForms Stil anlegen (bzw. einen bestehenden Stil erweitern) und dort einen
Absatz mit 0 oder z.B. 0,1 MM Zeilenabstand — je nach Bedarf - definieren. Der Stil muss dem

Textknoten und der definierte Absatz der Klarschriftzeile zugewiesen werden:
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Stil  Bearbeiten Springen  Hilfsmittel

Systern  Hilfe

g 2 #aH oce LHE Sooo DR @

(S

Anzeigemodus : Stil ZSF_BC_STIL09 Sprache DE

mal

Absatzname

= CISHIZ5F BC_8T | “gonmutung [Barcode 1

] Kopfdaten

= & Absatziorma

]

81 Schrit , Tabulatoren . Mumerierung ...

82

ST Ausrichtung Links F=)

I [J Zeichenfarm

Einzug
Linker Rand o,0e ,m‘ Einzug 1.Zeile 0,00 CM =
Rechter Rand N =
Abstand
WYarschlag W‘ CM E|{ Zeilenabstand ,W‘ ;
Machschlag o080 |cm
Texifluss
[ Seitenschutz
[JFolgeabsate selbe Seite

‘Yorschau
Barcode 1 abcdefghijklmnopgrstuvwxyz -
| I K1
\ b [msp @ o0 B[ oia [INs | [ 7
Beispiel eines SmartForms Stils mit Absatz B1 und Zeilenabstand 0 MM.
= [ fia]
Eormular  Bearbeiten Springen  Hilfsmittel Umfeld  System  Hilfe
@ JH e CHR nnoan BRI e®
SAP Form Builder: Text HRT1 d@ndern
[l (=] |z =)
= (] Formular ZSF_BC_FRMX Text W]
0 En:fma::;ﬂiﬁ:“ Bedeutung [Human Readable Tex (under) |
@ Formularschnittstelle
B Globale Definitionen Web-Eigenschaften  Ausgabeoptionen | Bedingungen
7 [J Seiten und Fenster
= géEm Gel=] Gbomate_|Zoromate | 11 ||[E] 2 || [B1] 2
& T ssstomts [ Prommet ] sttt 0
‘§ PROGRAM1 Generate Barcode Image A
[Br INSERT1 Barcode Image Absatzname &Enl:od:l.ng_Return&&checksum&
E HRT1 Human Readable Text (undery
% DELETE! BARCODE_IMAGE (e
Ll
DI e
[ U [sp @ mooy Bl [ alvia [INs [ [ 7

Klarschriftzeile mit zugewiesenen Absatz ,,B1*.
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Das Ergebnis sieht dann in etwa so aus:

=4 EEE
Text Bearbeiten Springen System  Hilfe

V] o dEH @@ BHE ODhon FAE @
Druckansicht fir LP01 Seite 00001 von 00001

[[5 Archivieren |[£5 Ausgeten und Archivieren |

1<0]

RBarc+
A WYSIWYG Bar Code Solution for SAP SYSTEMS
From SUCHY MIPS

7583470984227N

[0 L

& [wsp @ 000y Bl [aivia [ins | 7

Merke: In den meisten Fallen entspricht der Wert der Variablen ENCODING_RETURN der Variablen
ENCODING. Da RBarc+ jedoch zusatzliche Maglichkeiten zur Verfligung stellt, den
Eingabewert (ENCODING) zu manipulieren (z.B. kdnnen fihrende Leerzeichen und Nullen
entfernt werden), kann es sein, dass der Barcode einen anderen Wert verschlisselt, als mit
ENCODING angegeben. Aus diesem Grund gibt RBarc+ in der Variablen
ENCODING_RETURN den tatsachlich verschlisselten Wert zuriick. Beispiel: ENDODING =
00012345. Da im Programm ZSF_BC_SETTINGS12 die Unterdriickung fihrender Nullen
eingeschaltet wurde, wird tatsachlich nur 12345 verschlisselt. Der Riickgabeparameter
ENCODING_RETURN enthalt nun auch den Wert 12345, der als HRT verwendet werden sollte.

Merke: Es ist grundsatzlich moglich, die Klarschriftzeile vollig getrennt vom Barcode in einem separaten
Fenster auszugeben. Das hat den Vorteil, dass man keine speziellen Absatzformate definieren
muss, sondern die gewlinschte Position Uber die Fensterposition erreicht. Falls im gleichen
Formular mehrere Barcodes implementiert werden, sollten Sie die originalen
Ruckgabevariablen in eigene Variablen zwischenspeichern, damit diese vom nachsten RBarc+
Aufruf nicht Uberschrieben werden, sondern tber die gesamte Laufzeit erhalten bleiben. Z.B.
definieren Sie fur 3 verschiedene Barcodes HRT1, HRT2 und HRT3 und schreiben den Wert
von ENCODING_RETURN gleich im ersten Programmknoten von jedem Barcode in die
jeweilige HRTx Variable. Auf diese Weise bleibt jede Klarschriftzeile wahrend des gesamten
Formularablaufs erhalten und kann jederzeit eingesetzt werden
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Knoten 5

Programmknoten. In diesem Knoten wird der zuvor erzeugte Barcode geldscht. Der Barcode darf
natirlich aus dem System erst geldscht werden, nachdem er bereits ins Formular eingefligt wurde.
Achten Sie deshalb darauf, dass in der Programmablauflogik dieser Knoten erst nach dem Grafikknoten

kommt.

=

Eormular  Bearbeiten  Springen  Hilfsmittel Umfeld  Systern  Hilfe

& DA e EHEE OTon HE @

=E

SAP Form Builder: Programmzeilen DELETE1 @ndern

RNl EE

= (] Formular ZSF_BC_FRMX
= [J Globale Einstallungen
[Z] Formularatiribute
Farmularschnittstelle
Globale Definitiohen
= [J Seiten und Fenster
~ (3 SEITE1
= & mam
Z TTEL
‘ﬁ PROGRAM1 Generate Barcode Image
[# INSERT1 Barcode Image
B HRT1 Human Readable Text (under)
% DELETE1 BARCODE_IMAGE

Programmzeilen | DELETE1

Bedeutung

BARCODE_IMAGE

Allgemeine Eigenschaften Bedingungen
Eingabeparametar Ausgabeparameter
BARC_WAME 4 [=]

=]
K1/ —| K [ K] 3| — ]

1
z

pecform del barc_bmp in program ZSF_EC_SETTINGS 12

using barc_name.

<D EE

[

[0

[«I[]

b [sr () oooy B [oimia [N [ [ 7

Definieren Sie BARC_NAME als Eingabeparameter (1).

Programmlisting.

Zeilen1-2

perform del_barc_bmp in program ZSF_BC_SETTINGS12

using barc_name.

Diese Anweisung ruft die Form Routine del_barc_bmp aus dem Programm ZSF_BC_SETTINGS12 auf,

die den zuvor erzeugten Barcode mit dem Namen BARC_NAME aus dem System léscht.

Merke: Falls Sie mehrere Barcodes in einem Formular ausgeben wollen und dabei die Klarschriftzeile
in separaten Fenstern definiert haben, haben Sie sicherlich den Wert der Klarschriftzeile in
einer eigenen Variablen (z.B. HRT1) zwischengespeichert. In diesem Fall missen Sie statt
BARC_NAME diese Variable als Eingabeparameter (1) und als USING Parameter in der

Programmzeile 2 angeben.
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7.2

7.3

7.3.1

Definition der Barcode Eigenschaften.

Wie schon in vorherigen Kapiteln erwahnt, werden die Barcode Eigenschaften in einem separaten ABAP
Programm definiert. Diese Definitionen sind fir SAPscript und SmartForms identisch. Da jedoch
SAPscript eine andere Schnittstelle fiir Dateniibergabe als SmartForms vorsieht, wird fiir SAPscript das
Programm ZSS_BC_SETTINGS12 und fir SmartForms das Programm ZSF_BC_SETTINGS12
verwendet. Achten Sie darauf, dass Sie jeweils das richtige Programm benutzen. Wir werden uns im
Folgenden nur auf die Form Routinen beziehen, die fir beide Programme gleich sind. Die genaue
beschreibung der Definition von Barcode Eigenschaften finden Sie im Kapitel 7 ,,Die Barcode
Generierung®,

Einfligen einer gedrehten Klarschriftzeile in ein SmartForms Formular

Ahnlich wie SAPscript, bietet auch SmartForms keine Mdglichkeit, dynamische Texte gedreht
auszugeben. Fir diejenigen, die sich nur fir SmartForms interessieren und Kapitel 5.3 tibersprangen,
wiederholen wir noch einmal die unter 5.3 enthaltenen Informationen. Falls Sie jedoch Kapitel 5.3. bereits
gelesen haben, kénnen Sie Kapitel 6.3 Uberspringen und mit dem darauf folgenden Kapitel fortfahren.

TrueType Schriften mit gedrehten Zeichen.

Um den Druck von gedrehten Klarschriftzeilen zu erméglichen, haben wir fiir Sie 3 Spezialschriften
entwickelt, in der die Zeichen jeweils um 90, 180 bzw. 270 Grad gedreht sind. Wenn Sie alle
Installationsschritte durchgefiihrt haben, sollten diese Schriften bereits auf lnrem SAP System installiert
sein. Falls nicht, kehren Sie bitte zu den Installationsanweisungen zurtick und installieren Sie die
mitgelieferten TrueType Schriften ZHRT90, ZHRT180 und ZHRT270.

Beispiel HRT90:
1 2 345

Beispiel HRT180
12345

Beispiel HRT270
1 2 345

Da der Zeichenvorschub trotz Schriftdrehung nach wie vor vom System in horizontaler Richtung
durchgefihrt wird, muss fur einen vertikal ausgerichteten Text jedes Zeichen aus der Klarschriftzeile in
einer separaten Zeile ausgegeben werden:

DWW N

5

Wie Sie sicherlich schon gemerkt haben, ist in diesem Fall die Reihenfolge der Ziffern umgekehrt, als in
der urspriinglichen Zeichenfolge 12345. Deshalb missen Sie bei der Ausgabe von Text, der 90 bzw. 180
Grad gedreht wurde, die Zeichen der Klarschriftzeile in umgekehrter Reihenfolge ausgeben. SAPscript
bietet dafiir entsprechende Mdglichkeiten, die im Folgenden beschrieben werden.

Nehmen wir an, dass die Klarschriftzeile 10 Zeichen lang ist und in der Variablen HRT1 gespeichert
wurde. Dann muss im Falle eines um 90 oder 180 Grad gedrehten Textes — von oben bzw. von links
gesehen — zuerst das zehnte, dann das neunte, dann das achte usw. Zeichen gedruckt werden. Das
kénnen sie mit folgender Kodierung erreichen:
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(Beispiel HRT1 = ‘0123456789°)

Befehlszeilen fiir 90 Grad Ergebnis bei 90 Grad Drehung

&HRT1+9(1)&
&HRT1+8(1)&
&HRT1+7(1)&
&HRT1+6(1)&
&HRT1+5(1)&
&HRT1+4(1)&
&HRT1+3(1)&
&HRT1+2(1)&
&HRT1+1(1)&
&HRT1(1)&

RPN WD 0oy oy 00O

Befehlszeile
&HRT1+9(1)&&HRT1+8(1)&&HRT1+7(1)&&HRT1+6(1)&&HRT1+5(1)&&HRT1+4(1)&&HRT1+3(1)&&HRT1+2(1)&HRT1+1(1)&&HRT1(1)&

Ergebnis bei 180 Grad Drehung
9876543210

Bei einer 270 Grad Drehung muss die Befehlsreihenfolge umgekehrt sein, als bei 90 Grad:

Befehlszeilen fiir 270 Grad Ergebnis bei 270 Grad Drehung

&HRT1+(1)&

&HRT1+1(1)&
&HRT1+2(1)&
&HRT1+3(1)&
&HRT1+4(1)&
&HRT1+5(1)&
&HRT1+6(1)&
&HRT1+7(1)&
&HRT1+8(1)&
&HRT1+9(1)&

O oo Joy Ul b WDN B O

Merke: Sollte es notwendig sein, bei einer 90 bzw. 270 Grad Drehung die Zeichen enger oder breiter
aneinander zu setzen, mussen Sie einen entsprechenden Absatz im dazugehdrigen Stil
definieren und damit alle Absatze der Zeichen aus der Klarschriftzeile formatieren.

Da es oft schwierig ist, diese Kodierung in einem bestehenden SmartForms Fenster unterzubringen,
ohne dessen Layout zu beeinflussen, empfehlen wir, fir die Klarschriftzeile ein eigenes Fenster zu
verwenden. Das hat zusatzlich den Vorteil, dass die Positionierung der Klarschriftzeile bequem Uber die
Fensterposition erreicht werden kann.

Das folgende Beispiel eines SmartForms Formulars mit um 90 Grad gedrehtem Barcode mit
Klarschriftzeile soll Ihnen helfen, eigene Implementierungen durchzufihren. Es wird ein Barcode
dargestellt, dessen Klarschriftzeile zusatzlich die von RBarc+ zur Laufzeit berechnete Prufziffer enthalt.

Das Beispiel Formular besteht aus drei Fenstern: MAIN. BARCODE und HRT, wobei MAIN fir dieses
Beispiel ohne Bedeutung ist.
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Formular  Bearbeiten  Springen  Hilfsmittel  Umfeld  Systern  Hilfe \\\E“
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SAP Form Builder: Programmzeilen C39 édndern
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=

=[] Formular ZSF_BC_FRWDS Programrmzeilen ,m—‘ % | 0 100 180 (4]

> (B Eliliells Bl e Bedeutung |Generate Barcode Image Ml - =
[ Formularatiiibute B
@ Formularschnittstelle i - . N
[ Globale Definitionen Allgemeine Eigen n N .

= (] Seften und Fenster - =

= [ SEITEl Eingabeparameter Ausgabeparamet
b G man CHECKSUN [=]| |BARC_NARE N
= 1 BARCODE Barcode hr. 2 ENGODING_RETURN [ [cHK1 - BA. |
# 38 Generate Barcode Image OID £ S | 15}

B INSERT Barcode Image

% DELETE bareode image
< [T3 HRT Human Readahle Text

[Z %TEXT1 Neuer Text1

DATA: BARC_IDENT(10) .|

ENCODING = '0123456789" .
BARC_IDENT = 'BIRCODED4!. e ; T e L

0o

PERFORN GEN_BARCODE IN PROGRAM ZSF_BC_SETT
» USING encoding barc ident
CHANGING barc_name checksum encoding_retur

@ o e e

e

10  CHE1l = checksum.

1ip HRT1 = encoding return.
12p

TR

<10

[E1/0]

e - R R
I

..... |anl [mojnni KD

[ b [nsp 000 B[ olivia [ N5 [ 7

SmartForms Formular mit gedrehtem Barcode und Klarschriftzeile

Im Fenster BARCODE wurde der Barcode definiert, wie in Kapitel 6.1 beschrieben.
Das Fenster HRT wurde so positioniert, dass die Klarschriftzeile direkt rechts neben dem Barcode
erscheint.

Da wir die Klarschriftzeile nicht sofort ausgeben wollen, wurde die Standard Rickgabevariable
ENCODING_RETURN in der Variablen HRT1 zwischengespeichert (1). So wird sichergestellt, dass der
Wert erhalten bleibt, auch wenn noch weitere Barcodes in dem Formular erzeugt werden sollten. Ahnliches
gilt fur die Variable CHECKSUM, welche die aktuelle Prifziffer enthalt (2). Sie wird in der Variablen CHK1
zwischengespeichert.

Damit der Barcode um 90 Grad gedreht wird, wurde der Parameter ROT im Programm
ZSF_BC_SETTINGS12 entsprechend definiert:

=g [ NS
Frogramm  Bearheiten Springen  Hilfsmittel  Umfeld  System Hilfe

& B O @@ CHE CHaN BE @mE

ABAP Editor: Report ZSF_BC_SETTINGS09 andern

3| B R Cifie = A= s

;@‘MIME Repositary Repaort |ZSF_BC_SETTINGSBQ | aktiv
& & Repository Browser 353 —
@:Heposnor}llnfos}lstem 351’1 2k g g o b ok o B ok g g b o ok B ok b oE oE oF o o b b o b oF b o b b b B oE oF o of o b B ob E of oF o of B gk oE oE o oF o o b ob b b oF oF o b b o B oE o o o b b —
-
Tag Browser 355 * BEGIN OF BAR CODE 5 SETTINGS P
| 356 LR EE X R EEE RS I E R E L R S R R R R R R E R R R R R R R
B Transport Orgarier 357 [ FORM harcode0d.
H Test Repositary 355 symbology = 'ZoSinterl'.
359 w_chlksum = ',
|Paket E| | 360 b = 1z.
4 el harc high = '"13'.
v _
L7|RHARG9nnq | 'LI_‘ 262 mit = .
363 margin = '3.50'.
- - ™ [ow
& 3
| | H&Iéll ﬁ?ﬂ Q 64 offsec = 'Z5.00'.
Objektname | 365
= [J ZRBARC2009 366 ENDFORN. "EARCODEDS
= @Programme 367 RS EEEE RS S EEEEE R EEEEE S SR EEEE S EREEE RS S EEEEE R EEREEEEE EEEEEEEEEEEEEEE-EEE]
[x DZSF_EIC_SETI'INGSDQ 365 * | END (OF BAE CODE I SETTTINGS &
D GZSS BC SE-l—l—lNGSDg 369 PR Ry R R Ry R

b M1 755 PRINTAS | [#BAP [LnakBCol 5Ch 5 [ | [

| I [ MeP 3 coooy Bl | alivia [ IS |

Definition des Parameter ROT = 90 im ABAP Programm ZSF_BC_SETTINGS12
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Da die Klarschriftzeile um 90 Grad gedreht werden soll, wurde ein Stil mit dem Namen ZBARCROT
angelegt. Dort wurden die Absatze R1 — fiir 90 Grad, R2 fir 180 Grad und R3 fur 270 Grad Drehung
angelegt. Den Absatzen wurde sowohl die jeweils passende TrueType Schrift ZHRT90, ZHRT180 bzw.
ZHRT270 in der GroRe 14 Pt. Zugewiesen, als auch ein Zeilenabstand von 1,5 LN.

=y

Stil  Bearbeiten Springen  Hilfsmittel  Systerm Hilfe

@

B AH Ga@ DRE DO

s

VE

Anderungsmodus : Stil ZBARCROT Sprache DE

i I |2 s

= (] Stil ZBARCROT
(7 Kopfdaten
= 24 Absatzfarma

I (J Zeichenfarm

[ T

Absatzformat R1

Bedeutung

Rotation 90 Grad

Einziige und Schrift . Tabulatoren , Mumerierung E|
Ausrichtung Links T
Einzuy
Linker Rand Chi & Einzug 1 Zeile Ch )
Rechter Rand Chi
Ahstand
“orschlag Ch E|  Feilenabstand 1,50 LM &
Machschlag G E
= =)=
Tedfuss Stil Beatbeiten Springen  Hilfsmittel  Systern  Hilfe
[ 5eitenschutz & a8 eEe SHEE HTman FE
[JFolyeabsat selbe Seite | 5 eer
Anderungsmodus : Stil ZBARCROT Sprache DE

Warschau

R.otation 920 Grad ab

= (7 5til ZBARCROT
(7 kaopfdaten
= &3 Absatzforma

[* (J Zeichenfarm

2lee][ o] O] ] 2T

Absatzormat R1

Bedeutung Rotation 80 Grad

Einziige und Abstande ﬂmil Tabulatoren - Numerierung

Schriftart ZHRTH0 RBarcHRTA0dey N__
Schrifthiihe 14,0 | Punkt

Schriftschnitt B

[ Unterstrichen I:l

[IFarke jed}

Definition des Stiles ZBARCROT
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Im Fenster HRT wird dem Textknoten der Stil ZBARCROT zugewiesen. Im Textknoten wird die
Klarschriftzeile (Variable HRT1) Zeichen fur Zeichen (von hinten nach vorne) pro Zeile ausgegeben. Jede
Zeile ist mit dem Absatz R1 formatiert.

=

Formular  Bearbeiten  Springen  Hilfsmittel

& aAHCa | DRE S DO |EE @ b

=l
Umfeld Systern  Hilfe

SAP Form Builder: Text % TEXT1 dandern

FELEIEEIC

~ [J Formular ZSF_BC_FRMDS
~ [J Globale Einstellungen
Farmularattribute
Farmularschnittstelle
Globale Definitionen
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= [ SEITE1
b G mMan
b [ BARCODE Barcode Nr. 1
= [CJ HRT Human Readable Text
(2 ®TEXT1 Neuer Text 1

Text $TEXTH
Bedeutung Meuer Text 1

Allgemeine Eig anen ‘Weh-Eigenschaften i Ausgabeoptionen i Beq

(%] o6 (B[] [sromat [aramae | 7] [E]2[E][@]
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\erkrt] +8(1082
\ecketl +7(182
ehrtl +6(1)&
ekt +5(10&
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ehrtl 3106
ehrt] +2(10&
\erkrtl +1 (102
ekl (182

0w

K| [ |[«[¥]

b [P @ o000 HEl[oia [ns [ [ 7

Merke: Das Ergebnis erscheint im Falle gedrehter Klarschriftzeilen in der SAP Druckvorschau nicht
korrekt. Der Grund dafiir ist die Tatsache, dass fir die Vorschau nicht die angegebenen
TrueType Schriften sondern deren Substitute verwendet werden. Sobald Sie jedoch das
Formular Drucken oder z.B. ein PDF Dokument erzeugen, wird die Klarschriftzeile in gedrehter
Form korrekt dargestellt.
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Ergebnis der SAP-Druckvorschau Reales Druckergebnis

Merke: Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise lassen sich auch gedrehte Barcodes mit
eingebetteter, oder halb eingebetteter Klarschriftzeile gestalten. Definieren Sie dafiir die
Parameter MARGIN und OFFSET in dem Programm ZSF_BC_SETTINGS12 fiir den
entsprechenden Barcode (das erzeugt einen weifen Einschnitt an der langen Barcodekante)
und positionieren Sie die Klarschriftzeile entsprechend

Gedrehter Barcode mit halb eingebetteter Klarschriftzeile.
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8.1

8.2

8.3

Implementierung einer Barcode Ausgabe mit AdobeForms

Nutzen von RBARC mit AdobeForms

SAP liefert im Standard Adobe Life Cycle Designer die gangigen Barcodes an. In welchen Situationen
macht es dennoch Sinn, RBarc+ zu nutzen?

¢ Der gewiinschte Barcodetyp ist in AdobeForms nicht verfiigbar.

Adobe Forms bietet in seiner Objektbibliothek nicht alle Barcodes an. Barcodes, die in AdobeForms nicht
verfligbar sind, kbnnen mit RBarc+ erzeugt werden.

e AdobeForms druckt den Barcode nicht in der gewiinschten Qualitat.

Insbesondere beim Drucken von Barcodes an dynamischen Positionen im Hauptfenster (z.B. bei der
Ausgabe von Positionsdaten) zerfranst der von Adobe Forms erzeugte Barcode an der oberen und
unteren Seite. RBARC kann in dem Fall Barcodes mit dynamischer Positionierung in wesentlich besserer
Qualitat drucken.

¢ Mit AdobeForms kann man die Barcodes nicht exakt parametrisieren.

Manchmal geben die Geschéaftspartner exakte Parameter vor, mit denen ein Barcode gedruckt werden
muss. Mit Adobe Forms kann zwar die Héhe genau vorgegeben werden und man kann den Barcode
auch schmaler und breiter ziehen, aber eine exakte Vorgabe der Modulbreite ist nicht mdglich. Mit
RBARC koénnen Sie die gesamte Palette an Parametern nutzen, um den Barcode exakt gemaf Definition
Zu erzeugen.

e AdobeForms gibt die Priifziffer nicht zuriick.

Adobe Forms erzeugt zwar den Barcode inklusive Priifziffer, gibt die Prufziffer jedoch nicht an das
rufende Programm zurlick. Mit RBarc+ kdnnen Sie den Barcode mit Prifziffer drucken und die ermittelte
Prufziffer im rufenden Programm auswerten.

Funktionsweise des Erzeugen von Barcodes in AdobeForms mit RBarc+

Zunachst ruft das ABAP-Druckprogramm bzw. ein Stiick ABAP-Coding in der Schnittstelle zum Zeitpunkt
der Initialisierung die Schnittstelle zum RBarc+ auf und Ubergibt dabei den Wert, der im Barcode
dargestellt werden soll und den Barcodetypen. Der Barcodetyp enthalt dabei die Parameter, wie der
Barcode ausgegeben werden soll, z.B. Barcodetyp (Code39, ...), Barcodehdhe, Modulbreite, Berechnung
der Prufziffer usw.

RBarc+ erzeugt nun temporar den Barcode als Bitmap in der SAP-Grafikdatenbank (Transaktion SE78)
und gibt ihn als binares Objekt vom Typ XSTRING an das rufende ABAP-Programm zur(ick.
AnschlieRend wird das temporéare Bitmap in der SAP-Grafikdatenbank wieder geldscht.

Einbinden von Barcodes in ein AdobeForms-Formular

In ein Adobe Forms Formular kénnen beliebig viele Barcodes eingebunden werden. Die Anpassungen
betreffen die Schnittstelle und das Formular, so dass bestehende Druckprogramme nicht geandert
werden missen. Somit ist die RBarc+ Losung fur SAP-Updates geeignet.

Damit die Formularanpassungen so gering wie nur moglich ausfallen, werden in der Formularschnittstelle
nur die nétigsten Definitionen vorgenommen. Dazu gehort insbesondere die Information: ,was soll
kodiert werden“? Alle anderen Barcode Eigenschaften, wie Symbologie, Breite, Hohe usw. werden in
dem auf3en liegenden ABAP Programm ZAF_BC_SETTINGS vorgenommen.

Uber die Eigenschaften der Barcodes, wie Symbologie, Hohe, Breite usw. schreiben wir spater im
Kapitel 9 ,,Die Barcode Generierung“, da dieser Teil identisch fliir SAPscript, SmartForms und
AdobeForms Anwendungen ist. Im Folgenden prasentieren wir ein Listing einer
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AdobeForms-Schnittstelle und eines AdobeForms-Formulars mit entsprechenden Erklarungen, die Sie
in die Lage versetzen werden, selbst Barcodes mit RBarc+ in AdobeForms Formulare einzubinden.

Die Logik der Vorgehensweise ist immer die gleiche und richtet sich nach folgendem Prinzip:

¢ Anlegen von globalen Datentypen in der Schnittstelle

Es missen zunachst folgende 3 Datentypen im Knoten ,Globale Definition=> Typen® angelegt werden:

types: ty content type xstring, "Barcode mit Bindrdaten aus RBARC
ty checksum(5) type ¢, "Priifziffer aus RBARC
ty encoding (256) type c. "Barcode in Klarschrift ohne Priifziffer

[& schnittstelle  Bearbeiten  Springen  Hifsmittel ~ Umfeld  System  Hife

@ FliBeea CHE o8 BE @m
Form Builder: Schnittstelle ZAF_BC_INTERFACE10 dndern

e PHE m aETH

« B Export
. Ausnahmen
= [ Globale Definitionen

Schnittstelle ZAF_BC_INTERFACELQ aktiv
Eigenschaften ./ Schnittstele |
| ? *+ Typdefinitionen fiir REAR *
h DZAF—BC—INTERFACEIU @ 4 types: ty content type xstring,
O Frmularschmttste\le 5 ty checksum(5) type e,
* &l Import & ty enceding | tvpe c.

Ctypes: begin of ty be_struc,

+ [@ Globale Daten 10 content type Tty content,

- Typen ] 11 checksum type ty checksum,

. Feldsymbole 12 encoding type ty¥_encoding,
- [ Initialisierung 13 end of ty bc struc.

+ [A coding Initalsierung
- Formroutinen
- [ wihrungs-/Mengenfeldar
+ [ wahrungs-/Mengenfelder

Anschlieend definieren Sie noch eine globale Typdefinition fir eine Struktur.

Die Struktur enthalt folgende 3 Felder:

a) ein Feld, das den von RBarc+ erzeugten Barcode als Grafik mit Binardaten enthalt,
b) ein Feld, das den im Barcode zu codierenden Wert enthalt,
c) ein Feld, das die in RBARC errechnete Prifziffer enthalt,

types: begin of ty bc_struc,

content type ty content,
checksum type ty checksum,
encoding type ty encoding,

end of ty bc struc.

[& schnittstele  Bearbeiten  Springen  Hifsmittel  Umfeld  System  Hife
1] FdE @@ LHE DD os BE @
Form Builder: Schnittstelle ZAF_BC_INTERFACE10 andern
= PHE @ dag&O

Schnittstelle ZAF BC INTERFACELQ aktiv
Eigenschaften . Schnittstelle |
| ? * T tionen fiir *
5 v minselceraes
M DZAF*EC*INTERFACEID 4 types: ty_content type xstring, "Ba
~d Frmulars(hnrtts‘telle 5 ty checksum (S [o—
+ [l Import 6 ty_encoding (256 type o. ne Prifziffer
. Export 7 |
o Ausnahmen 8 * Struktur
~ [ Globale Definitionen o 0l types: begin of ty bc struc,
. Globale Daten 10: content _t.ype ty_content,
. Typen j 11, checksum type ty_checksum,
. Feldsymbole 1z encoding type ty_encoding,
~ Initialisierung 13 end of ty bc struc.
+ B coding Initialisierung
. Formroutinen
~ [ Wihrungs-/Mengenfelder
g ‘Wwahrungs-/Mengenfelder
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Analog kann die Erweiterung der Struktur auch im Data Dictionary erfolgen, wenn in der Schnittstelle
eine Struktur aus dem Data Dictionary verwendet wird, die im tibergeordneten Druckprogramm gefiillt
wird. In diesem Fall wird fiir das Feld, das den Barcode als Grafik enthalt, der Typ RAWSTRING
(entspricht dem elementaren ABAP-Datentypen XSTRING) verwendet.

= struktur Bearbeiten  Springen  Hiffsmittel  Zusdtze  Umfeld  System  Hilfe

& B CE@ CHE Do AR @W

Dictionary: Strukitur pflegen
= | PN | & EE Hierarchiedarstelung  Append-Struktur...

Struktur ZBC_STRUC aktiv
Kurzbeschreibung Schnittstellenstruktur Barcode fiir Adobe-Formular

Eigenschaften .~ Komponenten | Eingabehiffe/-prifung |~ Wahrungs-/Mengenfelder

|8¢ 8 &= [T 2 | komponententyp | 1/3
Komponente R.t...|Komponententyp  Datentyp Lénge DezS... Kurzbeschreibung
E:C-NIENI j B EAWSTRING 0Barcodeinhalt bindres Objekt
CHECKSUM _ CHAR 5 0 Prfziffer aus RBARC
ENCODING _ CHAR 258 0 Barcode in Klarschrift ohne Prifziffer

Sie kdnnen die einzelnen Felder auch in bereits existierende Strukturen einer Schnittstelle
einflgen.

¢ Anlegen einer globalen Struktur in der Schnittstelle

Jetzt legen Sie eine globale Struktur in der Schnittstelle im Knoten ,Globale Definition> Globale
Daten® an:

Die globale Struktur ist vom Typ der soeben erstellten Strukturdefinition.

Im Beispiel definieren wir eine globale Struktur BARCODE1 des Datentyps TY_BC_STRUC. Die
globale Struktur enthalt die 3 o.a. Variablen Barcodeinhalt, Prifziffer und Barcode in Klarschrift.

o Aufruf von RBarc+ in der Initialisierung der Schnittstelle

Im Knoten ,Initialisierung - Coding Initialisierung® der Schnittstelle wird jetzt die Schnittstelle
zum RBarc+ aufgerufen, um den Barcode zu erzeugen.

PERFORM gen barcode (zaf bc settings) USING '1234567890"
'BARCODEOL"
CHANGING barcodel-content
barcodel-checksum
barcodel-encoding.
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& schnittstele

[ rFJdH G

Bearbeten  Springen  Hifsmittel Umfeld System  Hife

CHE DDo0 B8 @

Form Builder: Schnittstelle ZAF_BC _INTERFACE10 andern

e PUE o &850 H

Schnittstele ZAF_BC_INTERFACE10

Eigenschaften - Schnittstelle |

= E]

~ [ ZAF_BC_INTERFACE10
~ [ Formularschnittstelle
B Import
B Export.
+ [B Ausnahmen
~ [ Globale Definitionen
- B Globale Daten

+ @ Typen =
+ B Feldsymbole E'
~O Initialisierung ‘El

Ld

G L'@ Coding Initialisierung
+ [B Formroutinen
~ [ wihrungs-/Mengenfelder
- B ‘Wahrungs-/Mengenfelder

(2] [0 ) ) (B

Eingabeparameter

[ClEE@) )
[EL Ausgabeparameter

BARCODE1

BARCODE2

BARCODE3

BARCODE4

; \‘_E__...w_ 1) Die Z.

PERFORM gen_barcode (zaf_bc_settings) USING

CHANGING barcodel-content
barcodel-checksum
barcodel-encoding.

PERFORM gen_barcode (zaf_b

CHENGING barcode2-content

barcode2—cl
barcode2-encoding.

necksum

Die Schnittstelle weist 2 USING-Parameter und 3 CHANGING-Parameter auf, die dabei folgende

Bedeutungen haben:

USING-Parameter 1:

USING-Parameter 2:

CHANGING-Param. 1:

CHANGING-Param. 2:

CHANGING-Param. 3:

der im Barcode zu verschlisselnde Wert

Hier wird immer der im Barcode zu verschlisselnde Wert eingetragen.
Es kann sich dabei um eine Auftrags-, Material-, Chargennummer usw.
handeln.

Im Beispiel wird ein fixer Wert Ubergeben.

Barcodetyp mit allen Eigenschaften und Parametern, der in RBarc+
erzeugt wird

USING-Parameter 2 enthalt eine Routine, die im Programm
ZAF_BC_SETTINGS (hier im Beispiel) aufgerufen wird und alle
Parameter fur den Barcode enthalt, wie z.B. den Barcodetyp (Code39,
...), die Barcodehdhe, die Modulbreite usw. Diese Routine (im Beispiel
BARCODEOQ1) muss im gerufenen Programm, das die Schnittstelle zum
RBarc+ enthalt (im Beispiel ist es das Programm ZAF_BC_SETTINGS),
angelegt werden.

Barcodeinhalt = binares Objekt, das den Barcode als Grafik enthalt
Die Grafik enthalt immer nur den Barcode, aber nicht den Wert des
Barcodes in Klarschrift.

Prufziffer, die in RBarc+ berechnet wird

der im Barcode verschliisselte Wert in Klarschrift ohne Prifziffer

Da der Barcodeinhalt immer nur die Grafik, aber niemals den Wert des
Barcodes in Klarschrift enthalt, ist es angebracht, den im Barcode
verschlisselten Wert in einem separaten Feld zu speichern.

e Erweiterung des Programms ZAF_BC_SETTINGS in der SE38

Im Programm ZAF_BC_SETTINGS werden die Eigenschaften der verwendeten Barcodes (wie
Barcodetyp, Barcodehdhe, Modulbreite usw.) definiert. AuRerdem enthalt es die zentrale
Schnittstelle zum RBarc+, wo der Barcode letztendlich als Grafik erzeugt wird.

Das Programm ZAF_BC_SETTINGS ist im Lieferumfang enthalten und sollte jetzt bereits

installiert sein.

Was nun im Programm ZAF_BC_SETTINGS getan werden muss, soll wiederum am
Beispielformular ZAF_BC_FORM erlautert werden. Ziel ist es, eine Reihe von Ziffern im
Formularkopf als Barcode mit folgenden Eigenschaften zu drucken:
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Barcodetyp: Code 39 mit Prifziffer
Barcodehdhe:  13mm

In der Adobe Forms Schnittstelle wird die Routine GEN_BARCODE des Programms
ZAF _BC_SETTINGS aufgerufen.

= Programm  Bearbeiten  Springen  Hiffsmittel  Umfeld  System  Hilfe

g B @@ DHE oood AR @

ABAP Editor: Report ZAF_BC_SETTINGS andern
= | PN EE v ) b 2 EH @ % Muster Pretty Printer

Report ZLF BC _SETTINGS aktiv

o

o Lo

L T

E FCRM gen barcode USING $encoding f$barc ident
CHANGING $bc content $checksum $fencoding return.

encoding = Sencoding.
barc_ident = $barc_ident.

[T et ]

[l drhhddddddiddbddtbddbhddddddddbhdhtddhdddbdddddhddtddtbddbdddhdddddtdthd

fa BT BT T T & R I ]

[

164 error handling = {

165 input handling = O

la6 res = 300

167

16 [l #hssdddddiddsddddddddrdntddiddiddddddddddddisddrddibdddddidddddddddidiss

[55)
=)

PERFORM (barc ident) IN PROGRAM zaf bc settings.

R R R L L T Ll L ST T

PERFORM gen barc.

CALL METHOD cl_=3f xsf utilities=>get_bds graphic as_bmp
EXPORTING
p_okject = '"GREAPHICS®
p_name =
p_id =
p btype =
RECEIVING
p_bmp = $bc _content
EXCEPTIOHNS
not_found = 1
internal error = 2
CTHERS = 3.
Zchecksum = checksum.
Sencoding_retarn = encoding_ return.

(=T
|

Ly k=

s

PERFCORM del barc bmp USING barc name.

o

- ENDFORM. "GEN BARCODE

3R R ORI ORY ORY ORD ORY R

b e T e TR e T e T e T e T e S e BT 4

3

Die Variable ENCODING enthélt den im Barcode zu verschlisselnden Wert, die Variable
BARC_IDENT eine Formroutine, die aufgerufen werden soll, um mit den dort hinterlegten
Parametern der Barcode zu erzeugen. Dem Feld BARC_IDENT ist im Programm
ZAF_BC_SETTINGS ein Unterprogramm zugeordnet, das von Ihnen angelegt und mit Werten
versorgt werden muss.

In unserem Beispiel enthalt das Feld BARC_IDENT den Wert BARCODEO1. Durch die ABAP-
Anweisung

PERFORM (barc ident) IN PROGRAM zaf bc settings.

wird die Routine BARCODEOQ1 aufgerufen, die sich weiter unten im Programm
ZAF BC_SETTINGS befindet.
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FORM barcodeOl.

symbology = "39".
w_chksum = 'X'.
b =12.
barc high = '"13".
unit = 'mm’'.
margin = '0.00".
offset = '0.00".
rot = 0.
ENDFORM.
[ programm  Bearbeiten  Springen  Hifsmittel  Umfeld  System  Hiffe

&

rdBIC@e CHER DT o8 HEE @b

ABAP Editor: Report ZAF_BC_SETTINGS andern

=  PUEHE ) B g B E @R Muster Pretty Printer
Report ZLF BC SETTINGS aktiv
1 L o s s o s s sk b ok s ook ok s ook ok sk sk ok sk sk b o ok o o ok o o ok s o o o o o o g b o b b o ok sk kb ok sk b e b

Ll thdhbtdbdhhhtdshhhimimhhdmimdhddtmdhdhtbththtbthhhddtdhhhsidhhhsshdhhs
l - BEGIN OF BAR CODE 1 SETTINGS -
T S

E FORM barcodeldl.

symbology
w_chksum = "X'.
b = 12.
barc_high = '13'
unit = 'mm’'.
margip = 1'0,00", 1
aoffsec = 'C o
L

rot = 0.

- ENDFORM.

=] N ADCATE 7

kit ddtddddddddddddddddddddddddddddddddtddddddidddddddddddddddddddddadd

Folgende Parameter werden gesetzt:

symbology = ,39"
w_checksum =X’
barc_high =,13°

- Barcode vom Typ Code128-A wird erstellt
- Barcode wird mit Prufziffer erstellt
- Barcodehohe = 13mm

Alle weiteren Parameter, die gesetzt werden kdnnen, entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu

RBarc+.

Mit der Routine GEN_BARC wird der Barcode in RBARC erzeugt.
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(= programm  Bearbeiten  Springen  Hilffsmittel Umfeld  System  Hife

& - dB0 @@ DHER nhod BAE @l

ABAP Editor: Report ZAF_BC_SETTINGS dndern
e PR EE oo B £ S T M @ @ Muster  Pretty Printer

Repart ZAF BC SETTINGS aktiv

1Y

oL

EI trhddbdhdbdhth bbbt bbb bbbt bbbkt bbb bbbkt kbbb d kb bk

El FORM gen barcode USING Sencoding Sbarc_ident
CHANGING $bc_content $checksum $encoding return.

encoding = Sencoding.
barc ident = fbarc ident.

2

Pl tddiddddddtdddtdidddididddididddddddddddididddtdidddididddndtdddidsdddts

[ R Ve T Ve B I = I - B '

[

164 error handling = C

165 input_handling = O

166 res = 300

167

168; [ #4ssdddddddddddddddddddddddddddddiddddddddddddddddddddddddddidhdddddidis
18] PERFOEM (barc ident] IN PROGRAM zaf bc settings.

[ R R R E T T

PERFORM gen barc.

[T R TV S

CALL METHOD cl_ssf x=f utilities=>get bds graphic as_bmp
EXPORTING
p_object = 'GRAPHICS®

[T

p_name =
p_id =
p_btype =
RECETIVING
p_bmp = £bc_content
EXCEFTIONS
not found =1

S

e
1 oy in

= BT

20 internal error = 2

201 CTHERS = 3.

202 Zchecksum = checksum.

203 Sencoding_return = encoding return.

2

2 PERFOEM del barc_bmp USING barc name.

2

2 - ENDFCRM. "GSEN BARCODE
Die Methode

CALL METHOD cl ssf xsf utilities=>get bds graphic_ as bmp

holt sich den erzeugten Barcode als binaries Objekt aus der Grafikdatenbank und fullt das Feld
BC_CONTENT, das dann den Barcode an das rufende Programm Ubergibt.

In Routine

PERFORM del barc_bmp USING barc_name.

wird dann der erzeugte Barcode wieder geldscht.

e Erweiterung des Kontext im Formular

Im Adobe Form Builder werden die mit RBarc+ erzeugten Barcodes als Bildobjekt dargestellit.

Zunachst muss daher der Kontext um die notwendigen Elemente fiir einen Barcode erweitert
werden.

Gehen Sie nun im Formular (Transaktion SFP) in den Kontext und legen Sie einen Ordner an.
Geben Sie dem Order einen Namen und eine Beschreibung. Im Beispiel lautet der Name des
Ordners BARCODE1.
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[ Formular  Bearbeten  Springen  Hifsmittel Umfeld  System  Hife
& B e@@ CHE oo BE @
Form Builder: Formular ZAF_BC_FRM10 andern
x| PO E o B 885 Shlayout | Splayout

Formular ZAF BC_FRM10 aktiv ((berarbeitet)

Eigenschaften . Kontext } Layout
(el2) 6 & (2] 6] (&)

Schnittstelle Beschreibung Kontext [... 3.. | Beschreibung
~ [ ZAF_BC_INTERFACELD ~ IC1 ZAF_BC_pemin |
~ T Globale Daten » i BARCH Anlegen » Grafik lon
» F0 BARCODEL » TIBARCC  Einsetzen Adresse
: E g:ggggz » U BARCK Teibaum expandieren Text
» OO BARCODE4 Teibaum komprimieren Alcernative
v [ Systemfelder Services N Ordner
Daten...
Struktur...
Schlefe...
Einzelsatz...

Legen Sie nun im Order BARCODE1 eine Grafik an.

Geben Sie der Grafik einen Namen und eine Beschreibung. Im Beispiel lautet der Name der
Grafik BARCOD_GRAPHIC.

=4 Formular  Bearbeiten  Springen  Hifsmittel  Umfeld  System  Hilfe

& B @@ EHE andd BE @
Form Builder: Formular ZAF_BC_FRM10 dndern

E5 PR G B 5 E DH o | Syt

Formular ZAF BC_FRM10 inaktiv (iberarbeitet)

Eigenschaften - Kontext } Layout
(El2]E)]

(El=] ]

Schnittstele Beschreibung Kontext L... | 5..  Beschreibung
~ ) ZAF_BC_INTERFACELD ~ [ ZAF_BC_FRM10
v [ Globale Daten + &1 BARCODE2 Barcode2 on top second position
v [ Systemfelder » &1 BARCODE3 Barcode3 left
» 4 BARCODE4 Barcode4 right
- (Sl BARCT Parradad omtan
Anlegen » Grafik
Aktiv setzen Adresse
Inaktiv setzen Text
Ausschneiden Alternative
Kopieren Ordner
Laschen Daten...
Teilbaum expandieren Struktur...
Teibaum komprimieren Schleife...
Services » Einzelsatz...

Wechseln Sie jetzt den Grafiktyp auf ,Grafikinhalt* und bestatigen Sie das Popup mit ,Ja“.

[ formular  Bearbetten  Springen  Hiffsmittel  Umfeld  System  Hife

[ B Cc@@ CHE Do BEE om
Form Builder: Formular ZAF_BC_FRM10 andern

| PR E qo ) B |5 S E M absou | =layout

Formular ZAF_BC_FEM10 inaktiv (iiberarbeitet)

Eigenschaften /m}ba_yout
(2] 6] (] e B T

Schnittstele Beschreibung Kontext L.. | 3. | Beschreibung
-3 ZAF_BC_INTERFACE1D * Y BARCODE_ENCODING Barcode encoding
v [ Globale Daten ~ 1 BARCODE4 Barcode4 right
O Systemfelder - @ BARCODE_GRAPHIC Barcode-Graphic as bitmap-object from RBarc+
* O BARCODE_ENCODING Barcode encoding
~ 1 BARCODE1 Barcodel on top
> Grafikknoten and
e e - [BY BARCODE_GRAPHIC Barcode-graphic as bitmap from RBarc+
] L
Wellen Sie den Typ des Grafikknotens wirklich =
andern? BHEigenschaften | [BfURL |[#: Bedingungen |
[Eigenschaft Wert
[Allgermein
Nein Mame BARCODE_GRAPHIC
- schreibung Barcode-graphic as bitmap from RBarc+
[ : Status Akt

Grafik

Grafiktyp Grafikinhalt
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Orden Sie nun der Grafik das Feld zu, in dem der Barcodeinhalt als Bindrdatenstrom enthalten ist
(im Beispiel ist es BARCODE1-CONTENT) und geben Sie als MIME-Type ,image/bmp* mit.

[& Formular Bearbeiten  Springen  Hifsmittel Umfeld  System  Hife

[ -FdBo@@  CHRE s0o8 ER @0
Form Builder: Formular ZAF_BC FRM10 andern

= PHEH L B &8 T H fwour | Slayeut

Formular ZAF_BC_FEM1D inaktiv (Uberarbeitet)

Eigenschaften Kontext | Layout

2 E ) EEN I E
Schnittstele Beschreibung Kontext L. 3.. | Beschreibung
~ [ ZAF_BC_INTERFACE1D * O BARCODE_EMCODING Barcode encoding
~ [ Globale Daten ~ 1 BARCODE4 Barcode4 right
~ OO BARCODEL o @‘ BARCODE_GRAPHIC Barcode-Graphic as bitmap-object from RBarc+
+ O CONTENT * O BARCODE_ENCODING Barcode encoding
+ O CHECKSUM ~ =3 BARCODEL Barcodel on top
* O ENCODING + [ BARCODE_GRAPHIC Barcode-graphic as bitmap from RBarc+

+ EO BARCODEZ
» B0 BARCODE3
+ E0 BARCODE4

4“0 4

-Qt Bedingungen

v [ Systemfelder Eigen: Wert
Allgernein
Name BARCODE_GRAPHIC
Beschreibung Barcode-graphic as bitmap from RBarc+
Status Akthv
Grafik
Grafiktyp Grafikinhaft
Grafikinhalt
Feld BARCODE1-CONTENT
MIME-Typ ‘image/bmp"

Legen Sie jetzt noch im Ordner BARCODE1 ein Datenfeld an, indem Sie mit gedrickter linker
Maustaste aus der Schnittstelle das Feld BARCODE1-ENCODING auf den Order BARCODE1
ziehen. Dieses Feld enthalt den Barcode in Klarschrift.

[E Formubr Bearbeiten  Springen  Hifsmittel Umfeld  System  Hife

& MBI C@e DHE Do BE @
Form Builder: Formular ZAF_BC _FRM10 andern

= PR a ) B a5 S E B gbeou | Slayout

Formulzr ZLE_BC_FRMI1O inaktv (berarbeitet)

Eigenschaften . Kontext | Layout
El2) B E 2 BRI U THES)

Schnittstelle Beschreibung Kontext [..|3.. | Beschreibung
~ [] ZAF_BC_INTERFACELD ~ [] ZAF_BC_FRM10
~ [ Globale Daten ~ 3 BARCODEZ BarcodeZ on top second position
~ OO BARCODEL v @' BARCODE_GRAPHIC Barcode-Graphic as bitmap-object from RBarc+
* O CONTENT * O BARCODE_ENCODING Barcode encoding
* B CHECKSUM ~ {Ji BARCODE3 Barcode3 left
* O ENCODING + [#¥ BARCODE_GRAPHIC Barcode-Graphic as bitmap-object from RBarc+
» OO BARCODEZ * O BARCODE_ENCODING Barcode encoding
+ OO BARCODE3 ~ &1 BARCODE4 Barcode4 right
» X BARCODE4 « [#¢ BARCODE_GRAPHIC Barcode-Graphic as bitrmap-ohject from RBarc+
» [ Systemfelder * O BARCODE_ENCODING Barcode encoding
129 BARCODEL Barcodel on top
- [ BARCODE_GRAPHIC Barcode-graphic as bitmap from RBarc+

* O IBARCODE_ENCODING Barcode encoding

LI 4 r

l@ Eigenschaften ”-@- Bedingungen

Eigenschaft Wert
Allgemein
MHame BARCODE_ENCODING
Beschreibung Barcode encoding
P smtus Akt
Eigenschaft Wert Daten
Feld BARCODE1-ENCODING

e Erweiterung des Layouts im Formular
Wechseln Sie nun in die Layoutansicht des Form Builders.

Legen Sie ein Element vom Typ ,Bildfeld* an.
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Geben Sie dem Bildfeld als Datenbindung den im Kontext definierten Grafikknoten mit (im
Beispiel BARCODE1.BARCODE_GRAPHIC).

i sprache: [1avasopt ¥ Ausiiven am:|Cient =
; [} Designansicht | | Masterseiten 5@ XML-Quelle | % PDF-Vorschau N
S| 0 i D gD a0 s 0y ed 90 100 0 (20 130 40 150 160 i gie) jiso a0 jro | Obsekt X (Lavout {gend " Einavsgabenife
=]
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Daterbindung (Gffnen, Speichern, Absender):

Keine Daterbindung [i=. Name verwenden (Bidfeld1)

Globale Daten verwenden

BARCODE2 »

o e | kenepatentinan

s SRR T R e R ImportExcort Scngen (Y g ) I T

. AWYSIWYG Bar Code Solution for SAP.SYSTEMS :
 From SUCHY MPS

I
Objektbibliothek eN______

v stangard
[ schaltfliche [#]Kontrolikéstchen @ kreis FRinhaltsbercich
[Doatumstela  [Eoastums-Unrzzitfeld [ IDezimaiteld

Legen Sie fur den Wert des Barcodes in Klarschrift noch unterhalb des soeben angelegten
Bildfeldes ein Feld vom Typ ,Textfeld“ an.

A =Haater | = Austiiren e =

¢ (% Designansicht | | | Masterseiten  ®| @ XML-Quelle ®| = PDF-Vorschau % B —
i 210 [ objekt N Gayout Cpand " Enjausgabehie |

=] [asterseiten ™ Gagimanmg
[
Objektbibliothek ®~__ |
‘FDropdown-Liste EEIE-Mail-Senden-Schaltflache
5 Fissh et
|%=lBita
e
[cal Feld {1 Barcod
[Exlkennwortteld  [@lDrucken-Schattflche
(Soptionsfeld  MlRechteck
[E97uracksetzen-senaltfische
[ Teilformular [ Tabelle

C
D uhrzeitteld

~  Eigene =

@@ adressblock [ SForm Bridge
= = 2

Geben Sie dem Textfeld als Datenbindung das Feld der Struktur mit, das den Wert des Barcodes
in Klarschrift enthalt (im Beispiel BARCODE1.BARCODE_ENCODING).

— H[s EHF kU= JIa= = W
'TTI]
=1 sprache: [Tavascipt v| Ausfibven am:|Clent =l
- * [ Designansicht | | Masterseiten | [ XML-Quelle | = POF-Vorschau I -~
o T 0 510,15, 20, 25,120,135, 140 145,50, 55,60, 65, 70, 75,420, 135 50,195 1001105 110,113 120 1281130135 140] 1451 150 155 (1801185 170 175 180,165 190)135,200 zos)zto | Obvekt e (avout {gand  En-jausqabehife "
Tt 8 i H Feld [ wert | Bindung™\,
— 65 . 1
E . I S LR I g Nemer [TediEd] 0
= . I S LRSS I e
annt-In H
sittormu &0 i Keine Datenbindung Name verwenden (Textfeid1)
5 i Globale Daten verwenden
5 saRcooe2
95:
J
10¢ 5
11 i
11 t
Objekte) i
i |
K ]
-

Aktivieren Sie jetzt das Formular. Nun kénnen Sie das Formular testen.
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9 Die Barcode Generierung

Bei jeder Implementierung einer Barcode Ausgabe, sei es mit SAPscript, SmartForms oder mit
AdobeForms, wird die Form Routine GEN_BARCODE aufgerufen. Diese Form Routine befindet sich im
Programm ZSS_BC_SETTINGS12 fiir SAPscript und im Programm ZSF_BC_SETTINGS12 fir
SmartForms. Beide Programme sind identisch, bis auf die Schnittstellengestaltung zu den Formularen, die
bei SAPscript anders als bei SmartForms vorgeschrieben ist. Aus diesem Grund werden wir und auf das
SETTINGS Programm beziehen, wobei wir damit das jeweils entsprechende Programm meinen.

Das SETTINGS Programm ist dafiir zustandig, den vom Formular angeforderten Barcode zu generieren,
und dessen Namen an das Formular zurtickzugeben.

Der allgemeine Programmablauf ist immer gleich und lauft nach folgendem Schema ab:
Schritt 1

Nach dem Start der Form Routine GEN_BARCODE aus dem Formular heraus, werden globale
Einstellungen getéatigt, die das generelle Verhalten von RBarc+ bestimmen, z.B. beim Auftreten von
Fehlern.

Schritt 2

Im zweiten Schritt wird die aus dem Formular Gbergebene Variable BARC_IDENT ausgewertet und zu der
Form Routine verzweigt, die den gleichen Namen tragt. Wenn Sie also neue Barcodes implementieren,
sorgen Sie unbedingt dafir, dass der im Formular angegebene Wert fir BARC_IDENT (z.B.
BARCODEDO06) identisch ist mit dem Namen der Form Routine in der die grundlegenden Barcode
Eigenschaften festgelegt werden.

Schritt 3

Im dritten Schritt wird der Barcode von den RBarc+ Routinen generiert und ins System gestellt.
Zurickgegeben wird der Barcodename, die Prifziffer (falls der Barcode mit Priifziffer erzeugt wurde) und
der tatsachlich verschlisselte Wert.

Schritt 4
Zum Schluss werden die Rickgabe Parameter BARC_NAME (Name des Barcodes), CHECKSUM

(Prafziffer) und ENCODING_RETURN (der tatsachlich verschlisselte Wert) an das aufrufende Formular
zurlickgegeben.
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9.1 Definition globaler Parameter fiir die Ablaufsteuerung

Zu den globalen Parametern (standardmafig gultig fur alle zu erzeugenden Barcodes) gehéren die 4

folgenden:

Graph_type Legt den Typ der Grafik fest. Standard fir SAPscript ist <OOTF> und fiir
SmartForms <OBMP>. Sollte in der Regel nicht gedndert werden.

Error_handling Legt fest, wie Fehler von RBarc+ behandelt werden sollen.

Die zulassigen Werte sind:

0 bei einem Fehler halt das Programm an und zeigt ein
Nachrichtenfenster mit der entsprechenden Fehlermeldung. Nach
Quittierung der Meldung durch den Benutzer korrigiert das Programm
den Fehler, falls er unkritisch ist (dabei werden fir fehlerhafte
Parameter, wie z.B. Hohe, Standardwerte gesetzt), sodass der
Barcode erzeugt werden und das Programm fortfahren kann. Trat ein
kritischer Fehler auf, wird eine Fehlermeldung generiert und das
Programm fahrt fort, aber es wird kein Barcode erzeugt, sondern ein
schwarzes Viereck.

1 Falls ein nicht kritischer Fehler vorkommt, wird er automatisch
korrigiert und es wird keine Fehlermeldung angezeigt. Bei kritischen
Fehlern erscheint eine Fehlermeldung in einem Nachrichtenfenster.
Nach Quittierung der Nachricht durch den Anwender fahrt das
Programm fort, aber es wird kein Barcode erzeugt, sondern ein
schwarzes Viereck.

2 Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Bei unkritischen

Fehlern werden diese automatisch korrigiert. Bei kritischen Fehlern
wird statt des Barcodes ein schwarzes Viereck erzeugt.

Alle anderen Werte werden wie '0' behandelt.

Die Liste aller kritischen und unkritischen Fehler finden Sie auf der
nachsten Seite.
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Kritische Fehler
Fehler, die nicht korrigierbar sind, z.B.
- Fehlender oder ungiltiger Verschlisselungswert

- Fehlende oder ungiiltige Symbologie Bezeichnung.

Nicht kritische Fehler

Fehler, die durch nicht oder falsch definierte Parameter verursacht
wurden (z.B. Barcodehéhe = 0). Bei der automatischen Korrektur
dieser Fehler werden den entsprechenden Parametern Standardwerte
laut folgender Liste zugewiesen

RES, Standardwert = 150.

- XPOS, Standardwert= 0.

- YPOS, Standardwert = 0.

- HIGH, Standardwert = 10 mm
- MARGIN, Standardwert = 0.
- OFFSET, Standardwert = 0.
- ROT, Standardwert = 0.

- UNIT, Standardwert = 'mm’
- SIGN, Standardwert = 0.

- B, Standardwert = 10,

- BB, Standardwert = 2xB,

- BBB, Standardwert = 3xB

- BBBB, Standardwert = 4xB
- W, Standardwert = B

- WW, Standardwert = 2xB

- WWW, Standardwert = 3xB

- WWWW, Standardwert = 4xB
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Input_handling:

Res

Legt fest, wie der Gibergebene Verschlisselungswert behandelt werden soll.

Die zuldssigen Werte sind:

0 Der Ubergebene Verschlisselungswert wird nicht verandert.
1 Flhrende Nullen werden geldscht

2 Flhrende Leerzeichen werden geldscht.

3 Fihrende Leerzeichen und filhrende Nullen werden geldscht.

+10 Addieren sie die Zahl 10 zu Input_handling um ungultige Zeichen aus
dem Verschlisselungswert automatisch herauszufiltern. Beispiel:
Code 39, Verschlusselungswert '1234456'. '@’ ist ein unglltiges
Zeichen und wirde normalerweise einen Fehler verursachen. Bei
Angabe von Input_handling 10, 11, 12 oder 13 wird 'a' herausgefiltert
und nur '"123456' verschlisselt.

Auflésung der Barcodegrafik. Der Standardwert ist 150dpi. Bitte beachten
Sie, dass die im SETTINGS Programm definierte Auflésung mit der
Auflésung, die im Formular beim Grafiktyp BMP angegeben wurde,
Ubereinstimmen muss (gilt nicht fir SAPscript mit OTF Format). Falls der
Barcode gedruckt werden soll, achten Sie darauf, dass die gewahlte
Auflésung von |hrem Druckgerat unterstutzt wird. Die meisten Laserdrucker
unterstutzen Auflésungen von 75, 150, 300 und 600dpi. Manche Drucker
jedoch, wie z.B. eine Reihe von ZEBRA Druckern, unterstitzen nur 202dpi.

Merke: Je hoher die Aufldsung, desto mehr Daten werden produziert und
desto mehr Rechenzeit pro Barcode wird benétigt. Obwohl die
Barcode Generierung in der Regel sehr schnell ist und im
Millisekunden Bereich liegt, kann sich das beim Drucken von
Etiketten mit vielen Barcodes pro Seite bemerkbar machen.

Je geringer die Auflosung desto sprunghafter steigt die Barcode
Breite des gesamten Barcodes bei Anderung der Modulbreite
(siehe auch weiter unten in Kapitel 8).

Merke: Auf Laserdruckern darf die Grafikauflésung von der sonstigen
Druckauflésung abweichen.

Die Standardwerte fiir alle 4 Parameter wurden so gewahlt, dass sie von lhnen nur in ganz seltenen
Fallen gedndert werden mussen. In der Regel kdnnen Sie diese Werte unverandert Ubernehmen.

Merke: Manchmal ist es notwendig, einen dieser ,globalen“ Parameter einzeln, nur fur einen Barcode
zu andern, wie z.B. die Auflésung. Definieren Sie in diesem Fall die Aufldsung erneut in der
Form Routine, in der die einzelnen Barcode Eigenschaften festgelegt wurden. Diese Einstellung
wird dann fur diesen Barcode gelten, da die Abarbeitung der Barcode Variablen nach der
Abarbeitung der globalen Variablen geschieht. Loéschen Sie jedoch nicht die globale Einstellung
fur einen solchen Parameter, sonst miissen sie spater immer den Wert fiir jeden Barcode

einzeln eingeben.
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9.2 Definition der einzelnen Barcode Eigenschaften.

Die einzelnen Barcode Eigenschaften werden in einer Form Routine festgehalten, deren Name mit dem
Wert des Parameters BARC_IDENT aus dem Formular tbereinstimmen muss. StandardmaRig sind 5
solche Form Routinen in dem ABAP Programm vordefiniert: BARCODEO01, BARCODE02, BARCODEO03,
BARCODE04 und BARCODEQO5. Sie konnen aber jederzeit weitere Barcode Definitionen zu dem
SETTINGS Programm hinzuftigen. Wir erklaren die einzelnen Eigenschaften anhand der Parameter, die
in der Form Routine BARCODEO03 definiert wurden:

FORM barcode(3.
symbology = "39".
w_chksum = "',
b= 12.
barc_high = "13"'.
unit = "'mm'.
margin = '0.00".
offset = '0.00".
rot = 0.

ENDFORM.

SYMBOLOGY Legt fest, mit welcher Barcode Symbologie kodiert wird.

Folgende Werte sind zulédssig:

'2o05interl’
'205indust’
'205matrix’
'205¢gp’
39"

'39¢’

'39f'

'39d'

93’

'93e’

'‘codabarXY'

'128-A
'128-B'
'128-C'
,128FREE*
'E.A.N.128'

'128auto’

2 of 5 interleaved

2 of 5 industrial

2 of 5 matrix

2 of 5 German postal bar code (11 and 13)

Code 39

Code 39 extended

French postal 39 A/R

Danish 39 PTT

Code 93

Code 93 extended

Codabar mit dem entsprechenden START und STOP Symbol.
Es gibt 4 START und STOP Symbole: ,A“, ,B“, ,C* und ,D“. Sie
koénnen in beliebiger Reihenfolge eingesetzt werden. Wahlen
Sie z.B. 'codabarAC' um ,,A“ als START- und ,,C*“ als STOP
Zeichen zu verwenden.

Code 128 A

Code 128 B

Code 128 C

Frei editierbarer Code 128

Code EAN128

Code 128 Autoswitch
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W_CHKSUM

'ucc-128'

'128HIBC'

'128HIBCP"

‘MSI1’

‘MSI2'

‘MSI3*

‘MS14'

'EAN-13'

'EAN-13+2'

'EAN-13+5'

'EAN-8’

'EAN-8+2'

'EAN-8+5’

'UPC-A'

'UPC-A+2'

'UPC-A+5'

'UPC-E'

'UPC-E+2'

'UPC-E+5’

Code UCC-128

HIBC Barcode, 1-Zeilig, basierend auf Code 128 fir Supplier
und Provider Label. Supplier und Provider Daten miissen
durch ein ,/“ voneinander getrennt sein. Das Zeichen ,+“ am
Anfang kann, muss aber nicht gesetzt werden (in diesem Fall
wird es von RBarc+ automatisch hinzugefiigt). Die HIBC
Prifziffer wird automatisch erzeugt, darf also nicht mit gesendet
werden.

HIBC Barcode fiir Provider Label. Das Zeichen ,+“ am Anfang
wird nicht automatisch hinzugefiigt. Die HIBC Prufziffer wird
automatisch berechnet.

MSI (ohne Prifziffer)

MSI 10

MSI10+CHK10

MSI+CHK11+CHK10

EAN/JAN 13

EAN/JAN 13+2 (mit 2-zahligem add-on)

EAN/JAN 13+5 (mit 5-zahligem add-on)

EAN/JAN 8

EAN/JAN 8+2 (mit 2-zahligem add-on)

EAN/JAN 8+5 (mit 5-zahligem add-on)

UPC-A

UPC-A+2 (mit 2-zahligem add-on)

UPC-A+5 (mit 5-zahligem add-on)

UPC-E

UPC-E+2 (mit 2-zahligem add-on)

UPC-E+5 (mit 5-zahligem add-on)

Legt fest, ob der Barcode mit oder ohne Prufziffer erzeugt werden soll. Dieser Parameter
wird nur bei Barcode Symbologieen ausgewertet, die eine optionale Prifziffer zulassen.
Falls eine Barcode Symbologie zwingend eine Pruifziffer vorschreibt (z.B. Code 128),
dann wird dieser Parameter ignoriert.

Folgende Barcodes lassen eine optionale Prifziffer zu:

Code 39

Code 39 extended

Code 2 of 5 interleaved

Code 2 of 5 matrix
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B Die sog. Modulbreite. Das ist die Breite eines schmalen Striches. Die Breiten anderer
Striche und aller Licken werden automatisch berechnet. Falls es notwendig sein sollte,
kénnen jedoch die weiteren Striche und Liicken von Hand definiert werden. Dazu stehen
die Parameter ,BB“, ,BBB“, ,BBBB*, W*, WW*, WWW* und ,WWWW* zur Verfligung.
Je nach verwendeter Barcode Symbologie gibt es 2 bzw. 4 verschiedene Breiten (siehe
Tabelle in Kapitel 8.4). Sie stehen normalerweise im Verhaltnis 1:2 bzw. 1:2:3:4.

Die Mal3einheit ist 1/720 Zoll. Lesen Sie mehr tber die Barcode Breite in Kapitel 8.3

Unit MaReinheit fir die Barcodehthe (Parameter BARC_HIGH), die Tiefe des Einschnittes
(Parameter MARGIN) und die Breite des Randes neben dem Einschnitt (Parameter
OFFSET). Zulassige Werte sind ,MM* (Millimeter), ,CM* (Centimeter) und ,INCH* (Zoll).
Die Werte kdnnen sowohl grof3 als auch klein geschrieben werden.

Margin Tiefe des Einschnittes, falls eine Klarschriftzeile ganz oder teilweise in den Barcode
eingebettet werden soll (siehe Bild weiter unten). Die MaReinheit daflir wird mit dem
Parameter UNIT festgelegt.

Offset Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie breit der Rand links und rechts neben dem
Einschnitt sein soll (siehe Bild). Er bestimmt somit indirekt die Breite des Einschnittes, der
mit dem Parameter MARGIN definiert wurde. Da der linke und rechte Rand gleich sind,
wird der Einschnitt immer symmetrisch in den Barcode eingebettet sein.

A

Margin

Offset

Rot Legt fest, ob und wie der Barcode gedreht werden soll. Zulassige Werte sind: 0, 90, 180
und 270 (Grad). Die Drehung wird nach rechts durchgefiihrt. Der Wert ist absolut, d.h. es
wird immer von 0 Grad nach rechts gedreht.

—2 nm9SFEZT
L == Uil [N
|

180 Grad

0 Grad

OGFECT
Wi A

90 Grad 270 Grad
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10 Mehr uber Barcodes

10.1 Lineare Barcode Typen

Lineare Barcodes (auch 1D- oder eindimensionale Barcodes genannt) bestehen aus Strichen und
Licken, die in einem durch die verbindliche Spezifikation festgelegten Verhaltnis zueinander stehen.
Generell werden 1D Barcodes in sog. 2-Breiten und 4-Breiten Barcodes unterteilt.

2-Breiten Barcodes sind Barcodes, die aus Strichen und Licken bestehen, die 2 verschiedene Breiten
haben. Man spricht dabei von einem schmalen und einem breiten Modul — unabhangig davon ob es sich
um einen Strich oder eine Licke handelt (d.h. dass ein schmaler Strich genauso breit ist, wie eine
schmale Lucke und ein breiter Strich genauso breit wie eine breite Lucke). In diesem Fall muss das
Breitenverhaltnis zwischen schmal und breit zwischen 1:2 und 1:3 liegen. Ist das Breitenverhaltnis
anders, fuhrt das in der Regel zu einem nicht lesbaren Barcode. Folgende, von RBarc+ unterstitzte
Barcodes sind 2-Breiten Barcodes:

2 of 5 interleaved

2 of 5 matrix

2 of 5 industrial

2 of 5 German Postal Barcode
Code 39

Code 39 extended

Codabar

MSI

!W!W =1 WW l!VlW W!
W=B

BBE=2xB : _
WW = BB Ein 2-Breiten Barcode

Beispiel eines 2-Breiten Barcode Symbols
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4-Breiten Barcodes weisen Striche und Liicken mit 4 verschiedenen Breiten auf. Auch hier missen
Striche und Licken vom gleichen Typ gleich breit sein. Das Breitenverhaltnis muss dabei wie 1:2:3:4
sein. Folgende von RBarc+ unterstiitze Barcodes sind 4-Breiten Barcodes:

Code 93

Code 93 extended
Code 128-A
Code 128-B
Code 128-C
Code 128-Auto
Code EAN-128
Code UCC-128
Code 128 HIBC
Code 128 HIBCP
Code EAN-13
Code EAN-13+2
Code EAN-13+5
Code EAN-8
Code EAN-8+2
Code EAN-8+5
Code UPC-A
Code UPC-A+2
Code UPC-A+5
Code UPC-E
Code UPC-E+2
Code UPC-E+5

ILIRA

BB=2xB

EBBE=3xB

EBBBE =4 xB

wW=B

WW =EBB '
WWW = BBB

WWWW = BBBB Ein 4-Breiten Barcode

Beispiel eines 4-Breiten Barcode Symbols

Merke: Sie mussen in der Regel nur die Breite des schmalsten Striches angeben (Parameter ,B“). Alle
anderen Striche und Licken werden von RBarc+ automatisch berechnet. Dabei wird bei
2-Breiten Barcodes das Breitenverhaltnis 1:2 und bei 4-Breiten Barcodes 1:2:3:4
angenommen und jede Licke als gleich breit mit dem Strich gleichen Typs berechnet. Falls Sie
fur einen 2-Breiten Barcode ein anderes Breitenverhaltnis wiinschen, missen Sie den
Parameter ,BB“ selbst definieren. Beachten Sie jedoch dabei, dass Sie das vorgegebene
Breitenverhaltnis zwischen 1:2 und 1:3 einhalten, sonst wird der Barcode unlesbar.
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10.2

10.2.1

Merke:

10.3

Definition der Modulbreite

Die Modulbreite (die Breite des schmalsten Striches) wird mit dem Parameter ,,B“ in dem Programm
ZSS_BC_SETTINGS12 (fiir SAPscript) bzw. im Programm ZSF_BC_SETTINGS12 (fir SmartForms)
angegeben. Die Maleinheit ist 1/720 Zoll. Diese Maleinheit ist auflésungsunabhdngig, somit miissen Sie
diese Angaben nicht jedes Mal andern, wenn Sie sich entscheiden, die Auflésung der Barcodegrafik zu
andern.

Modulbreite versus Auflosung

Da die Modulbreite, wie unter Kapitel 8.2 erwahnt, in der auflésungsunabhangigen Einheit von 1/720 Zoll
angegeben wird, wird sie zur Laufzeit in auflosungsabhangige Einheiten (Pixel) umgerechnet. Das
Ergebnis ist demzufolge immer eine Ganzzahl. Z.B. ergibt die Zahl 12 bei einer Auflésung von 150dpi 3
Pixel fir ein Modul und bei einer Auflosung von 300dpi 5 Pixel fiir ein Modul. Die Berechnungsformel
lautet: Br = ( B x Auflésung ) / 720. Das Ergebnis wird bis ausschlieBlich X.5 ab- und ab X.5 aufgerundet.

Aufgrund der oben beschriebenen Tatsachen wirkt sich woméglich die Anderung des Parameters ,B* bei
einer bestimmten Auflésung nicht auf die Gesamtbreite des Barcodes aus. Ist z.B. B = 12, dann ergibt
das bei 150dpi 12 * 150 / 720 = 2,5 und aufgerundet 3 Pixel. Wird der Wert von B auf 15 erhoht, ergibt
das 15 * 150/ 720 = 2,9, also aufgerundet immer noch 3 Pixel. Bei einer Auflésung von 300dpi sieht es
aber ganz anders aus, denn 12 * 300 / 720 = 5 Pixel und 15 * 300 / 720 = 6,25 also abgerundet 6 Pixel.
Dadurch wiirde bei 150dpi die Anderung des Parameters ,B“ von 12 auf 15 keine Auswirkung auf die
Barcodebreite haben, jedoch bei 300dpi schon.

Bestimmung der Barcode Gesamtbreite

Oft stellt sich die Frage, wie der Parameter ,B“ gewahlt werden soll, wenn eine bestimmte Barcode
Gesamtbreite gefordert wird. In diesem Fall ist folgendermalfien vorzugehen:

o Definieren Sie den Parameter ,B“ mit einem Wert, z.B. 10.

. Drucken Sie den Barcode aus und messen dessen Gesamtbreite.

. Bestimmen Sie das Verhaltnis zwischen der gemessenen Gesamtbreite und der gewunschten
Gesamtbreite.

. VergroéRern bzw. verkleinern Sie den Parameter ,B“ um den errechneten Faktor.

. Drucken Sie den Barcode erneut.

Merke: Bedingt durch die Auflésung und die Tatsache, dass ein Barcode aus Qualitatsgriinden nicht

einfach auseinander gezogen werden kann, steigt bzw. verringert sich die Gesamtbreite des
Barcodes sprunghaft. Wenn z.B. in einem Barcode 50 Striche vorhanden sind und Sie
vergréfRern den Parameter ,B“ so, dass der Strich um 1 Pixel breiter wird, dann vergréfert sich
die Gesamtbreite um mehr als 100 Pixel, da ja auch Licken um 1 Pixel und die breiten Module
sogar um 2 Pixel anwachsen.

Merke: Falls Sie bei einer bestimmten Auflésung nicht die gewunschte Barcode Gesamtbreite erreichen

kénnen, erhdhen Sie die Auflésung der Barcodegrafik (Parameter ,RES*). Dadurch werden die
Sprunge kleiner, denn je hdher die Auflésung ist, desto kleiner ist ein Pixel.
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10.4 Kodierbare Zeichen und Eingabeformat.

Jede Barcode Symbologie verfligt Gber einen sog. kodierbaren Zeichenvorrat. Der Zeichenvorrat enthalt
alle Zeichen, die mit einer bestimmten Barcode Symbologie kodiert werden kénnen. Der Versuch, ein
Zeichen mit einer Symbologie zu kodieren, das nicht zum Zeichenvorrat dieser Symbologie gehort, flihrt
zu einem kritischen Fehler. Uberpriifen Sie deshalb vor der Implementierung einer Barcodelésung fir lhr
SAP System, welche Zeichen verschlisselt werden sollen, und wahlen dazu die entsprechende
Symbologie. Ein Beispiel fur ein solches Problem ist, wenn Zahlen mit Nachkommastellen mit Code 39
verschlisselt werden sollen. Da das Komma nicht zum Zeichenvorrat von Code 39 gehdrt, kommt es hier
zu einem kritischen Fehler. Eine Ldsung in diesem Fall ware, das Komma durch einen Punkt zu ersetzen
(der Punkt gehoért zum Zeichenvorrat von Code 39) oder die Symbologie Code 39 Extended oder 128-
Autoswitch zu wahlen, zu deren Zeichenvorrat das Komma ebenfalls gehdrt. Dabei ist jedoch dul3erste
Sorgfalt geboten, denn ein Symbologiewechsel sollte vorher mit allen an der Logistikkette beteiligten
Partnern abgesprochen werden, es kann sonst zu unangenehmen Uberraschungen kommen, wenn z.B.
ein beim Warenempfanger eingesetztes Barcode Lesegerat den neuen Barcode nicht lesen kann.
Manche Barcode Symbologieen erfordern auch die Eingabe in einem ganz bestimmten Format, z.B.
missen beim Code EAN-13 genau 12 Ziffern ibergeben werden — nicht mehr und nicht weniger. Wird
diese Regel nicht eingehalten, fiihrt dies zu einem kritischen Fehler. Diese Regeln finden Sie in der
Tabelle im nachsten Kapitel.

10.4.1 Zeichenvorrite der von RBarc+ unterstiitzten Barcode Symbologieen.

In der folgenden Tabelle wurden die Zeichenvorrate aller von RBarc+ unterstitzten Barcode
Symbologieen aufgelistet. Zusatzlich befinden sich in der Tabelle weitere Informationen, wie z.B. der
Typ der Symbologie und ob die Prifziffer optional oder obligatorisch berechnet wird. "JA" in der Spalte
Prufziffer bedeutet, dass die obligatorische Prifziffer automatisch berechnet und der Parameter
w_chksum ignoriert wird. Auch bei "NEIN" wird der Parameter w_chksum ignoriert aber diesmal keine
Prifziffer berechnet (weil nicht vorgesehen). Bei "OPTIONAL" wird der Parameter w_chksum
ausgwertet und die Prifziffer nur dann berechnet, wenn der Wert w_chksum = 'X' ist.

Bar Code Name Zeichenvorrat Priifziffer | Typ Kommentar
2 of 5 interleaved 00-99 OPTIONAL | 2-Breiten | Nur Ziffernpaare erlaubt
German Postal 11 Ziffern fix JA 2_Breiten Aufbau wie 2 of 5
Identcode interleaved
German Postal 13 Ziffern fix JA 2-Breiten | Aufbau wie 2 of 5
Leitcode interleaved
2 of 5 industrial 0-9 OPTIONAL | 2-Breiten
2 of 2 matrix 0-9 OPTIONAL | 2-Breiten
0-9
A-Z
Das Zeichen '-' (Minus)
Das Zeichen "' (Punkt)
Code 39 Das Leerzeichen OPTIONAL | 2-Breiten
Das Zeichen '$'
Das Zeichen '
Das Zeichen '+'
Das Zeichen '%'
Danish PTT 33 10 Ziffern fix JA 2-Breiten
Barcode
French Postal 39 RA + 8 Ziffern )
AR RB + 8 Ziffern JA 2-Breiten
Sehr breit, erzeugt 2
Code 39 extended ASCI| 0x00 — Ox7F OPTIONAL | 2-Breiten | Symbole pro Zeichen,
z.B. a=+A
4 verschiedene Start- und
Codabar 0-9 JA 2-Breiten | StoPPzeichen konnen
vom Anwender definiert
werden.
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Bar Code Name Zeichenvorrat Prifziffer | Typ Kommentar
MSI 0-1 NEIN 2-Breiten
MSI (Chk 10) 0-1 JA 2-Breiten
MSI (Chk 10 10) 0-110 10 JA 2-Breiten | 2 Prufziffern
MSI (Chk 11 10) 0-111 10 JA 2-Breiten | 2 Prufziffern
0-9
A-Z
Das Zeichen '-' (Minus)
Das Zeichen "' (Punkt)
Code 93 Das Leerzeichen JA 4-Breiten | 2 Prifziffern
Das Zeichen'$'
Das Zeichen '/'
Das Zeichen '+'
Das Zeichen '%
2 Prifziffern.
. Sehr breit, erzeugt 2
Code 93 extended ASCII 0x00-0x7F JA 4-Breiten .
Symbole pro Zeichen,
z.B. a=+A
ASCII 0x00-0x5F
FNC1
Code 128 A FNC2 JA 4-Breiten
FNC3
FNC4
ASCII 0x20-0x7E
DEL
FNC1 .
Code 128 B ENC2 JA 4-Breiten
FNC3
FNC4
2 Prifziffern.
Code 128C 00-99 JA 4-Breiten | Sehr breit, erzeugt 2
Symbole pro Zeichen,
z.B. a=+A
Code 128 wechselt automatisch
. ASCII 0x00-0x7F JA 4-Breiten |zwischen 128A, 128B
Autoswitch
und 128C
FNC1 wird automatisch
UuccC-128 19 Ziffern fix JA 4-Breiten | nach dem Startzeichen
eingefligt
FNC1 wird automatisch
EAN-128 0-9 JA 4-Breiten | nach dem Startzeichen
eingefugt
EAN/JAN 8 7 Ziffern fix JA 4-Breiten
EAN/JAN 8 +2 9 Ziffern fix JA 4-Breiten | mit 2-Stelligem Add-on
EAN/JAN 8+5 12 Ziffern fix JA 4-Breiten | mit 5-Stelligem Add-on
EAN/JAN 13 12 Ziffern fix JA 4-Breiten
EAN/JAN 13 +2 14 Ziffern fix JA 4-Breiten | mit 2-Stelligem Add-on
EAN/JAN 13+5 17 Ziffern fix JA 4-Breiten | mit 5-Stelligem Add-on
UPC-A 11 Ziffern fix JA 4-Breiten
UPC-A +2 13 Ziffern fix JA 4-Breiten | mit 2-Stelligem Add-on
UPC-A+5 16 Ziffern fix JA 4-Breiten | mit 5-Stelligem Add-on
UPC-E 7 Ziffern fix JA 4-Breiten
UPC-A-E +2 9 Ziffern fix JA 4-Breiten | mit 2-Stelligem Add-on
UPC-A-E+5 12 Ziffern fix JA 4-Breiten | mit 5-Stelligem Add-on

“Suchy MIPS RBarc+ Vers. 12

Seite 65 von 75



11 Barcode Einstellungen — kurze Zusammenfassung

In diesem Kapitel finden Sie eine Zusammenfassung aller Parameter, mit der die Barcode Eigenschaften
beeinflusst werden kénnen.

Alle Barcode Einstellungen finden in den ABAP Programmen ZSS_BCSETTINGS12 (fur SAPscript) und
ZSF_BC_SETTINGS (fur SmartForms) statt.

Die Barcodeeigenschaften werden je Barcode in einer Formroutine zusammengefasst. Der Name der
Formroutine, z.B. FORM BARCODEOQ01 muss mit dem Wert des Parameters BARC_IDENT (bereinstimmen.
Der Parameter BARC_IDENT wird im Formular selbst festgelegt.

Folgende Parameter haben Einfluss auf den Barcode:

Symbologie Barcode Symbologie (z.B. Code 39 oder Code 128A).

W_chksum Berechnung der Prifziffer bei Barcodes, die dieses nicht unbedingt vorschreiben (z.B.
Code 39).

B Breite des Moduls in 1/720 Zoll Einheiten. Bestimmt indirekt die gesamte
Barcodebreite.

Unit MaReinheit fiir Barcode Hohe, Margin und Offset.

Margin Tiefe eines Ausschnittes am unteren Rand des Barcodes fur Klarschrift (HRT).

Offset Breite der Rander, falls ein Einschnitt mit dem Parameter Margin definiert wurde.

Rot Barcodedrehung (in 90 Grad Schritten).

Res Auflésung der Barcode Grafik.

Die genaue Beschreibung der Parameter befindet sich in Kapitel 7.2.

Mit weiteren Parametern konnen Sie das Programmverhalten in einigen Fallen steuern.

error_handling Legt fest, wie sich das Programm im Fehlerfall verhalt. Z.B. kann eine automatische
Fehlerkorrektur bei sog. nicht-kritischen Fehlern (z.B. bei negativem Margin)
durchgefiihrt werden.

Input_handling Legt fest, wie der zu kodierende Wert behandelt werden soll. In der Regel wird er
unverandert Gbernommen, es kann aber mit diesem Parameter festgelegt werden,
dass z.B. fuhrende Nullen oder ungiiltige Zeichen vor der Barcode Generierung
entfernt werden sollen.

Die genaue Beschreibung der Parameter befindet sich in Kapitel 7.1
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12 Besonderheiten des Barcodes 128FREE

Der RBarc Barcode 128FREE ist eine besondere Implementierung des Codes 128, die erlaubt Zeichen
zu kodieren, die nicht Gber die Tastatur eingegeben werden kdnnen.

Der Code 128 besteht aus 3 sog. Zeichensatzen. Der Zeichensatz ,A“ erlaubt z.B. das Kodieren der
Zeichen mit dem ASCII-Wert 0 bis 127. Die Zeichen 0 bis 31 kdnnen aber nicht Uber die Tastatur
eingegeben werden. Darlber hinaus stellt der Code 128 die Sonderzeichen FNC1, FNC2, FNC3 und
FNC4 zur Verfiigung, die auch keinem Tastaturzeichen entsprechen. Aus diesem Grunde wurde in RBarc
eine spezielle Behandlung dieser Zeichen implementiert, die es dem Entwickler ermoglicht, die
bendtigten Zeichen fir einen Code 128 selbst zusammen zu stellen. Die Prifziffer wird nattrlich auch
einem solchen Fall automatisch berechnet.

Der Code 128 unterstitzt folgende, nicht darstellbare Zeichen:

[NUL], [SOH], [STX], [ETX], [EOTI, [ENQ], [ACK], [BEL], [BS], [HT],
[LF], [VT], [FF], [CRY, [SO], [SI], [DLE], [DC1], [DC2], [DC3],

[DC4], [NAK], [SYN], [ETB], [CAN], [EM], [SUB], [ESC], [FS], [GS],
[RS], [US],

[FNC1], [FNC3], [FNC2], [FNC4],

[CODE A], [CODE B], [CODE CJ, [SHIFT],

Fur die Verschliusselung aller Zeichen eines Codes 128, der nicht darstellbare Zeichen enthalt, ist die
Formroutine ,collect_128" zustandig. Es gelten dabei folgende Regeln:

o Alle zu verschliusselnden Zeichen (auch darstellbare) missen mit dieser Formroutine verarbeitet
werden.

e Darstellbare Zeichen kdnnen in zusammenhangenden Gruppen an die Formroutine Gbergeben
werden.

¢ Nicht darstellbare Zeichen missen einzeln an die Formroutine tGibergeben werden.

o Alle Zeichen missen mit der Variablen ,DataType*® typisiert werden: Darstellbare Zeichen mit , T und
nicht darstellbare Zeichen mit ,F'.

e Startzeichen und alle eventuellen Wechsel des Zeichensatzes zwischen ,A”, ,B“ und ,C* missen
manuell vom Programmierer eingegeben werden.

Beipiel:

Es soll folgende Zeichenfolge verschlusselt werden (Leerzeichen und eckige Klammern im Beispiel
dienen nur der Ubersichtlichkeit):

[START B] [FNC1] 241GA1 [FNC1] 101274 [FNC1] [CODE C] 370587
Implementierung:

encoding = 'Start Code B'.
DataType ="F".
perform collect_128 using encoding DataType.

encoding = 'FNC1".
DataType ="F".
perform collect_128 using encoding DataType.

encoding = '241G1A".
DataType = 'T".
perform collect_128 using encoding DataType.

encoding = 'FNC1".
DataType ="F".
perform collect_128 using encoding DataType.

encoding ='101274".
DataType = 'T".
perform collect_128 using encoding DataType.
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encoding = 'FNC1".
DataType ="F'".
perform collect 128 using encoding DataType.

encoding = 'Code C'.
DataType = 'F'".
perform collect_128 using encoding DataType.

encoding ='370587".
DataType = 'T".
perform collect_128 using encoding DataType.

Wenn der Barcodetyp “128FREE” generiert werden soll, kann die Variable “encoding” leer bleiben. RBarc
erkennt automatisch, um welchen Barcode es sich handelt und interpretiert die Variable ,encoding“ nicht,
sondern verarbeitet stattdessen die Tabelle, die mit der Formroutine ,collect_128“ erstellt wurde.
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13 Der Barcode GS1-128

Der RBarc Barcode GS1-128 ist der offizielle Nachfolger des Barcodes EAN-128.

Damit dieser Barcode von anderen Barcodes vom Typ Code 128 eindeutig unterschieden werden kann,
kodiert er das Sonderzeichen "FNC1" an erster stelle direkt nach dem Start. "FNC1" ist kein darstellbares
Zeichen, wird jedoch vom Laserscanner ibertragen, so dass die verarbeitende Software prifen kann, ob
es sich tatsachlich um einen GS1-128 Barcode handelt.

Fir den Barcode GS1-128 wurde in RBarc+ die Symbologie '128GS1' implementiert. Bei dieser
Symbologie wird das Sonderzeichen 'FNC1' an erster Stelle immer automatisch generiert, es darf also
nicht explizit angegeben werden.

Nach der Spezifikation fiir den Barcode GS1-128 kdénnen Felder durch Sonderzeichen, wie z.B. "FNC1"
oder "GS1" voneinander getrennt werden. Da diese Sonderzeichen nicht Gber die Tastatur eingeben
werden kdnnen, wurde in RBarc+ ein spezielles Verfahren entwickelt, dass Ihnen erlaubt, diese
Sonderzeichen zu kodieren.

Dazu missen alle zu kodierenden Daten klassifiziert und an die Formroutine " collect_128GS1"
Ubergeben werden. Es wird dabei zwischen 2 Datentypen unterschieden: Text und Funktionscode.
Solange es sich bei den zu kodierenden Daten um Daten handelt, die auch lber die Tastatur eingegeben
werden kdnnen (das sind ASCII-Zeichen von 32 dez. bis 126 dez.), werden sie als Textvariablen
deklariert. Das geschieht mit dem Statement Datatype = 'T'. Textvariablen diirfen beliebige langen
haben. Handelt es sich dagegen um Zeichen, die nicht Gber die Tastatur eingegeben werden kdnnen,
dann mussen solche Daten als Funktionszeichen deklariert werden. Das geschieht mit dem Statement
Datatype = 'F'. Funktionsziechen (z.B. 'GS' diirfen nur einzeln kodiert werden, d.h. wenn zwei
Funktionscodes hintereinander stehen sollten, dann muss die Formroutine collect_128GS1 zweimal
aufgerufen werden.

Das oben beschrieben Verfahren gilt sowohl fiir SAPscript als auch fir Smart Forms und Interactive
Forms

Beipiel:

Es soll die Materialnummer (Variable matnr) und deren Anzahl (Variable meng) getrennt durch das
Zeichen "GS" (Group Separator) kodiert werden.

Implementierung Smart Forms und Interactive Forms:

encoding = matnr.

datatype = 'T".

perform perform collect_128gs1 in program zsf_bc_settings12
using encoding DataType.

encoding = 'GS'".

datatype ='F.

perform perform collect_128gs1 in program zsf_bc_settings12
using encoding DataType.

encoding = meng.

datatype ='T".

perform perform collect_128gs1 in program zsf_bc_settings12
using encoding DataType.

BARC_IDENT = 'BARCODEO07".

encoding = 'dummy".

PERFORM GEN_BARCODE IN PROGRAM ZSF_BC_SETTINGS12
USING encoding barc_ident

CHANGING barc_name checksum encoding_return.
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Bemerkungen:

. Der passende Code, wie im obigen Bespiel ist als Code im Programmknoten eines
Formularfensters einzugeben.

. Es wird davon ausgegangen, dass matnr und meng aus der Datenbank ermittelt werden

. Da die Implementierung von GS1-128 abwartskompatibel zu friiheren Versionen von RBarc+ sein
soll, muss die Variable encoding - obwohl sie nicht bendtigt wird - mit dem Wert "dummy’ gefillt
werden, bevor sie an GEN_BARCODE (bergeben wird.

. Bei Interactive Forms verwenden Sie ZAF_BC_SETTINGS12 anstatt ZSF_BC_SETTINGS

Implementierung SAPscript:

DEFINE &ENCODING& = &MATNR&

DEFINE &DATATYPE& ='T'

PERFORM COLLECT_128GS1 IN PROGRAM ZSS_BC_SETTINGS12
USING &ENCODING&
USING &DATATYPE&

ENDPERFORM

DEFINE &ENCODING& = &GS&

DEFINE &DATATYPES& ='F'

PERFORM COLLECT_128GS1 IN PROGRAM ZSS_BC_SETTINGS12
USING &ENCODING&

USING &DATATYPE&

ENDPERFORM

DEFINE &ENCODING& = &MENG&

DEFINE &DATATYPE& ='T"

PERFORM COLLECT_128GS1 IN PROGRAM ZSS_BC_SETTINGS12
USING &ENCODING&

USING &DATATYPE&

ENDPERFORM

DEFINE &BARC_IDENT& = 'BARCODEOQ7"
DEFINE &ENCODING& = 'DUMMY"
DEFINE &XPOS& ='10.00'

DEFINE &GRAPH_TYPE& ="'OTF'

PERFORM GEN_BARCODE IN PROGRAM ZSS_BC_SETTINGS12
USING &BARC_IDENT&
USING &ENCODING&
USING &GRAPH_TYPE&
USING &XPOS&
CHANGING &BARC_NAME&
CHANGING &USED_LINES&
CHANGING &ENCODING_RETURN&
CHANGING &CHECKSUM&
ENDPERFORM

Bemerkungen:

. Der passende Code, wie im obigen Bespiel ist als Code im Formular einzugeben.

. Es wird davon ausgegangen, dass matnr und meng aus der Datenbank ermittelt werden

. Da die Implementierung von GS1-128 abwartskompatibel zu friilheren Versionen von RBarc+ sein
soll, muss die Variablen encoding - obwohl sie nicht bendtigt wird - mit dem Wert 'dummy’
geflllt werden, bevor sie an GEN_BARCODE ibergeben wird.
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14 Index

&

&BARC_NAME& 16, 17
&CHECKSUM& 16, 18, 22, 34
&ENCODING_RETURN& 22
&GRAPH_TYPE& 16, 17
&HRT& 18

&USED_LINES& 16

1

128 A 58

128 Autoswitch 65
128 B 58

128 C 58

128 HIBC 62
128 HIBCP 62
128-A 62
128-Auto 62
128-B 62
128-C 62
128HIBC 59

2

2 of 5 German postal bar code 58
2 of 5 German Postal Barcode 61
2 of 5 industrial 58, 61, 64

2 of 5 interleaved 58, 59, 61, 64
2 of 5 matrix 58, 59, 61

2-Breiten 61, 62, 64, 65

4
4-Breiten 61, 62, 65

A

ABAP Workbanch 4

Absatz 18, 19, 21, 24, 25, 34, 35, 39, 42
AdobeForms 3,4, 6,9, 12, 44, 54
Auflésung 17, 33, 57, 63

Ausfuhrbares Programm 5
Ausgabeparameter 30, 33

B

B 4,6, 15, 16, 18, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65
BARC_IDENT 15, 16, 31, 54, 58

BARC_NAME 16, 17, 30, 32, 33, 37, 54

Barcode Ausgabe 4, 8, 10, 11, 12, 13, 27, 29, 44, 54
Barcode Eigenschaften 13, 15, 16, 27, 31, 38, 44, 54, 57, 58
Barcode Generierung 54

Barcode Gesamtbreite 63

Barcode Grafik 13, 14, 17, 18, 27, 33

Barcode ldentifikation 13, 15, 27, 31

Barcodegrafik 13, 27, 34, 57, 63

BB 56, 60, 62

BBB 56, 60

BBBB 56, 60

Beispiel Formular 39

BMP 16, 17, 57

Breite 13, 27, 44, 57, 60, 62, 63
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C

CHECKSUM 16, 18, 22, 30, 32, 34, 40, 54

Codabar 58, 61, 64

Code 128 A 65

Code 128 Autoswitch 58
Code 39 58, 59, 61, 64
Code 39 extended 58, 64
Code 93 58, 62, 65

Code 93 extended 58, 62, 65
Code EAN-128 62

Code UCC-128 58

D

Danish 39 PTT 58

DEL BARC 17

drehen 6, 20

Drucken 4, 25, 42, 57, 63
Drucker 4, 57

E

EAN 59, 62, 64
EAN/JAN 13 65
EAN/JAN 13 +2 65
EAN/JAN 13+5 65
EAN/JAN 8 65
EAN/JAN 8 +2 65
EAN-128 58, 65
EAN-13 62
EAN-13+ 59
EAN-13+2 62
EAN-13+2' 59
EAN-13+5 62
EAN-8 59, 62
EAN-8+2 59, 62
EAN-8+5 59
Eingabeformat 64
Eingabeparameter 30, 37

ENCODING 15, 16, 18, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 54

error_handling 66
Error_handling 55

F

Faxen 4

FORM BARCODEO1 66
Formularaufbau 29
Formularschnittstelle 28
French postal 39 A/R 58

G

gedreht 6, 20, 21, 23, 24, 38, 40, 41, 60
GEN_BARCODE 13, 16, 27, 30, 31, 54

Generierung 4, 57
Geratetyp 4
gerateunabhangig 10, 11, 12
Grafik 16, 17, 27, 32, 33, 55
Graph_type 55

H

HIGH 56, 60
Hohe 13, 15, 24, 27, 44, 55
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Include 5, 18
Input_handling 57, 66
Installation 4, 5,7, 8,9, 10, 11, 12

K

Klarschriftzeile 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 60
Knoten 27, 29, 30, 33, 34, 37

Kodierbare Zeichen 64

Koppelart 4

Kritische Fehler 56

L

Layout 14, 21, 39
Lineare Barcode 61
Lineare Barcodes 61

M

Mailen 4

Margin 34, 60, 66
MARGIN 26, 43, 56, 60
Modulbreite 57, 60, 63
MSI 59, 61, 65

N
Nicht kritische Fehler 56

o)

Offest 66
Offset 60
OFFSET 26, 43, 56, 60

P

Paket 5, 6, 8
Programmknoten 27, 30, 33, 36, 37

R

Res 57, 66

RES 33, 56, 63

Rot 60, 66

ROT 23, 40, 56
Ruckgabevariable 22, 40

S

SAPLPD 7

SAPscript 4,5,6,7, 8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 38, 44, 54, 55, 57, 63
SAPWIN 7

Schablone 27

SE80 5

SIGN 56

Smartforms 4, 5, 6, 8, 9, 11, 20, 40

SmartForms 4, 6,7, 11, 13, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 44, 54, 63

Stil 34, 39, 41, 42

Symbologie 13, 27, 44, 56, 58, 59, 60, 64, 66
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T

Tabelle 15, 27, 28, 60, 64
Test 9

Testausdruck 10, 11, 12
Testformulare 5
Tintenstrahlgerate 4

Transaktion 5,7, 8,9, 10, 11, 12

TrueType Fonts 6

TrueType Schriften 6, 7, 20, 25, 38, 42

u

UCC-128 62, 65
Umwandeln in PDF 4
Unit 60, 66

UNIT 15, 56, 60
UPC-A 59, 62, 65
UPC-A +2 65
UPC-A+2 62
UPC-A+2' 59
UPC-A+5 59, 62, 65
UPC-A-E +2 65
UPC-A-E+5 65
UPC-E 59, 62, 65
UPC-E+2 59, 62
UPC-E+5 59, 62
USED_LINES 16

\Y
vertikale Position 19
Vorschau 25, 42

W

W 56, 60
W_chksum 66
W_CHKSUM 59

was soll kodiert werden 13, 27, 44
wo soll der Barcode positioniert werden 13, 27, 44

WW 56, 60
WWW 56, 60
WWWW 56, 60

X
XPOS 15, 16, 17, 56

Y
YPOS 15, 56

z

ZAF BC FORM 9, 12
ZAF BC INTERFACE12 9
ZAF BC INTERFACE12 9
ZAF_BC _PRINT 8, 12
ZBARCROT 41, 42
Zeichenvorschub 20, 38
ZHRT180 7, 20, 38, 41
ZHRT270 7, 20, 38, 41
ZHRT90 7, 20, 24, 38, 41
ZRBARC 12 5
ZRBARC12 5,6, 8

ZSF 12 5
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ZSF_BC_FORM 8,9, 11

ZSF_BC_SETTINGS12 6, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 54, 63
ZSS 125

ZSS_BC_FORM 8, 10, 11, 12

ZSS_BC_PRINT 8,10

ZSS_BC_SETTINGS12 6, 13, 15, 16, 17, 23, 26, 38, 44, 54, 63
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