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RBarc/QR-Code
2D-Barcode Add-on fiir SAP® Systeme
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Rbarc/QR-Code ist ein Add-on fiir SAP® Systeme, das die on-the-fly Kodierung von Daten in 2-
dimensionalen Barcodes vom Typ QR-Code ermdglicht.

Kurze Installationsdauer (ca. 15 Min. inklusive aller Demo-Daten).
Nur serverseitige Installation

Keine Client-Komponenten

Keine Barcode Module fir Drucker notwendig N ]
Ausgabe auf Druckern aller Arten moglich Unters'tutzung bei
Programmiert als Report in ABAP’ Installation, Test und
RBarc/QR-Code verdndert keine SAP Standards Inbetriebnahme. -~
RBarc/QR-Code ist Unicode gepriift i
Gleiche Technologie fiir SAPscript Smart Forms und Interactive Forms \
Ausgabe Uber alle Koppelarten zum Hostspool moglich -
Geringe Datenmenge pro Barcode

Hohe Performance auch bei mehreren Barcodes pro Seite

Dokumente mit Barcodes konnen gedruckt, gemailt, gefaxt, archiviert und z.B. in PDF
umgewandelt werden.

Einfache Kodierung von Funktionscodes, wie z.B. <RS>, <GS> und< EOT>

Pixelgenaue GroRenbestimmung

Einfache Gestaltung nach Anforderungen moderner Anwendungen

Einfache Einbindung in bestehende Formulare (SAPscript Smart Forms und Interactive

Forms)

e Ausfiihrliches Handbuch mit Implementierungsbeispielen

e Eine Lizenz umfasst sowohl das P- als auch Q- und T-System.

e Alle in der AIM Spezifikation festgelegten Barcode GrofRen werden unterstitzt.

e Bis zu 7089 numerische,4296 alfanumerische Zeichen oder 1817 Bytes kodierbar

e Referenzliste und Angebot auf Anfrage

Wir bieten lhnen
kostenlose
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